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1  CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamowieniu

,»Przebudowa i rozbudowa budynku Szpitala mieszczacego Klinike Ginekologii Operacyjnej i
Onkologii Ginekologicznej Dorostych 1 Dziewczat, Klinike Potoznictwa i Ginekologii oraz Klinike
Patologii Noworodka (budynek A) SPSK2 PUM w Szczecinie” — przylaczenia obiektow do sieci
w zakresie zasilania elektroenergetycznego czynnego budynku szpitala na terenie potozonym przy Al.
Powstancoéw Wielkopolskich 72 w Szczecinie, dziatka nr 36, obreb 1057.

1.2 Przedmiot i zakres robot.

Zakres robdt znajdujacych si¢ w specyfikacji obejmuje wszystkie czynnosci majace na celu wykona-

nie zasilania elektroenergetycznego budynku A.

Zakres prac obejmuje m.in.:

— budowg linii kablowych zasilania podstawowego i rezerwowego,

— budowg zlacza kablowego,

— budowg stacji transformatorowej,

— budowg agregatu pradotwdrczego,

— roboty elektroenergetyczne wewnatrz czynnego budynku szpitala,

— odlaczenie istniejacego zasilania elektroenergetycznego,

— roboty towarzyszace jak np. roboty rozbidérkowe, roboty ziemne, roboty odtworzeniowe,

— dokumentacj¢ powykonawcza, uzgodnienia, zgtoszenia, zgody i pozwolenia zapewniajace dosta-
we energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej do rozdzielni gtéwnej w budynku A w szcze-
gblnosci zgodnie z pozwoleniem na budowe, warunkami technicznymi i dokumentacjg projekto-
wa.

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznej i obejmuje:

*  Wymagania dotyczace wtasciwosci wykorzystywanych wyrobdw, sposobu ich przechowywania,
transportu i skladowania,

*  Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn,

*  Wymagania dotyczace srodkéw transportu,

*  Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych,

*  Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robot.

1.3 Informacje o terenie budowy

1.3.1 Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca, przed przystapieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizje lokalng oraz :
* Zapozna¢ si¢ z miejscami, w ktérych beda wykonywane prace okre$lone
w umowie i zbada¢ ich dostgpnos¢;
e Zapozna¢ si¢ z og6lnymi warunkami realizacji robot, a w szczeg6lnosci z potozeniem i
wymiarami okablowania, warunkami utrzymania sprzetu, etc.
Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bgdzie mogt powotywac si¢ na niedostateczng znajo-
mos$¢ miejsca realizacji rob6t lub zty dostep do pomieszczen w celu zadania dodatkowych
opfat.
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Na caly czas trwania robdt, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robét. Kie-
rownik Robét bedzie jako jedyny bedzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy
wpiséw w dzienniku budowy.

Kierownik Robét bedzie odpowiedzialny za:

* bezpieczenstwo na terenie budowy

* prowadzenie dziennika budowy

* kontakty z organami kontroli

1.3.2 Zabezpieczanie intereséw 0sdb trzecich

Wykonawca musi zadbaé, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia intere-
sOw 0s6b trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych prze-
piséw oraz powinien zapewni¢ ochron¢ wtasnosci publicznej i prywatne;.

1.3.3 Ochrona srodowiska

Wykonawca musi podejmowaé wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do przepisow
i normatywdéw z zakresu ochrony §rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Podczas
wykonywania robdt budowlanych wykonawca bezwzglednie musi unika¢ szkodliwych dzia-
fan, szczegblnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hata-
su i innych szkodliwych dla §rodowiska i otoczenia czynnikdw.

1.3.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wlasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi.
Ponadto wykonawca musi si¢ bezwzglednie stosowa¢ do postanowien Instrukcji Bezpieczen-
stwa oraz wszelkich polecen Kierownika Budowy zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz do przestrzegania zapisoéw wytycznych technicznych odpowiadajacych za-
kresowi zlecenia oraz aktoéw prawnych obowiazujacych w okresie trwania umowy, w tym w
szczeg6lnosci Polskich Norm. W szczegdlnosci wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ pra-
ce personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych od-
powiednich wymagan sanitarnych.

1.3.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza dla wlasnych potrzeb
oraz zapewnia na wlasny koszt wszelkie $rodki majace na celu prawidtowe i pelne zabezpie-
czenie wykonanych przez siebie robot.

1.3.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatéw, sprzetu i narzedzi
musza by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spelnia¢ wymagania wynikajace z
obowiazujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materialy przewozone takimi $rod-
kami transportu powinny gwarantowa¢ przewo6z bez uszkodzen i z zachowaniem warunkéw
bezpieczenstwa pracy. Projekt organizacji ruchu pojazdéw Wykonawcy winien by¢ opraco-
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wany przez Kierownika Budowy i zaakceptowany przez Zamawiajacego przed przystapie-
niem do robdét.

1.4 Nazwy i kody rob6t budowlanych w zakresie objetym przedmiotem zamowienia

Kod CPV Opis

45000000-7 roboty budowlane

45215140-0 roboty budowlane w zakresie obiektdw szpitalnych

45111300-1 roboty rozbiérkowe

45231400-9 roboty budowlane w zakresie budowy linii elektroenergetycznych
45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315100-9 instalacyjne roboty elektrotechniczne

31121100-1 generatory z silnikami o zaptonie samoczynnym

1.5 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okre$lenia, nazwy, ktére znalazly sie¢ w tej specyfikacji sg zgodne albo rownowaz-
ne z Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet-
nia 2002r., albo z okresleniami ujetymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10
specyfikacji. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepi-
sOw, norm i instrukcji. Nie wyszczeg6lnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw praw-
nych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2 Wiasciwos$ci wyrob6w budowlanych

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent:

* dokonal oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

* posiada deklaracje zgodnosci CE - dokument wystawiony przez producenta i potwierdzajacy
zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spetnienie innych wymagan rozporzadzenia
(rozporzadzen).

* oznakowal wyroby znakiem CE,

* posiada certyfikat CNBOP ( dla instalacji SAP i DSO )

Przed zabudowaniem materiatéw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty

dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materialy, ktore nie speiniaja wymogdédw technicznych

okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktore byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami

producenta i zmienily si¢ ich wlasnosci) beda uznawane za materiaty nie odpowiadajace wymaga-

niom.

Podczas wykonywania robot montazowych instalacji elektrycznych nalezy stosowa¢ nastepujace ma-

terialy i wyroby:

— Kabel jednozylowy z zytami miedzianymi N2XY 1x120mm? i N2XY 1x240mm? o izolacji z pol-
winitu sieciowanego na napi¢cie znamionowe 450/750V wg. PN-E-90500-3, PN-E-90500-3

— Rury ochronne SRS 160 lub réwnowazne

— Transformator 0,4/15kV 630kVA, olejowy posadowiony w prefabrykowanym betonowym konte-
nerze

— Agregat pradotworczy 550kV A wraz z automatyka posadowiony w prefabrykowanym betonowym
kontenerze
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— Rozdzielnica SN 24kV 30A 16kA/1sek
— Rozdzielnice nn trafostacji

3 Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu i maszyn do rob6t budowlanych

Sprzet 1 narzedzia, ktore bedg wykorzystywane do wykonania prac objetych ta specyfikacja
musza by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przegladom zgodnie
z zaleceniami producenta. Musza spelnia¢ one wymogi BHP i bezpieczefistwa pracy. Nie
wolno stosowac sprzetu, ktory nie spetnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywac
go niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych mate-
riatow.

4 Wymagania dotyczgce Srodkéw transportu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatéw, sprzetu i narzedzi
musza by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spelnia¢ wymagania wynikajace z
obowiazujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materialy przewozone takimi $rod-
kami transportu powinny gwarantowa¢ przew6z bez uszkodzen i z zachowaniem warunkéw
bezpieczenstwa pracy.

5 Wymagania dotyczgce wykonania robét

Linie zasilajace na zewnatrz budynku nalezy uktada¢ w ziemi. Kable uktada¢ w rowie na glebokosci
co najmniej 0,7 m na podsypce z piasku o grubosci 0,1 m linig falista z zapasem (1,5-3)%. Stosowac
oznaczniki winidurowe zawierajace: opis kabla, rok ulozenia, relacje i nazwe wiasciciela. Nastepnie
nalezy kabel przysypa¢ 0,1 m warstwg piasku i 0,15-0,25 m warstwa gruntu rodzimego. Tras¢ kabla
utozonego w ziemi oznaczy¢ na catej dtugosci folig ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci
0,4 m, po czym zasypa¢ réw gruntem rodzimym. Nalezy zachowaé odlegtosci pionowe i poziome od
uzbrojenia podziemnego.

6 Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt, jakosci materiatéw i elementéw i musi za-
pewni¢ odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatéw i robét.
Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materiatléw oraz robdt z czestotliwoscia gwarantuja-
ca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfika-
cjach technicznych.

Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:

e Zgodnos$ci wykonania robé6t z dokumentacja projektowa,

*  Wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skuteczno$ci ochrony przeciw-
porazeniowej z przekazaniem wynikdw do protokotu odbioru

Jesli uzyskano satysfakcjonujace wyniki pomiaréw, Wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia

instalacji i pokaza¢ jej prawidtowe dzialanie zgodnie z rysunkami i specyfikacja.

Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:

* kontrola zastosowan urzadzen i materiatow,

* kontrola wykonywanych potaczen,
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* kontrola zainstalowanych krzyzowan i wspdlnych odcinkéw z innymi instalacjami,
* sprawdzenie instalacji ze wzglgdu na zwarcia lub przerwy, ktére mogty zaistnie¢

* sprawdzenie rezystancji obwodow

* sprawdzenie rezystancji zyt

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwe-
storskiego wyniki badan.

7 Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru roboét

Obmiar rob6t trzeba wykonywac na wniosek i w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowa-
dzony powinien by¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania, jak i po
zakonczeniu wykonywania elementu rob6t stanowigcego odrebng catos$¢ obiektu.

Obmiar trzeba wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

8 Odbiér robét budowlanych

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi nastepujace doku-

menty:

e Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkdw roboczych,

* Pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespotem pro-
jektowym,

* Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

*  Protokoty odbioréw czesciowych,

* Instrukcji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty zwia-
zane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,

* Protokoty sprawdzenia, skuteczno$ci i wydajnoS$ci urzadzen i instalacji.

Wyzej wymienione wymagania dotyczace dokumentdw mogag ulec zmianom i poszerzeniom zgodnie

z SIWZ.
Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora zgodnie z SIWZ.

9 Rozliczenie robot
Zgodnie z postanowieniami SIWZ

10 Dokumenty odniesienia

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacym przepisami prawa i Polskimi

Normami, a w szczeg6lnosci:

* Ustawa z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z p6zniej-
szymi zmianami),
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, RKR
poz. 690),

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych,

Polskimi Normami, w tym:

a)PN-HD 60364-4-41:2009 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona zapewniajaca bez-
pieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,

b)PN-HD 60364-4-43:2012 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona zapewniajaca bez-
pieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym”,

¢)PN-IEC 60364-5-523:2001 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$ci pradowe dlugotrwate przewodow”,

d)PN-HD 60364-5-56:2010 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Dobdr i montaz wyposaze-
nia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa” (wersja angielska)

e)PN-HD 60364-5-54:2011 — ,.Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposa-
zenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”, (wersja angielska)

)PN-IEC 60364-4-482 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczenstwa. Dobdr §rodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa”,

g)pozostate arkusze normy PN-IEC 60364 - dotyczace instalacji elektrycznych w obiektach bu-
dowlanych,

h)pozostate arkusze normy PN-HD 60364 - dotyczace instalacji elektrycznych niskiego napigcia,
i)Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowe;.



