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UWAGA:
-Szyny cynowane.
-Rozdzielnica od strony zasilania wyposażona w odpowiednie zaciski umożliwiające bezkońcówkowe podłączenie kabli 2x240mm (KV2HGL).
-"Wąs" przy szynie PEN do założenia uziemiaczy przenośnych.
-Rozłączniki 3-dźwigniowe z modułem kontroli przepalenia wkładek.
- Za sygnalizacją przepalenia wkładki należy zamontować pełne korytko kablowe 40x60 służące do prowadzenia przewodów do szafki Smart-Grid.
-Oznaczyć pola sprzęgłowe.
-oznaczniki na przewodach przy wyjściu z przekładników.
-przewody uziemiające przekładniki powinny być podłączone nie szeregowo lecz każdy przekładnik oddzielnie
-Na szynie PEN zamontować komplet V-klem i uchwytów kablowych dla wszystkich odpływów.
-Szyna PEN na końcach oznaczona kolorem żółto-zielonym natomiast między V-klemami kolorem niebieskim.
-Rozłącznik główny musi posiadać możliwość demontażu bez konieczności demontażu szyn ( rozłącznik montowany z przodu szyn)
-Należy trwale oznaczyć szyny L1,L2,L3,PEN np. przez malowanie, nie mogą być naklejki.

SPRZĘGŁO SPRZĘGŁO

Sekcja II - DializaSekcja I - Ginekologia Tory szynowe przygotować
do podłączenia 4x240mm2/fazę
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