
Rozmieszczenie aparatury

4xDe29RD-50/1
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8.          urządzenia przystosowane do plombowania

2

7. Lz, ZGw - listwa zaciskowa pozwalająca na rozdzieł zasilania i sygnału

2. Połączenia obwodów napięciowych -przewód 4xH07V-K 2,5mm2

3. Przewód ochronny LgYc żo -750  1x 2,5mm (kolor izolacji żółto-zielony)

4. D1 - ochronniki typu DENHRail 250 w obudowie do plombowania

6. F - zabezpieczenie typu S302C, 2A w obudowie do plombowania

1. Połączenia obwodów prądowych - przewód 6xH07V-K 2,5 mm2

5. Opisać obwód zasilania w sposób jednoznaczny 

"ZASILANIE UKŁADY POMIAROWEGO - NIE ODŁĄCZAĆ"

Wszystkie urządzenia wchodzące w

skład układu pomiarowego tj. napęd

odłącznika pola pomiaru napięcia,

drzwiczki celki przekładników prądowych

i napieciowych, listwy WAGO, ochronniki

przepięć, zegar synchronizujący płytę

elektroizolującą z układem pomiarowym

należy osłonić przed dostępem osób

trzecich i przystosować do plombowania

9.Na kablach zastosować oznaczniki

6xH07V-K 2,5mm2
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Kolorystyka przewodów:

A- czerwony

B- czarny

C- zielony

D- brązowy

Na przewodach nanieść oznaczniki.

Połączenia układu wykonać z tyłu  tablicy licznikowej:

Odcinki obwodu pomiarowego od licznika do listwy

kontrolnej WAGO wykonać

- obwody prądowe - DY2,5mm²

- obwody napięciowe - DY2,5mm²

Odcinki obwodu pomiarowego od przekładników do

listwy kontrolnej WAGO wykonać:

- obwody prądowe - DY2,5mm²

- obwody napięciowe - DY2,5mm²
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Rezystory dociążające
RD-50/1/3x1,2kK

4xH07V-K 2,5mm2

dł. 5m

przekładniki typu UMZ 17-1
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