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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU RO BOT
ST4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przedmiotem niniejszej specyfikacjis a wymagania wykonania i odbioru rob6t przy przebudow ie
czesci pomieszcze h Przychodni Przyklinicznej na terenie Samodzielneg o Publicznego Szpitala
Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie

GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budow  lanych
KLASA 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elekt  rycznych

KATEGORIA  45311000-0 Roboty w zakresie przewodéw in  stalacji elektrycznych oraz
opraw o swietleniowych
KATEGORIA  45314310-7 Sieci strukturalnej

SPIS TRESCI:

CZESC OGOLNA

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNOSCI
DOKUMENTY ODNIESIENIA

©CoNOTrWNE
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ST4 ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRY CZNYCH ORAZ OPRAW
OSWIETLENIOWYCH — CPV 45311000-0; SIECI STRUKTURALNE J CPV 45314310-7;
1. CZESC OGOLNA
11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przebudowy czesci
pomieszczen Przychodni Przyklinicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Szpital miesci sie w Szczecinie przy al. Powstancéw Wlkp. 72

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1.,
obejmujacych wykonanie:
- prace demontazowe
- przewodOw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
- instalowanie tablic rozdzielczych
- sieci strukturalnej
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac facznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Ogélne wymagania dotycz ace robét

Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1 .Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogolne".

2.2. Wymagania szczegotowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa;:

Lp. Nazwa

1. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)

2. Piasek uszlachetniony

3. Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.0-2mm

4, Cement CEM | 42,5 - workowany

5. Wapno hydratyzowane workowane, gat. |

6. Nakretki stalowe zgrubne M5

7. Tablica T

8. Tablica Rw - dostawa z centralami wentylacyjnymi

9. Rozlgcznik n.n. R303 3-bieg.

10. inwerter 18W 1h

11. wytacznik DPX 250 3p z wyzwalaczem nadnapieciowym

12. przycisk za szybka - gtéwny wylacznik pradu

13. czujnik ruchu na podczerwien

14. przewody krosownicze

15. oprawy swietlowkowe AGA LIGHT Agat Plus AP418 PLX G8K

16. oprawy $wietldwkowe AGA LIGHT Rubin Plus RP 436 PPS
71-220 Szczecin tel. kom. 601 888 232 3
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45,
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

TECNOLUX Celtic Il IP 44 2 x 11W
AMETYST AM 2x 18W OPAL IP 54

Oprawa awaryjna AGA LIGHT CRUISER 04 1J
oprawy Down Light AGA LIGHT TOPAZ 048 224 PLX G9 IP 44
Swietléwka o podw. wydaj. siwetl. 18W
Swietléwka o podw. wyd. $wietinej 36W
Swietléwka energooszcz. 250V, typu PL-S 11W
Swietléwka kompakt.Elektronic PLE/C 8W
Swietléwka kompakt. PL-C 18 W

Swietléwka comp. PL-E Polar 24 W

tacznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A st.pods.IP-2
tacznik sSwiecz.p/t 250V/6-10A st.pods.IP-2
tacznik n/t. 2-bieg.250V/10A st.pods. IP-4
wytaczniki nadpradowe S314 C40

ochronnik od przepie¢ "B" + "C" na tablicy TG
Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. NT 130H
Gniazdo 2P, 10/16 A stand. podst.

Gniazdo komputerowe RJ-45 .nieekr wt k.5e
Puszki n/t-wit, jednokrotne PK 60

Puszki n/t-wit, dwukrotne PK 60 szt

Rura instalacyjna gtadka RB 16 mm

Ztaczka kompensacyjna do rur ZCL 16
Opaska kablowa OKi - ocechowana

Przewod LYd-750V 16mm2

Przewod DY-750V 4mm2

Przewod YDY-450/750 V 3x1,5mm2
Przewod YDY-450/750 V 5x6mm2

Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2
Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm2
Przewdd YDYp-750V 4x1,5mm2

Przewod HDGs 300/500V 3x1,5mm2
Przew6d HDGs 300/500V 5x2,5mm2

Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 5x10 mm2
Korytko "BAKS" KPR 200H42

Konstrukcja wsporcza o masie do 1 kg
Przewod UTP 4x2x0,5 PVC kat. 5e

Kabel krosowy 3m

materiaty pomocnicze
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2.3. Deklaracja zgodno $ci

Wymienione materialy sg przykltadowe. Istnieje mozliwos¢ zmiany typu materiatu, pod warunkiem, ze bedg o takich
samych parametrach i jakosci.

Wszystkie materialy wbudowane przez wykonawce, muszg spetia¢ wymogi okreslone w niniejszej ST. Muszg posiadaé
stosowne dokumenty potwierdzajace ich jakos$¢ oraz dopuszczajace je do stosowania na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej. Wszystkie materialy musza by¢ fabrycznie nowe. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow z odzysku.
Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do stosowania. Materiaty nie
odpowiadajgce wymogom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.

Do kazdej partii materiatéw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobdw.
Zasdwiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badarn kontrolnych typ
prébek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktdrym wyprodukowano dang partie materiatu.

3. SPRZET

3.1. Wymagania og6ine

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST . - ,Wymagania ogolne".
3.2. Wymagania szczeg6towe

Wykonawca powinien dysponowa nasigpujacym sprzetem:
Lp. Nazwa

1. Zuraw samochodowy do 4t (1)

2. Ciggnik kotowy 18kW (1)

3. Samochdd dostaw.do 0.9t (1)

4. Przyczepa do przewoz.kabli 4t

5. Spawarka elektr.wirujgca 500A

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST. - ,Wymagania ogolne".
4.1. Wymagania szczeg6towe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST. - ,Wymagania ogolne".
5.2. Zakres i kolejno $¢ wykonania Robét

Przed przystgpieniem do wykonywania prac elektrycznych, wykonawca musi zapozna¢ sie z dokumentacjg techniczng i
obiektem i stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu rob6t. Dla prowadzenia rob6t elektrycznych ustanawia sie
kierownika robét, ktéry musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

Obowigzkowe jest prowadzenie Dziennika Budowy.

Odbidr frontu robdt przez wykonawce dokonuje sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany
spisaniem protokotu.

Roboty elektryczne muszg byé koordynowane z innymi robotami i zgodne z harmonogramem robét.

Roboty nalezy wykonywaé¢ w nastepujacej kolejnosci :

prace demontazowe
- ustalenie tras przewodow i korytek
- kucie bruzd

- ukladanie przewodow, rur, korytek, rur, puszek, rozgateznikéw i tablic

- odbiér miedzyoperacyjny
71-220 Szczecin tel. kom. 601 888 232 5
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- tynkowanie $cian

- wykonanie potaczen przewodow

- odbior miedzyoperacyjny

- malowanie $cian

- montaz osprzetu elektrycznego

- montaz opraw o$wietleniowych

- odbior miedzyoperacyjny

- wykonanie pomiaréw elektrycznych

- odbior koncowy

Prace nalezy zakonczy¢ dokumentacjg powykonawcza.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST. - ,Wymagania ogolne"..

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu
Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacjg projektows i
wymaganiami ST.

W szczegoélnosci obejmuja;

— badanie dostaw materiatow

—  kontrole prawidtowosci wykonania robét

— ocene jakosci i estetyki wykonanych robét

Biezagca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa i Norm.

7. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST - ,Wymagania ogélne".

Na zakonczenie robo6t, nalezy dostarczy¢ nastepujace protokoty pomiaréw:

- pomiar stanu izolacji przewodow

pomiar opornosci uziemien

pomiar ,samoczynnego wylaczenia zasilania”

pomiar natezenia oswietlenia

pomiary dynamiczne wykonane skanerem dla kategorii 5e

8. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdélne" i w Umowie.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Polska Norma PN-IEC 60364

O PN-IEC 60364-1:2000 Instalacjeslektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, praet i
wymagania podstawowe.

O PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. aldstie ogdlnyc
charakterystyk.

O PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne wektzsich budowlanychOchrona dla zapewniel
bezpieczastwa. Ochrona przeciwpaoraniowa.

O PN-IEC 60364-4-42:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ooh dla zapewnier
bezpieczastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

O PN-IEC 60364-4-43:1999 Itedacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochratia zapewnien
bezpieczastwa. Ochrona przed gtem przegzeniowym.

O PN-IEC 60364-4-442:199Mstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ooh dla zapewnier
bezpieczastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona instalacji niskiego napia przed przdgiowymi
przepeciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciagisokiego napicia
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PN-IEC 60364-4-443:199fstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©oh dla zapewnier
bezpieczéstwa. Ochrona przed przegiiami. Ochrona przed przegiami atmosferycznymi It
taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©oh dla zapewnier
bezpieczastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed zakidceniaalektromagnetycznymi (EMI)
instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©oh dla zapewnier
bezpieczastwa. Ochrona przed olieniem napicia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektmyezw obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewr
bezpieczastwa. Odiczanie izolacyjne igczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©oh dla zapewnier
bezpieczastwa. Stosowanigrodkéw ochrony zapewnigych bezpieczastwo. Postanowienia ogoli
Srodki ochrony przed pozaniem pgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:199fstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©oh dla zapewnier
bezpieczéstwa. Stosowanigrodkéw ochrony zapewnigych bezpiecaestwo. Srodki ochrony prze
pradem przefzeniowym.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©oh dla zapewnier
bezpieczastwa. Dobosrodkéw ochrony w zalaosci od wpltywow

zewretrznych. Wyborrodkéw ochrony przeciwpozaniowej w zalenosci od wplywow zewntrznych.
PN-IEC 60364-4-482:199fstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©oh dla zapewnier
bezpieczastwa. Dobér srodkéw ochrony w zalmosci od wplywéw zewntrznych. Ochron
przeciwpaarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych.

Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych.

Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne vektach budowlanych.

Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Ohgialncs¢ pradowa diugotrwata przewodéw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych.

Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steiczan

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne vektach budowlanych.

Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i stefozra Urzdzenia do odiczani:
izolacyjnego i4czenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych.

Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne vektach budowlanych.

Dobér i monta wyposaenia elé&trycznego. Uklady uziemiage i pohczenia wyréwnawcze instala
informatycznych.

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne vektach budowlanych.

Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Inne wypdasaie. Niskonagiciowe

zespoty pgdotworcze.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych.

Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpidgstea.

PN-IEC 60364-6-61:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.a8pizanie. Sprawdzai
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne vektach budowlanych.
Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomiezatia wyposzone w wang lub/i
basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Ap1:2002 Instalacje elakdne w obiektachbudowlanych. Wymagar
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Basemynackie

i inne.
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O PN-IEC 364-7-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. \d@gemia dotycze
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszdaenyposaone w ogrzewacze do sauny.

O PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych.
Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instagéana terenie budowy i rozbiérki.

O PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych.
Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instagéaelektryczne
w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

O PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych.
Wymagania dotycre specjalnych indicji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone pen&chniam

przewodzacymi.

O PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych.
Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagardotyczace uziemié instalacj
urzadzen przetwarzania danych.

O PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych.
Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingiojazdy wypoczynkowe.

O PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych.
Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instagéacswietlenia

zewretrznego.
Normy pozostate
O PN-IEC 60050-826:2000

O PN-EN 60445:2002

O PN-EN 60446:2002 (U)

O PN-EN 61140:2002 (U)

O PN-EN 60529:2002 (U)
O PN-HD 625.1S1:2002 (U)

O N SEP-E-004
O PN-EN 50146:2002 (U)
O BN-84/8984-10
O PN-EN 12464-1

O PN-IEC 61312-1:2001

O PN-IEC/TS 61312-2:2003

O PN-EN 62305-1
Ap1:2002

O PN-EN 62050-2
O PN-EN 50164-1:2002 (U)

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Iakicje
elektryczne w obiektach budowlanych.

Zasady podstawowe i bezpiedstva przy wspoétdziataniu cztowieke
maszym, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyifae
zaciskéw urzdzer i zakaczer zyt przewodow oraz ogélne zasi
systemu alfanumerycznego.

Zasay podstawowe i bezpiecastwa przy wspoétdziataniu cztowieke
maszym, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyifae
przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

Ochrona przed pozaniem padem elektrycznym. Wspdllne aspe
instalacji i uradzen.
Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

Koordynacja izolacji urmdzen elektrycznych w uktadach
niskiego napicia. Zasady, wymagania i badania.

Norma SEP. Elektroengetyczne i sygnalizacyjne linie kabloy
Projektowanie i budowa.

Wyposaenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycimyc

Zakladowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. lasfa wretrzowe
0go6lne wymagania.

Oswietlenie miejsc pracy.

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetytznZasad
ogolne.

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycz{LEMP).

Cze$¢ 2: Ekranowanie obiektéw, pgizenia vewmatrz obiektow
uziemienia.

Ochrona odgromowa. Zasady ogolne.

Ochrona odgromowa. Zatdzanie ryzykiem

Elementy urzdzenia piorunochronnego (LPS).
Cz$¢ 1: Wymagania stawiane elementomaoeaeniowym.
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PN-E-04700:1998
Az1:2000

PN-EN 60439-1:2002 (U)
N SEP-E-001
N SEP-E-002

PN-IEC 60038:1999
PN-EN 50160:2002
PN-EN 50171:2002 (U)
PN-91/E-05010
PN-E-05204:1994

PN-88/E-08501
PN-92/N-01256-02
PN-EN 1838:2002 (U)

Ustawy i rozporzgdzenia
Ustawa z dnia 12 wrzaia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 200p0z. 1386).

a
a

O

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegoayngci (Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360; Dz. U. nr8a003r.,

poz. 718).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dar 63 z 2001r., poz. 636; Dz. U. nr 154 z 200doz. 1800; Dz. U.

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogegrcznyck
Wytyczne przeprowadzania pomoitavych bada odbiorczych.

Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe. Zestawy badane w pelny
niepetnym zakresie bafiaypu.

Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego esapi Ochron
przeciwporaeniowa.

Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budoyeh. Instalacj
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawyquamia.

Napiecia znormalizowane IEC.

Parametry naptia zasilajcego w publicznych sieciach rozdzielczych
Niezalezne systemy zasilania.

Zakresy napiciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowyietm
Ochrona przed elektryczéma statyczim. Ochrona obiektow instalacj
urzadzer. Wymagania.

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigcsteva.

Znaki bezpieczstwa. Ewakuacja.

Oswietlenie awaryjne.

nr 155 z 2002r., poz. 1286; Dz. U. nr 166 z 20Q2vz. 1360).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tgkholity - Dz. U. nr 106
z 2000r., poz. 1126; Dz. U. nr 109 z 2000r., pda7; Dz. U. nr 120 z 2000r.,

poz. 1268; Dz. U. nr 5 z 2001r., poz. 42; Dz. U160 z 2001r., poz. 1085; Dz. U. nr 110 z 20010z.[4190; Dz. U. nr

115 z 2001r., poz. 1229; Dz. U. nr 129 z 2001r.,
poz. 1439; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800; DzntJ74 z 2002r., poz. 676; Dz. U.

nr 80 z 2003r., poz. 718).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energety¢Bae U. nr 54 z 1997r.,
poz. 348; Dz. U. nr 158 z 1997r., poz. 1042; Dznk)94 z 1998r., poz. 594; Dz. U.

nr 106 z 1998r., poz. 668; Dz. U. nr 162 z 19980z. 1126; Dz. U. nr 88 z 1999r., poz. 980; DznbJ91 z 1999r., poz.

1042; Dz. U. nr 110 z 1999r., poz. 1255; Dz. U.

nr 43 z 2000r., poz. 489; Dz. U. nr 48 z 2000rz.f&b5, Dz. U. nr 103 z 2000r.,
poz. 1099; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800 i @@02; Dz. U. nr 74 z 2002r.,

poz. 676; Dz. U. nr 113 z 2002r., poz. 984; DznkJ135 z 2002r., poz. 1144; Dz. U.
nr 50 z 2003r., poz. 424; Dz. U. nr 80 z 2003rz.pd.8).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q®2r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawin

odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75

z 2002r., poz. 690).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r.,
w sprawie warunkow technicznychytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. nr 74

Z 1999r., poz. 836).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wémia 2000r., w sprawie szczegO6towych warunkow pagnia
podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, obrotergn elektryczna, swiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego

i eksploatacji sieci oraz standardow jéiowych obstugi odbiorcow (Dz. U. nr 85 z 200010zp957).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2Q08mieniajce rozporadzenie z dnia 16 marca 1998r. w
sprawie wymaga kwalifikacyjnych dla os6b zajmagych sé eksploatag urzadzea, instalacji i sieci oraz trybu
stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instaladji urzadzeh, przy ktérych eksploatacji wymagane jest posiaglani
kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktéty powotuje si komisje kwalifikacyjne oraz wysokoi optat

pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. US8rz 1998r., poz. 377; Dz. U. nr 15 z 2000r., d&7).
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Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wémiaa 1999r. w sprawie bezpiedmstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.0hz 8999r.,
poz. 912).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrpraeciwpaarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
nr 92 z 1992 r., poz. 460; Dz. U. nr 102 z 19950z. 507).

« PN-EN 50173-1: 2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes$¢ 1: Wymagania
ogolne i strefy biurowe.

« PN-EN 50174-1: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie
jakosci.

e« PN-EN 50174-2: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie i wykonywanie
instalacji wewnatrz budynkow.

e PN-EN 50346: 2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego
okablowania.

e PN-EN 50310: Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym.

PN-85/T-05055 — Procedury sygnalizacji teleinformatycznej arytmicznej z komutacjg kanatow.
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