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ST NR 2.0.1. INSTALACJA C.O.

1.  CZESC OGOLNA

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
montazowych instalacji c.0. zwigzanych przebudowg czesci pomieszczenn w budynku przychodni
przyszpitalnej na terenie SPSK nr 2 PUM w Szczecinie.

Inwestorem jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 w  Szczecinie ul. Powstancow
Wielkopolskich 72.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizaciji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robét montazowych instalacji ogrzewczych przewidzianych w projekcie budowy.
Obejmujg one prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykoriczeniem robo6t wykonywanych
na miejscu.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacjaq

W ramach prac budowlanych instalacji ogrzewczych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
-demontaz czesciowy istniejacych elementéw instalacji centralnego ogrzewania

-montaz instalacji centralnego ogrzewania

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujg przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w projekcie
wykonawczym instalacji c.o.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng
Specyfikacjg Techniczng .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robo6t podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej .
Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji ogrzewczych:

- demontaz istniejgcych instalacji ogrzewczych

- przygotowanie i uktadanie instalacji centralnego ogrzewania

- oraz wszystkie roboty pomocnicze

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi
w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejnos¢ wykonywania poszczegdélnych robot

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy

3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czesci opracowania

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania
1MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 4.

- Rury stalowe czarne ze szwem tgczone przez spawanie

- Grzejniki stalowe ptytowe firmy VNH typ higieniczne

- Zawory grzejnikowe Danfoss typu RTD_N

- glowicami termostatycznymi RTS-R Everis 4240

- Zawory powrotne odcinajgce Danfoss typ RLV KD

-2.2. Wymagania szczegélowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:

- acetylen techniczny rozpuszczony - kg

- cegta budowlana petnaszt3.

- farba olejna nawierzchniowa - dm3

- Farba olejna do grunt. og. stos.-biata — dm3

- Odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym — Szt

- Rury stalowe czarne bez szwu ( spaw) dn15

- Ztgczki i ksztattki mosiezne gwintowane dn15

- glowica termostatyczna Danfoss typu RTS-R Everis 4240 szt



- Zawory grzejnikowe z nastawg wstepng RTD-N dn15 kpl
- Zawory grzejnikowe powrotne RLV-KD dn15 kpl
- grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawieszern H20-600-600 kpl
- grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawieszeh H20-600-1200 kpl
- grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawieszenn H10-600-720 kpl
- farba olejna nawierzchniowa ogdinego stosowania Dm3
- acetylen techniczny rozpuszczony Kg
- tlen techniczny sprezony m3
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej .
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania roboét
Rodzaj sprzetu do montazu rurociggow, grzejnikéw i zaworéw zgodnie z wymaganiami producentow
wymienionych materiatéw, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
4.2 Transport materiatéw
Rodzaje sprzetu uzywanego do transportu materiatdw pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ, przepisami
ruchu drogowego i wymaganiami producentéw poszczegolnych materiatéw.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogélne wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania Robét
Roboty nalezy wykonywac¢ w nastepujgcej kolejnosci :
-demontaz grzejnikow
-demontaz zawordw grzejnikowych starej generacji
- przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania
- uktadanie instalacji centralnego ogrzewania
-montaz grzejnikdéw
-montaz zaworow grzejnikowych
-wykonanie cisnieniowych préb hydraulicznych
- Zabezpieczenie antykorozyjne instalaciji c.o.
-wykonanie nastaw wstepnych zaworow grzejnikowych
-montaz gtowic termostatycznych
5.3. Wykonanie robét
-demontaz istniejgcej instalacji c.o.
- przygotowanie i uktadanie instalacji centralnego ogrzewania
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robo6t podano w ST nr 1.0. - ,\Wymagania ogélne"..
6.2. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w
miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodno$ci wykonywanych Robét z
dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST.
W szczegdlnosci obejmuja:
— badanie dostaw materiatow
— kontrole prawidtowos$ci wykonania Robét
— kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
— ocene estetyki wykonanych robét
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatéw z wymogami prawa i Norm.
7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST nr 1.0. - \Wymagania ogélne".
7.0 Odbiér techniczny - koncowy instalacji c.o.



7.1 Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spetieniu
nastepujgcych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolaciji cieplne;j,

b) instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,

c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakohczyly sie wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdélnosci regulacje montazowg oraz badanie na
goraco w ruchu ciggtym podczas ktérych zrédto ciepta bezposrednio zasilajace instalacje zapewniato
uzyskanie zatozonych parametrow czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, cisnienie
dyspozycyjne),

e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wplyw na efekt ogrzewania
w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymaganh rozporzadzenia w zakresie
izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczedno$cig energii.

7.2 Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

f) protokoty odbioréw technicznych - czesciowych

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

k) instrukcje obstugi instalacji.

7.3 W ramach odbioru korcowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

7.4 Odbidr koncowy koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.

7.5 Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru
ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty
destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogolne" i w Umowie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych —
zeszyt 6

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0OC poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98
poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan



podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych
w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzaé zagrozenie albo
stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub Srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobdw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania
przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 | r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.11.2003 r)

[9a] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w Zycie od dnia
10.11.2003 r)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 1000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikow
produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906)

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr ciep1ny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie.
Metoda obliczania

PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe pofaczeh ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancije i
oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami: wzbiorczymi

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600
m3

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe



ST NR 2.0.2. HYDRAULIKA

1.  CZESC OGOLNA

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
montazowych w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnych, zwigzanych z przebudowa czesci pomieszczeh w
budynku przychodni przyszpitalnej na terenie SPSK nr 2 PUM w Szczecinie.

Inwestorem jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie ul. Powstarncow Wielkopolskich 72.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizaciji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robot montazowych instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i kanalizacji,
przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg one prace zwigzane z dostawa materiatéw, wykonawstwem i
wykonczeniem robot wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1.,
obejmujacych:

- demontaz wszystkich istniejgcych punktéw poboru i uzbrojenia instalacji wody zimnej i cieptej wody
uzytkowej w przebudowywanych pomieszczeniach budynku

- demontaz catej istniejacej instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w opracowywanej czesci
budynku

- demontaz catej istniejacej kanalizacji sanitarnej PCV w opracowywanej czesci budynku

- montaz instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w przebudowywanych pomieszczeniach .

- montaz kanalizacji sanitarnej w przebudowywanych pomieszczeniach — do projektowanych i wymienianych
urzadzen

- montaz punktéw poboru wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w przebudowywanej czesci budynku
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac facznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazanych
przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych i
pomocniczych.

14. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robdét podano w ST nr 1.0. -. ,Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne".

2.2.Wymagania szczegdbtowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:

-acetylen techniczny rozpuszczony kg

- sznur konopny smotowany kg

-tlen techniczny sprezony m3

- Rury PEXx taczone ztaczki zaciskowe de16x2,2 m

- Rury PEx tgczone ztgczki zaciskowe de20x2,8 m

-Rury PEx taczone zigczki zaciskowe de25x3,5 m

- ztgczki i ksztattki PEx faczone przez ztgczki zaciskowe d=16x2,2 m

- ztgczki i ksztattki PEx taczone przez ztgczki zaciskowe d=20x2,8 m

- ztgczki i ksztattki PEx taczone przez ztgczki zaciskowe d=25x3,5 m

-zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm szt

-zawory kulowe o $r. nominalnej 20 mm szt

-zawory kulowe o $r. nominalnej 20 mm szt

- Zawor hydrantowy dn25 z szafka wnekowa i wezem dn25 |=20m kpl- z odzysku

- bateria umywalkowa- jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem stojaca z zaworami odcinajgcymi
katowymi. Uchwyt niklowany, gtowica ceramiczna kpl

- bateria zlewozmywakowa - jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem stojgca z zaworami odcinajgcymi
katowymi. Uchwyt chrom, gtowica ceramiczna kpl

- zawor katowy natynkowy czasowy do sptukiwania pisuaru - dziatanie 7 sekund , strumien staty,
ustawiony fabrycznie : 0,15 I/sek , korpus i przycisk z mosigdzu chromowanego , do montazu
natynkowego - kpl.

-zawér do ptuczki zbiornikowej ( sptuczka zabudowana)kpl

-zawor ze ztaczka do weza kpl

- Cegta petna szt

-zaprawa m3

-fgczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o §r. Nominalnej 20 mm szt



-tgczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o §r. Nominalnej 25 mm szt

-otuliny Thermaflex FRZ Dw do22 mm gr. 20 mmm

-otuliny Thermaflex FRZ Dw 22-35 mm gr. 30 mmm

-otuliny Thermaflex FRZ Dw 15-20 mm m

-otuliny Thermaflex FRZ Dw 25-32 mm gr. 9 mm m

-klej Thermaglue dm3

- klipsy montazowe Thermaclips szt

-rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mmm

-rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mmm

-rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 40 mm m

- ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 40 mm szt

- ksztattki kanalizacyjne z PCW o $ér. 50 mm szt

- ksztattki kanalizacyjne z PCW o ér. 110 mm szt

-uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 110 mm szt

-uchwyty do rurociggdéw z PCV o $r. 50 mm szt

-uchwyty do rurociggdéw z PCV o sr. 40 mm szt

-rury PCV przepustowe o dla PCV $r. 160 mm m

- Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy zgodnie z ustawg [ 1], stosowaé wyroby budowlane, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.3. Deklaracja zgodnosci

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby oznaczone:
1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ,ze zapewniono
zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.[ 7 i 8 ]

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej, bedacym zatgcznikiem do rozporzgdzenia [ 6 ]

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejskag za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

5) wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej. Do kazdej partii materiatdw powinno zosta¢ wystawione przez
producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobdw zgodnie z jednym z ww. wymogow.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdine".

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania roboét

Rodzaj sprzetu do montazu rurociggéw zgodnie z wymaganiami producentéw wybranych rur, po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 1.0. - \Wymagania ogélne".

Rodzaje sprzetu uzywanego do transportu materiatdw pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ, przepisami
ruchu drogowego i wymaganiami producentéw poszczegolnych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano ST NR 1.0. - \Wymagania ogélne".

5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania Robét

Roboty nalezy wykonywac¢ w nastepujacej kolejnosci :

- demontaz istniejgcych punktow poboru i uzbrojenia instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

- demontaz istniejgcej kanalizacji sanitarnej od zdemontowanych przyborow

- montaz instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;j

- montaz kanalizacji sanitarnej



- montaz punktéw poboru wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;j

5.3. Wykonanie robét

Instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy
spetnieniu we wiasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno — budowlanego wydanego w drodze
rozporzadzenia [ 2 ], zgodnie z art. 7 ust.2 ustawy Prawo Budowlane [ 1], z WTWiIO zeszyt 7 [ 10 ] a takze
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Do rozbidrki instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mozna
przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odtagczone od instalacji wewnetrznych.
Roboty rozbiérkowe nalezy rozpocza¢ od demontazu armatury i urzadzenh.

Po demontazu wszystkich urzgdzen instalacyjnych mozna przystgpi¢ do demontazu rozprowadzen.
Stalowe rury instalacji wodnej, nalezy przecina¢ palnikami acetylenowymi.

Z uwagi na znaczny stopien zuzycia rurazu, nie przewiduje sie dalszego ich wykorzystania.

Po ztoZzeniu zdemontowanych elementéw w wyznaczonym miejscu, nalezy catos¢ tych materiatéw usungé z
placu budowy.

5.3.1. Montaz przewodow.

Instalacje wody zimnej i cieptej wody nalezy wykonac z rur Pex-C tgczonych na zigczki z pierscieniem
petnym. Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ w bruzdach posadzkowych i sciennych. Przewody nalezy
mocowac do $cian za pomoca uchwytow systemowych. Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej nalezy
dodatkowo mocowac przy punktach poboru wody. Przewody wody cieptej uktadane w bruzdach nalezy
prowadzi¢ w izolacji termicznej , a wody zimnej w izolacji przeciw roszeniu rur. Przy przej$ciu przewodu
wodociagowego i kanalizacyjnego przez przegrode budowlang nalezy stosowaé przepust w tulei ochronne;j.
Tuleja ochronna powinna by¢ w sposoéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna
powinna by¢ rurg o $rednicy wiekszej od srednicy zewnetrznej przewodu wodociggowego co najmniej o 2
cm i diuzsza od przegrody o okoto 2 cm a kanalizacyjnego o 3 cm dtuzsza od przegrody i 0 okoto 5 cm
wieksza od srednicy przewodu kanalizacyjnego. Przestrzeh miedzy rurg a tulejg ochronng powinna byé
wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure. Instalacje kanalizacyjng
nalezy wykonac z rur z PVC. Potgczenia rur kielichowe na uszczelke gumowa. Przewody kanalizacyjne z
PVC prowadzone jako zakryte nalezy zabezpieczyé przed tarciem przez owiniecie papierem.

5.3.2. Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy ( cisnienie, temperatura ) instalacji w ktorej jest
zainstalowana.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na wszystkich odejsciach od pionéw wodociggowych oraz
na przewodach doprowadzajacych wode do baterii umywalkowych.

Podtaczy¢ zasilanie elektryczne baterii bezdotykowych

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewodd cieptej wody powinien by¢ podigczony z lewej strony.
Wysoko$¢ ustawienia armatury zgodnie z [ 10 ]

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w
miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robét z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja;

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowo$ci wykonania Robét

— kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— ocene estetyki wykonanych robét

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatéw z wymogami prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru roboét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 1.0. - ,Wymagania ogdélne".

7.2. Wymagania szczegélowe

Obmiar nalezy wykonac¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z
zatgcznikiem Nr 1 do rozporzadzenia [ 8 ] . do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugosc

armatury tgczonej na gwint i facznikow.

Jednostka obmiaru rur jest mb.

Jednostkg obmiaru armatury czerpalnej i odcinajacej jest szt.

Jednostkg obmiaru lzolacji jest mb lub m

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST nr 1.0. - \Wymagania ogélne".



8.2. Szczegdbtowe zasady odbioru roboét

Szczegotowe wymagania kontroli i badan przy odbiorze zgodnie z WTWiO zeszyt 7

Odbidr techniczny — czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementdéw lub czesci instalacji
wodociggowej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot

Odbiér techniczny kohcowy powinien by¢ przeprowadzony po zakohczeniu wszystkich robét montazowych
tacznie z wykonaniem izolacji. Instalacja przedstawiona do odbioru ma by¢ wyptukana i napetniona woda.
Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

— dziennik budowy,

— protokoty odbioréw technicznych

— protokoty wykonanych badar odbiorczych

W ramach odbioru korncowego nalezy :

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji wymaganiami okreslonymi w odpowiednich

punktach WTWiO

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametréw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98
poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wplywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.
Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych
w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzaé zagrozenie albo
stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania
przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[10] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7 wydane przez COBRTI
INSTAL.

[ 11 1PN -81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

[ 12 ] PN -81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

[ 13] PN -81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.



ST NR 2.0.3. ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE SPRZETU SANITARNEGO

1.  CZESC OGOLNA

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych w zakresie montazu sprzetu sanitarnego, zwigzanych z zwigzanych z przebudowg czesci
pomieszczen w budynku przychodni przyszpitalnej na terenie SPSK nr 2 PUM w Szczecinie.

Inwestorem jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie ul. Powstancow Wielkopolskich 72.1.2.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizaciji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robot montazowych instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i kanalizacji,
przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg one prace zwigzane z dostawa materiatéw, wykonawstwem i
wykonczeniem robot wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1.,
obejmujacych:

- demontaz istniejgcych przyboréw sanitarnych w przebudowywanych pomieszczeniach

- montaz przyboréw sanitarnych

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywacé fgcznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazanych
przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych i
pomocniczych.

14. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robdét podano w ST nr 1.0. -. ,Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne".

2.2.Wymagania szczegdbtowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:

-zaprawa m3

-Wpust posadzkowy dn50 + syfon suchy kpl

-umywalki porcelanowe z pdlpostmentem 60-65¢cm szt

-miski ustepowe wiszace z funkcja oszczednosciowg — 3/6l szt

- syfony umywalkowe ze spustem szt

- Zlewozmywaki stalowe lub emaliowane 1-komorowe szt

- syfony zlewozmywakowe ze spustem szt

- Stelaz do misek ustepowych ze sptuczka 3/61 kpl

-wsporniki do umywalek , zlewozmywakow szt

-sedesy z tworzywa sztucznego kpl

- pisuar wiszgcy kpl

Przybory sanitarne muszg by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy zgodnie z ustawg [ 1], stosowaé wyroby budowlane, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.3. Deklaracja zgodnosci

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ,ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.[ 7 i 8 ]

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej, bedacym zatgcznikiem do rozporzgadzenia [ 6 ]

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskga wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejskag za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

5) wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej. Do kazdej partii materiatdw powinno zosta¢ wystawione przez



producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobow zgodnie z jednym z ww. wymogow.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogéine".

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania roboét

Rodzaj sprzetu do montazu rurociggéw zgodnie z wymaganiami producentéw wybranych przyboréw, po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 1.0. - ,\Wymagania ogélne".

Rodzaje sprzetu uzywanego do transportu materiatéw pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ, przepisami
ruchu drogowego i wymaganiami producentéw poszczegolnych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Ogélne warunki

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano ST NR 1.0. - \Wymagania ogdélne".

5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania Robét

Roboty nalezy wykonywaé w nastepujacej kolejnosci :

- demontaz istniejacych urzadzen

- montaz nowych urzgdzen

5.3. Wykonanie robét

Przybory sanitarne powinny byé zamontowane w sposob zapewniajacy fatwy dostep w celu utrzymania ich w
czystosci. Wysokos¢ ustawienia przyboréw zgodna z [ 11 ] . Mocowanie przyboréw do $cian na
konstrukcjach wsporczych. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng 500 n
przytozong w $rodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 h, nie powinna sie w sposéb widoczny
odksztatcic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w
miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdéw i zgodnosci wykonywanych Robét z
dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowo$ci wykonania Robét

— kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— ocene estetyki wykonanych robét

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatéw z wymogami prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru roboét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 1.0. - ,\Wymagania ogélne".

7.2. Wymagania szczegélowe

Obmiar nalezy wykonac¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z
zatgcznikiem Nr 1 do rozporzadzenia [ 8 ]. Jednostkg obmiaru sprzetu sanitarnego jest komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST nr 1.0. - Wymagania ogélne".

8.2. Szczegdbtowe zasady odbioru roboét

Odbiér techniczny kohcowy powinien by¢ przeprowadzony po zakohiczeniu wszystkich robét montazowych
tacznie z wykonaniem izolacji. Instalacja przedstawiona do odbioru ma by¢ wyptukana i napetniona woda.
Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

— dziennik budowy,

— protokoty odbioréw technicznych

— protokoty wykonanych badar odbiorczych

W ramach odbioru korncowego nalezy :

- sprawdzi¢ czy urzadzenia sg usytuowane zgodnie z projektem technicznym



- sprawdzi¢ czy urzadzenia sg zamontowane zgodnie z normag [ 11 ]

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98
poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.
Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych
w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzaé zagrozenie albo
stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania
przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikow
produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[ 10 ] PN -81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

[ 11 ] PN -81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST NR 3.0.

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN PRZYCHODNI
PRZYKLINICZNEJ.
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUN

70-111 Szczecin, al. Powstancow Wlkp. 72
dzialka nr 36. obreb 1057.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

GRUPA 45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych
KLASA 45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne

KATEGORIA 45331210-1  Instalowanie wentylacji (ST NR 3.0 )

SPIS TRESCI:

CZESC OGOLNA
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR

ODBIOR ROBOT
DOKUMENTY ODNIESIENIA

©ooN R wDdDE



ST NR 3.0. INSTALOWANIE WENTYLACJI.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sa wymagania dotyczace
realizacji robot instalacji wentylacji mechanicznej dla potrzeb przebudowy czgsci pomieszczen w
budynku Przychodni Przyklinicznej. Adres: Szczecin, al. Powstancow Wlkp. 72

Instalacja wentylacji mechanicznej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wszystkich robot montazowych instalacji wentylacyjnej przewidzianych w
projekcie budowy. Obejmuja one prace zwiazane z dostawa materiatdw, wykonawstwem i
wykonczeniem robot wykonywanych na miejscu.
Niniejsza specyfikacja nie obejmuje instalacji klimatyzacji.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych instalacji wentylacyjnej przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych
robot:
- montaz urzadzen instalacji wentylacji mechanicznej,
- montaz kanalow, wyposazenia i automatyki instalacji wentylacji mechanicznej.
- regulacja sieci wentylacyjnych.
oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystgpuja przy realizacji umowy.
Rozwiazania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione w projekcie
wykonawczym instalacji wentylacji mechanicznej. Projekt w zataczeniu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogo6lna Specyfikacja Techniczna p. 1.5

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogé6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p. 2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwiazanych z wykonaniem instalacji
wentylacyjnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna

z zasadami podanymi w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejno$¢ wykonywania poszczego6lnych robot

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy

3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci opracowania

4. Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentdw, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania



2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p. 4.

przewody wentylacyjne prostokatne typu A/l wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o
grubos$ci od 0,5 mm do 1,25 mm potaczonych kotnierzami lub tacznikami, i usztywnionych
przez kopertowanie. Wykonanie indywidualne wg wymiaréw z rysunku uwzglednieniem
naddatkow technologicznych,

ksztaltki wentylacyjne prostokatne typu A/l wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci od 0,5 mm do 1,25 mm potaczonych przez kohierze - wykonanie indywidualne wg
wymiarow z rysunku i pomierzonych na budowie z uwzglednieniem naddatkow
technologicznych. Kolanka prostokatne o szerokos$ci boku powyzej 400 mm musza mie¢
zamontowane wewnatrz kierownice prowadzace strugi powietrza.

Wykonawca musi posiada¢ urzadzenia i mie¢ opanowana technologi¢ poprawnego
wykonywania kanalow wentylacyjnych o boku 75 mm.

wszystkie kolanka muszg mie¢ wykonane zagigcia strugi powietrza promieniem Ruminimum
=100 mm. Brak tego promienia spowoduje wzrost oporow przeptywu ok. 2x, jest to przyczyna
braku osiagnigcia wymaganych wydajnosci powietrza na kratkach.

wejscia kanalow w murowane piony wentylacyjne muszg by¢ wykonane przy pomocy
kolan wkladanych do rozkutego otworu w kanale. Pionowy blaszany odcinek w kanale ma
mie¢ dlugos¢ 05m. Po wlozeniu kanatu blaszanego do murowanego nadmiar otworu w kanale
murowanym wypetni¢ materialem rodzimym. Powyzszy zapis dotyczy kazdego wejsScia
przewodu z platyku, blaszanego , spiro

rury SPIRO w systemie potaczen przy pomocy uszczelki w ksztalcie ,,F”, o $rednicach 80, 100,
125, 160, 200, 250 mm wykonane z tasmy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5 mm,

ksztattki SPIRO w systemie potaczen przy pomocy uszczelki w ksztalcie ,,F”, o srednicach 80,
100, 125, 160, 200, 250mm - ksztaltki odlewane ci$nieniowo,

kolanka spiro musza by¢ zaokraglane promieniem R = 1,0 x d.

mocowanie kanatow prostokatnych — indywidualne uchwyty wykonane z typowych elementéw
dostepnych w handlu (wieszaki, prety gwintowane). W §cianie, stropie, posadzce kotki
metalowe.

mocowanie rur spiro — typowe uchwyty z uszczelka gumowa wystgpujace w handlu o $rednicy
jak rury spiro. W §cianie, stropie, posadzce kotki metalowe.

dhugos¢ odcinkow podejsciowych do anemostatow wykonanych z Alufleksu (lub z podobnego
materiatu) maximum do 20cm,

wszystkie potaczenia wentylatorow z kanatami wykonane z tkaninowych elementow
elastycznych — zakaz stosowania Alufleksu (lub podobnego materiatu),

wszystkie potaczenia kotnierzowe skrgcane ocynkowanymi srubami,

wszystkie potaczenia nitowane wykonane nitami zrywanymi — zakaz stosowania
blachowkretow,

mocowanie kanatow prostokatnych — indywidualne uchwyty wykonane z typowych elementéw
dostepnych w handlu (wieszaki, prety gwintowane). W §cianie, stropie, posadzce kotki
metalowe.

klapy rewizyjne $cienne i stropowe, malowane na kolor przegrody, w ktorej sa zamontowane,
Rozmieszczenie klap rewizyjnych, ich wielkos¢, iloS¢ nalezy okresla¢ wg sytuacji ma
budowie — nie sa podawane szczegélowo w dokumentacji. Rozmieszczenie otworéw do
czyszczenia kanatow wg wytycznych (na podstawie danych) otrzymanych od firm
wykonujacych te prace.

W celu ich otrzymania nalezy skonsultowac si¢ z firmami zajmujacymi si¢ czyszczeniem
kanatow.

Po ich zamontowaniu nanie$¢ na dokumentacje powykonawcza i przekaza¢ Inwestorowi,
maty z welny mineralnej migkkiej o grubosci do 5,0 cm ostonigte ptaszczem z folii
aluminiowej.



Szwy i styki uzupetnione sa aluminiowa folia samoprzylepna. Folia aluminiowa
samoprzylepna przeznaczona ma by¢ do pracy w podwyzszonej temperaturze.

Welna mocowana jest do $cian kanatu szpilkami. Potaczenie szpilki z kanatem nie moze
naruszac szczelno$ci kanatu (nity zrywane).

pozostate elementy sieci: potaczenia elastyczne, otwory rewizyjne itp. elementy wykonac
zgodnie przedmiotowymi normami,

urzadzenia, kanaty musza by¢ wykonane z materiatow dla ktorych wyrob uzyskat atest
(ceryfikat).

pozostate elementy sieci nalezy wykona¢ zgodnie przedmiotowymi normami.

2.2. Wymagania szczegolowe

Materialami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa:

Lp. Nazwa Jgdn.
miary
1 |amortyzatory gumowo-metalowe szt.
2 | Anemostat kwadratowy aluminiowy z przepustnicg regulacyjng ANO 160x160 / PRA szt.
3 | anemostaty kotowe aluminiowe typ D o $r.do 100 mm z przepustnicg regulacyjng szt.
4 | Automatyka dla KVKE250 (regulator obrotéw, mikroprocesor, czujki, obudowa) szt
5 |bednarka ocynkowana 20x2 mm kg
6 |bednarka ocynkowana 30x3 mm kg
7 |blacha stalowa ocynkowana ptaska w arkuszach o gr. 0.55 mm kg
8 |cegta budowlana petna szt.
9 | cement portlandzki 35 bez dodatkow t
10 | czerpnie powietrza $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm szt.
11 | drut stalowy okragty miekki ocynkowany $r. 1.2 mm kg
12 |filc techniczny podktadowy o gr. 16 mm kg
13 | Filtr kieszeniowy BFR 250/EU-5 szt
14 | Kotwa stalowa M10x60 szt
15 | Kratka nawiewna aluminiowa z przepustnicg regulacyjng KNA 315x200+P/S szt.
16 | Kratka nawiewna aluminiowa z przepustnicg regulacyjng KNA 200x125+P/S szt.
17 | Kratka wywiewna aluminiowa z przepustnicg regulacyjng KWA 315x200+P/S Szt.
kro¢ce amortyzacyjne brezentowe z kotnierzami ze stali ksztattowej do przewodow
18 | wentylacyjnych o przekroju kotowym o $rednicy do 315 mm szt.
19 | ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o §r.do 100 mm m2
20 | ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o §r.do 200 mm m2
ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie
21 [do 1400 mm m2
ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie
22 | do 400 mm m2
ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie
23 |do 600 mm m2
24 |taty z drewna debowego m3
25 | Nagrzewnica elektryczna CBM 250 - 6,0 szt
26 | nity stalowe z tbem grzybkowym $r.4x10 mm kg
27 | Obudowa filtra FFR 250 szt
28 | piasek do zapraw m3
29 | ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm kg
ptyty z wetny mineralnej laminowane folig aluminiowg o masie objetosciowej 100-170
30 | kg/m3 m2
31 | podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm m
32 | podktadki stalowe okragte zgrubne do $rub M8-M16 kg
33 | podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm szt.
34 | podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm szt.
35 | podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1500 mm szt.
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36 | podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 600 mm szt.

37 | podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych typ C o $r.do 100 mm szt.

38 | podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych typ C o $r.do 200 mm szt.

39 | przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe typ B o $r.do 100 mm szt.

40 | przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe typ B o $r.do 200 mm szt.
przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej

41 |0 $r.do 100 mm m2
przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej

42 |0 $r.do 200 mm m2
przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o

43 | obwodzie do 1000 mm m2
przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o

44 | obwodzie do 1400 mm m2
przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o

45 | obwodzie do 600 mm m2

46 | Regulator Pulsar szt

47 | Regulator transformatorowy szt

48 | $ruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M 10x120 mm kg

49 | $ruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M 12x200 mm kg
Sruby stalowe $redniodoktadne z tbem szesciokatnym z nakretkami i podktadkami M6

50 |dtug.do 40 mm kg
Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na catej diugosci z

51 | nakretkami i podktadkami M10 o dlug.do 60 mm kg
Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na catej dtugosci z

52 | nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do 50 mm kg

53 |ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm szt.

54 | ttumiki akustyczne rurowe proste o sr.do 100 mm szt.
uszczelki azbestowo-kauczukowe do potgczen ram nagrzewnicy i przewodu o

55 | obwodzie ponad 2500 do 4500 mm Sszt.
uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 1000

56 |mm szt.
uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 1500

57 |mm szt.
uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 2400

58 |mm szt.
uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 600

59 [mm szt.
uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 800

60 | mm szt.

61 | uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych kotowych o $r.do 100 mm szt.

62 | uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych kotowych o $r.do 160 mm szt.

63 | uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych kotowych o $r.do 200 mm szt.

64 | uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych kotowych o $rednicy do 200 mm szt.

65 |uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych kotowych o $rednicy do 315 mm szt.

66 | wapno suchogaszone t

67 | Wentylator kanatowy KVKE 250 kpl.

68 | Wentylator kanatowy typu TD 800 - 160 HS szt

69 | wkrety mosiezne do drewna z tbem kulistym bez podkfadki sr. 4 mm dtug.50 mm kg

70 | wkrety stalowe samogwintujgce do blach z tbem kulistym bez podkfadki $r. 4.2 mm kg
wkrety stalowe samogwintujgce do blach z tbem stalowym $r.6.3 mm o diug.do 45

71 |mm kg

72 | woda z rurociggu m3

73 | Zawiesie -pret gwintowany M10 szt

Os$wiadczam, ze ilekro¢ w niniejszej STWiOR dla inwestycji pod nazwa: ,,Przebudowa
pomieszczen W Przychodni Przyklinicznej. Szczecin al. Powstancow Wlkp 72, jest mowa o
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materiatach lub urzadzeniach itp. z podaniem znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, to
przyjmuje si¢, ze wskazaniom takim towarzysza wyrazy ,,lub réwnowazne”

Oznaczenia 1 nazwy wtasne materiatow i1 produktow stuza wytacznie do opisania minimalnych
parametréw technicznych, ktére powinny spetnia¢ te produkty.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaj sprzgtu do montazu urzadzen, kanatéw wentylacyjnych , — sprawny, zgodny z
wymaganiami producentdow wymienionych materiatow, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja
umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 6

4.2 Transport materialow

Rodzaje sprzgtu uzywanego do transportu materialdw pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Zatadunek, transport 1 roztadunek materiatlow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ,
przepisami ruchu drogowego i wymaganiami producentow poszczegolnych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania roboét
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania Robot
Prace nalezy wykonywac¢ w nastgpujacej kolejnosci:

- Wytrasowanie przebiegu kanatow z ewentualng korekta trasy,

- Wykonanie pod kanaty i1 rury otworéw w $cianach 1 stropach,

- Montaz urzadzen

- Montaz elementow o duzych gabarytach wyposazenia sieci np. ttumiki szumu, kanaty,

- Kontrola stanu i usuniecie uszkodzen (remont) istniejacych i potrzebnych wyrzutni dachowych.

- Montaz kanatow prostokatnych,

- Montaz kanalow okraglych,

- Montaz przektadek pomigdzy Sciang kanatlu a otworem,

- Montaz anemostatow,

- Montaz uchwytéw kanatow prostokatnych 1 okragtych,

- Uzupehienie ubytkdw w wykonanych otworach (Sciany, stropy) pod wentylacje,

- Wstepna regulacja tylko sieci wentylacyjnych posiadajacych wigcej niz 4-ry kratki lub
anemostaty. W tym celu urzadzenia mozna podtaczy¢ dla przeprowadzenia wstegpnej regulacji do
budowlanych sieci energetycznych, Wyniki regulacji sieci wpisa¢ do Dziennika Budowy.

- Wykonanie kompletne izolacji termicznej kanalow,

- Uzupelnienie ubytkow w obudowach.

- Osadzenie klap rewizyjnych w obudowach kanatow wentylacyjnych,

- Sprawdzenie szczelnoS$ci instalacji 1 regulacja koncowa sieci.
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Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,
Zgloszenie wykonanych prac do odbioru.

5.3. Wykonanie robét

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spelnieniu we wlasciwym zakresie
wymagan przepisu techniczno — budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia [ 2 ], zgodnie z art. 7
ust.2 ustawy Prawo Budowlane , z WTWiO zeszyt 6 a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

5.3.1. Montaz urzadzen wentylacyjnych wewnatrz budynku.

NN E

9.

10.

Zapoznac¢ si¢ z dokumentacja, miejscem montazu zespotu na budowie,

Sprawdzi¢ poprawnos¢ 1 kompletnos¢ dostawy.

Zmontowac¢ wentylatory,

Urzadzenia i kanaly montowac jak najblizej $cian i stropow (facznie z izolacja).

Wykona¢ brakujace otwory w $cianach i stropach.

Urzadzenia montowac do $cian 1 konstrukcji wsporczych poprzez amortyzatory gumowe.
Urzadzenia od kanatéw odizolowaé potaczeniami elastycznymi.

Sprawdzi¢ poprawno$¢ montazu kazdego zespotu (wentylatora), poprzez pomiar poziomica
urzadzenia we wszystkich trzech ptaszczyznach.

Prawidlowo zamontowac potaczenia elastyczne

Zamontowa¢ kanaly wentylacyjne i thumiki szumu.

5.3.2. Montaz kanaléw wentylacyjnych w pomieszczeniach.

1.

2.
3.
4

10.

11.
12.
13.
14.
15.

Zapoznac¢ si¢ z dokumentacja, miejscem montazu, sprawdzi¢ kompletno$¢ dostaw.
Zdemontowac istniejace, niepotrzebne elementy.

W koniecznych wypadkach poszerzy¢ istniejace otwory W przegrodach budowlanych.
Wykona¢ na Warsztacie potrzebne prostki i1 ksztattki. Niektore ksztattki wykona¢ z zapasem
technologicznym (do docigcia wg sytuacji na budowie).

Wytrasowa¢ rozmieszczenie kratek i anemostatow w pomieszczeniach. Zatwierdzi¢ ich
rozmieszczenie u Inwestora.

Zamontowa¢ kanaty wentylacyjne, rury spiro, ttumiki szumu.

Zamontowa¢ wykonane wczesnie przez Warsztat prostki 1 ksztattki. Przy montazu usunaé
naddatki technologiczne.

Zastosowac rury systemu spiro w wersji ,,z uszczelkami gumowymi”. Wszystkie prace wykonaé
wg instrukcji montazu opracowanej przez Producenta rur systemu spiro. Wszystkie potaczenia
rur 1 ksztaltek systemu spiro — nitowane. Do uszczelnienia powierzchni nitowanych zastosowac
paste uszczelniajaca np. Bostik. Pasta ta uszczelniamy tez powierzchnie taczone w systemie rur
spiro. Po znitowaniu dodatkowo uszczelniamy potaczenie poprzez owinigcie tasSma
samoprzylepna odporna na wysokie temperatury. Prace te wykona¢ wg zasad podanych w
instrukcjach montazowych producentow systemu spiro. Po docieciu kazdej rury usunaé zadziory
z krawedzi. Do polaczen poszczegdlnych odcinkow uzywacé nitoéw zrywanych szczelnych.
Rozmieszczenie, ilo$¢ nitdéw na kazde potaczenie — patrz Instrukcja Producenta. Nie
dopuszczalne jest wykonywanie potaczen przy pomocy blacho-wkretéw. Zastosowaé typowe
uchwyty z uszczelka gumowa dostgpne w handlu.

Wykona¢ na Warsztacie brakujace czgsci (taczniki teleskopowe) zapewniajace szczelnos¢
pomiedzy obudowa, kratka (anemostatem) a kanatem.

Zamontowac¢ brakujace ksztattki (ksztattki montazowe) zwracajac uwage poprawne
zamontowanie uszczelek na potaczeniu kotnierzowym.

Zamontowac¢ w miejscach uzgodnionych z Inwestorem klapy rewizyjne.

Zanotowa¢ wg wytycznych firmy czyszczacej kanaly dodatkowe otwory rewizyjne i klapy
Dokona¢ wstepnego rozruchu. Sprawdzi¢ szczelnos$¢ potaczen.

Wstepnie wyregulowac rozlegte sieci.

Wykona¢ izolacjg akustyczna kanatow.



16. Posprzatac.
17. Przeprowadzi¢ regulacj¢ kazdej sieci.
18. Sporzadzi¢ protokoéty z regulacji sieci i pomiaréw hatasu. Wykona¢ dokumentacje
powykonawcza.
19. Przekaza¢ Kierownikowi Budowy / Inwestorowi:
1. dokumentacj¢ powykonawcza,
2. dokumenty otrzymane od Producentow urzadzen,
3. zgloszenie do odbioru wykonanych prac.
Po pozytywnym odbiorze wewngtrznym prac (proby szczelnos$ci, regulacja sieci, pomiar hatasu)
protokoty te przekaza¢ Kierownikowi Budowy / Inwestorowi jako podstawe do dalszych odbiorow.

5.3.3. Osadzanie w kanalach elementow wyposazenia:

Zapoznac¢ si¢ z dokumentacja, sprawdzi¢ kompletnos¢ dostaw.

Sprawdzi¢ jako$¢ wykonanych otworéw w sufitach podwieszanych.

Ptyty w ktorych otwory maja szczeliny za duze wymienic.

Luz w otworze po zamontowaniu kratki, anemostatu do 2,0mm.

Po wykonaniu wszystkich innych prac w pomieszczeniach zamontowac anemostaty i kratki.
Sprawdzi¢ szczelnos$¢ polaczen.

Przeprowadzi¢ regulacje sieci.

Wykona¢ (zapewni¢ dostgp) do wszystkich elementéw regulacyjnych znajdujacych sig pod
obudowani.

Zapewni¢ dostep do klap rewizyjnych.

LN~ WNE
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5.3.4. Automatyka.

Firma wykonujaca automatyke urzadzen przedstawi pisemne swoje referencje.

Na podstawie projektu elektrycznego rozmieszcza czujki i skrzynki sterownicze sterujace praca
wentylatoréw. Ostateczna konfiguracja uktadéow automatyki, przed zakupem, na podstawie projektu po
uzgodnieniu z Inwestorem.

Trasy, wykonanie, wielkos$ci przewodow elektrycznych — patrz projekt elektryczny.

Po wykonaniu uktady automatyki, uruchomic¢ je, przetestowac ich pracg i przeszkoli¢ obstugg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania ogolne"..

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Roboét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco,
w miarg postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow 1 zgodnosci wykonywanych
Robot z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami ST.
W szczeg6lnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow

- kontrole prawidlowosci wykonania Robot

- kontrola poprawno$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych robot
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa i Norm.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania ogolne".

7.0 Odbior techniczny-koncowy instalacji wentylacji mechanicznej
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7.1 Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spelnieniu
nastgpujacych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej.
b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym,
€) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegolnosci regulacje wydajnosci.
d) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne,

7.2 Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
1. projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
1 uzupehieniami dokonanymi w czasie budowy),
dziennik budowy,
potwierdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,
obmiary powykonawcze,
protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych
protokéty odbioréw technicznych-czgsciowych
protokoty wykonanych badan odbiorczych
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,
9. instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
10. instrukcj¢ obstugi instalacji,
11. Przeszkoli¢ obstugg.

LN
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7.3 W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre§lonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia odstgpstwa,

¢) sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czg$ciowych,

e) sprawdzi¢ protokdly zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomic instalacjg, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow,

g) przeszkoli¢ w zakresie samodzielnej obstugi urzadzen Konserwatora.

7.4 Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

7.5 Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomigdzy odbiorami
elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub
innymi przyczynami.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne" i w Umowie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych — zeszyt 6
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C
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poz. 1157, Nr120/00 poz.1268, Nr5/01 poz.42, Nr100/01 poz.1085.
Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr
74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,
Nr 33/03 poz. 270)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.

W sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemOow oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyroboéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.

w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyroboéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyroboéw podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktore stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktorym Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 1000 r.

w sprawie kosztorysowych norm naktadoéw rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych
oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu: inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 listopada
1998 r w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98

p0z.906)

PN-EN 1254-1:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czg$¢ 1: Laczniki do rur
miedzianych z koncoéwkami do kapilarnego lutowania migkkiego i
twardego.

- PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodoéw 1 ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych

PN-B-76001:1996 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno§¢. Wymagania i badania

PN-83/B03430 + zmiana Az 3/2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznos$ci publicznej. Wymagania

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Zeszyt nr 5/ COBIT — Instal

PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkoéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary

PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynkoéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary.

Opracowat:
inz. Jan Czarniecki
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