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Opis
do projektu budowlanego instalacji wentylacji mechanicznej dla potrzeb przebudowy czᆐᖰci pomieszczeᑀ 

przychodni przyklinicznej w SPSK nr 2 PUM. Szczecin, al. Powstaᑀców Wlkp. 72.

Instalacja wentylacji mechanicznej.
Zaprojektowana instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej ma za zadanie zapewniၰ wymaganၐ 
iloᖰၰ wymian powietrza remontowanych pomieszczeniach. Zakres pomieszczeᑀ poddanych remontowi zostaᐠ 
przedstawiony w tabeli nr 1 – Tabela wymian.
Projekt ten jest dokumentacjၐ budowlanၐ, opracowanၐ w celu uzyskania wymaganych przez prawo odpowiednich 
zezwoleᑀ.
W trakcie realizacji obiektu naleៀy stosowaၰ materiaᐠy i wyroby posiadajၐce obowiၐzujၐce 
ᖰwiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie, lub zaᖰwiadczenie Producenta 
potwierdzajၐce ich zgodnoᖰၰ z postanowieniami odpowiednich norm i przepisów.

1. Zaᐠoៀenia.
Szczegóᐠowe przyporzၐdkowanie poszczególnych pomieszczeᑀ objᆐtych opracowaniem do rodzajów wentylacji, 
przyporzၐdkowanie ich do zespoᐠów patrz tabela nr 1 – tabela wymian.
Obliczenia krotnoᖰci wymian przeprowadzono wg aktualnych wymagaᑀ przepisów tzn. wykonano obliczenia:

1. obliczenia iloᖰci powietrza wg krotnoᖰci wymian,
2. wg normatywu minimalnej iloᖰci powietrza przypadajၐcej na jednၐ osobᆐ. 
3. w pomieszczeniach sanitarnych wg normatywnej iloᖰci powietrza wywiewanego przypadajၐcego na 

pomieszczenie. Wartoᖰci podano na koᑀcu tabeli nr 1.
Do doboru urzၐdzeᑀ wentylacyjnych przyjᆐto wartoᖰci najwiᆐksze. Wyniki koᑀcowe tych obliczeᑀ przedstawiono 
w tab. nr.1 - Tabela wymian. 
Wyniki obliczeᑀ ujᆐto w :
- Zakres wentylacji, przyporzၐdkowanie pomieszczeᑀ do zespoᐠów - patrz tab. nr 1.
- Dobór wentylatorów – tabela nr 2.
- Ochrona akustyczna – tabela nr 3.

2. Opis instalacji wentylacji.
Nawiew. 
Projektuje siᆐ jeden zespóᐠ wentylacji mechanicznej nawiewnej i dodatkowo nawietrzaki nadokienne i otwory 
w drzwiach wejᖰciowych z korytarza.
Nawiew mechaniczny.
Powietrze zewnᆐtrzne napᐠywa do wnᆐtrza budynku poprzez czerpniᆐ ᖰciennၐ umieszczonၐ na ᖰcianie budynku 
pod gzymsem okiennym. Odlegᐠoᖰၰ dolnej krawᆐdzi czerpni od poziomu terenu jest wiᆐksza od 2,0 m.
Powietrze poprzez czerpniᆐ ᖰciennၐ dopᐠywa do przepustnicy odcinajၐcej zapewniajၐcej odciᆐcie w granicach 
od 0% do 100%.. Z przepustnicy kanaᐠem blaszanym dopᐠywa do nagrzewnicy elektrycznej skၐd poprzez suchy 
filtr powietrza klasy EU-5 dopᐠywa do wentylatora promieniowego. Z wentylatora poprzez tᐠumiki szumu 
rozprowadzane jest sieciၐ kanaᐠów po pomieszczeniach.
Wyniki koᑀcowe obliczeᑀ nagrzewnicy elektrycznej przedstawiono w tabeli nr 2 – Urzၐdzenia wentylacyjne. 
Dobrano nagrzewnice elektrycznၐ typu CB 250-6,0 o mocy elektrycznej Nel = 6,0 kW,
U = 2~ 400 V;  I = 15 A; minimalna prᆐdkoᖰၰ powietrza w czasie pracy nagrzewnicy 1,5 m/s. 
Producent – Systemair.
Wyciၐg.
Zastosowano dwa niezaleៀne systemy wentylacyjne:
Dla pomieszczeᑀ sanitarnych – wentylacjᆐ mechanicznၐ wywiewnၐ - zespóᐠ nr 2s.
Dla pozostaᐠych pomieszczeᑀ wentylacjᆐ mechanicznၐ wywiewnၐ – zespóᐠ nr 2.
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Powietrze z pomieszczeᑀ wyciၐgane jest przez kratki lub anemostaty umieszczone pod sufitami pomieszczeᑀ. 
Powietrze kanaᐠem poprzez tᐠumik szumu dopᐠywa do zespoᐠu wyciၐgowego. Z wentylatora do wyrzutni ᖰciennej 
umieszczonej pod gzymsem okiennym (zespóᐠ nr 2) lub poprzez murowany kanaᐠ wywiewu na dach budynku 
(zespóᐠ nr 2s).
Dla wyciၐgu (zespóᐠ nr 2s) do istniejၐcego murowanego pionu naleៀy wᐠoៀyၰ prostkᆐ o dᐠugoᖰci do 40 cm 
z kolankiem 900 , Dopiero do koᑀca kolanka podᐠၐczanym dalszy kanaᐠ.  Wykuty otwór dla wᐠoៀenia prostki 
i kolanka zamurowujemy. Naleៀy sprawdziၰ stan istniejၐcej wyrzutni na dachu budynku, w razie koniecznoᖰci 
wyremontowaၰ jၐ.
Uwagi:
- Wentylatory naleៀy zamówiၰ z regulatorem prᆐdkoᖰci.
- Sufit podwieszany wokóᐠ kaៀdego wentylatora typu KVKE w promieniu 1,5 m wyᐠoៀyၰ materiaᐠem gruboᖰci 

50 mm uៀywanym do produkcji tᐠumików.
- Zapewniၰ dostᆐp do wentylatorów poprzez odpowiedniej wielkoᖰci klapy montowanej w suficie podwieszanym.
- Wyrzut powietrza z WC znajduje siᆐ nad dachem budynku. Sprawdziၰ jego stan techniczny. Uszkodzenia 

zgᐠosiၰ Inwestorowi do podjᆐcia decyzji.
- Na rurach systemu spiro pomiᆐdzy wentylatorami typu KVKE a pomieszczeniami zainstalowane bᆐdၐ tᐠumiki 

akustyczne kanaᐠowe AKU COMP A o dᐠugoᖰciach okreᖰlonych na rysunku produkcji Venture Industries. 
- Do wyciၐgu powietrza w pomieszczeniach zainstalowane bᆐdၐ anemostaty i kratki wywiewne zlokalizowane 

jak na rysunkach.
- Krotnoᖰci wymian powietrza w pomieszczeniach oraz dobór wentylatorów zapotrzebowanie ciepᐠa i tᐠumienie 

haᐠasów od pracujၐcych wentylatorów przedstawiono w tabeli Nr 1, 2, 3.
- Zastosowane wentylatory KVKE to wentylatory ciche o bardzo niskim poziomie emitowanego haᐠasu.
- Przeprowadziၰ regulacjᆐ iloᖰci przepᐠywajၐcego powietrza przez kratki i anemostaty.
- Wentylatory posiadajၐ „zapas” wydajnoᖰci umoៀliwiajၐcၐ zwiᆐkszenie iloᖰci wentylowanego powietrza w 

pomieszczeniach.
- Wymaganၐ iloᖰၰ powietrza przez niniejszy projekt zaznaczyၰ na regulatorze !.

3. Przewody wentylacyjne i ich uzbrojenie
Kanaᐠy wykonaၰ z rur systemu Spiro. Do celów projektowych, przyjᆐto rury i ksztaᐠtki okrၐgᐠe w systemie spiro na 
podstawie katalogu Klimoru – Gdynia. Montaៀ rur spiro wykonaၰ wg Instrukcji montaៀu opracowanej przez Klimor
stosujၐc podane tam materiaᐠy technologiczne (nity zrywane, pasta plastyczna, taᖰma elastyczna).
Poᐠၐczenia kanaᐠów  koᐠnierzowe lub nasuwkowe. 
Kanaᐠy przechodzၐce przez otwory w ᖰcianach naleៀy odizolowaၰ od otworu przekᐠadkami z pᐠyt GK gr. min. 3 cm.
Kanaᐠy mocowaၰ do stropów i ᖰcian uៀywajၐc koᐠków metalowych.
Otwory wentylacyjne zakoᑀczone bᆐdၐ kratkami lub anemostatami – materiaᐠ aluminium (A).
Wszystkie kanaᐠy wywiewu sၐ prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych – nie ma koniecznoᖰci 
zastosowania izolacji.
Kanaᐠ nawiewu zaizolowaၰ na trasie czerpnia – nagrzewnica elektryczna. Gruboᖰၰ izolacji po ᖰciᖰniᆐciu 50mm. 
Materiaᐠ weᐠna mineralna pokryta foliၐ aluminiowၐ. Zaizolowaၰ foliၐ aluminiowa odpornၐ na wysokie temperatury 
wszystkie styki i szwy.

3.1. Automatyka.
Dla zespoᐠu nr 1N i 2 zakupiၰ u dostawcy wentylatorów i nagrzewnicy typowe ukᐠady sterujၐce.
Doboru ich dokonuje przedstawiciel producenta. 
Dla zespoᐠu nr 2s zakupiၰ regulator obrotów z czujnikiem ruchu.



5

4.    Uwagi koᑀcowe
1. Caᐠoᖰၰ instalacji wykonaၰ zgodnie z "Warunkami Technicznymi".
2. Od ᖰcian i stropu przewody prowadziၰ w odlegᐠoᖰci do10 cm.
3. Gruboᖰၰ izolacji akustycznej pod wentylatorami i w promieniu 1,5 m wokóᐠ nich – 50 mm. Pᐠyty zabezpieczone 

warstwၐ folii aluminiowej w celu ochrony przed pyleniem.
4. Wszystkie szwy i styki izolacji zabezpieczyၰ taᖰmၐ z foli aluminiowej odpornej na wysokie temperatury.
5. Kanaᐠy przechodzၐce przez otwory w ᖰcianach odizolowaၰ przekᐠadkami. Przekᐠadki wykonaၰ z pᐠyt GK 

i materiaᐠu rodzimego.
6. Wszystkie wyroby i elementy zastosowane do wykonania instalacji muszၐ mieၰ ᖰwiadectwa dopuszczenia 

wydane przez odnoᖰne wᐠadze (Certyfikaty i Atesty).
7. Nie wolno zmieniaၰ wartoᖰci powierzchni poprzecznego przekroju kanaᐠów podanych na rysunkach. Moៀna 

zmieniၰ ksztaᐠt powierzchni bez naruszenia wartoᖰci powierzchni kanaᐠu.
8. Dla potrzeb dokᐠadnego wyregulowania sieci wentylatory naleៀy wyposaៀyၰ w elektroniczne regulatory 

obrotów typu zalecanego przez Producenta.
9. W wypadku koniecznoᖰci zmiany typu wentylatorów na inne wentylatory, nowe wentylatory dobrane przez 

Wykonujၐcego muszၐ bezwzglᆐdnie speᐠniaၰ:
a. Mieၰ wydajnoᖰၰ projektowၐ z zamiennikiem nie wiᆐkszၐ od podanego w tabeli nr 2.
b. Mieၰ sprᆐៀ taki sam lub lepszy od sprᆐៀu podanego w projekcie nie wiᆐkszၐ od podanego w tabeli nr 2.
c. Mieၰ poziom emitowanego dហwiᆐku do kanaᐠów od strony pomieszczeᑀ nie wiᆐkszy od podanego 

w tabeli nr 2.

Opracowaᐠ
Inៀ. Jan Czarniecki



Tab nr 1. Tabela wymian.

Pomorzany - Przychodnia
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Parter H = 3,80

01 Korytarz 54,5 206,9 104 0,5 5 20 100 103 0,5 120 105 1N 2

02 Poczekalnia 12,4 47,2 10 20 200 71 1,5 180 200 1N 2

03 Poczekalnia 12,5 47,4 24 0,5 10 20 200 71 1,5 180 200 1N 2

04 Przedsionek 4,2 15,8 16 1,0 16 1,0 40 1N

05 WC pacjentów niepeł. 5,5 20,9 50 50 3s

06 WC pacjentów 4,5 17,1 50 50 3s

Uwagi:

1.  Po wykonaniu regulacji sieci ustawić łopatki kierownic tak aby predkość strugi powietrza w strefie 

    przebywania ludzi była mniejsza od  0,15 m/s  (0,2m/s w przejsciach)

2. Temperatura powietrza w pomieszczeniach zimą:  tpom = 20' C
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Tab. nr. 2   Zestawienie urzadzeń

Pomorzany - Przychodnia

Wentylator
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m3/h m3/h m3/h Pa dB 50Hz W 1/min

01 120

02 180

03 180 Wentylator kanałowy

480 KVKE 250M 520 350 70 230V 185 2665 S

520 2~400 6000 15A S,

01 105

02 200

03 200 Wentylator kanałowy

04 40 545 2 KVKE 250M 520 300 71 230V 184 2657 S

05 50 Wentylator kanałowy

06 50 100 22s TD 500 / 160 HS 110 220 41 230V 68 2500 V

Uwagi::

1.  Urządzenia wentylacyjno - klimatyzacyjne produkcji Systemair i Venture.

2. Kolumna spręż zawiera wymaganą wartość spręzu dyspozycyjnego.

3. We wszystkich zespołach silniki przystosowane do zmiennej regualacji obrotów.

4.  W zespole nawiewnym 1N - filtr klasy EU-5.

5. Każdy zespół nawiewno - wywiewny zakupić z zalecaną przez Producenta

 rozdzielnicą o funkcjach wg opisu.
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Tab. Nr. 3. Tłumienie hałasów  w instalacji.

Pomorzany - Przychodnia

Wentylator Sieć Tłumik akustyczny
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m3/h dB (A) dB (A) dB (A) m szt dB (A) dB (A) db (A)

1N KVKE 250M 500 70 45 25 3 2 4 Tel 160x1200 23 27

2 KVKE 250M 520 71 45 26 3 2 4 Tel 160x1200 23 27

2s TD 500 / 160 HS 110 41 40 1 5 2 4 Tel 100x600 16 20

Uwagi:

1. Obliczanie poziomu hałasu dla pomieszczeń wyszczególnionych w Tab. Nr. 1 zawierają się 

   poniżej wartości wymaganych przez PN - 89 / 02151 ark 3.

2. Obliczenia nie uwzględniają chłonności akustyczej pomieszczenia która wynosi  8 - 12 dB (A).
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