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1.CZESC OPISOWA.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawa opracowania sg;
Zlecenie inwestora,
projekt architektoniczno-konstrukcyjny,
inwentaryzacja wtasna
normy i normatywy,
dane techniczne materiatow i DTR urzadzen.

2.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy czesci pomieszczen w budynku przychodni
przyklinicznej na terenie SPSK nr 2 PUM w Szczecinie
Inwestorem jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie ul. Powstaricow Wikp. 72.

Zakres projektu obejmuije:
instalacje wody zimnej i cieptej
instalacje wody pozarowe;
instalacje kanalizacji sanitarnej
Instalacje c.o.

3.0PIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO.

3.1.Instalacja wody uzytkowej.

woda ciepta dostarczana jest z istniejacego szpitalnego wezta cieplnego
zasilanie projektowanych urzadzen z istniejacych piondw wody zimnej i cieptej.
Projektowang instalacje od piondw do urzadzen wykonaé z rur PEXc produkcji TC lub Rehau faczonych
ztaczkami zaciskowymi z pier§cieniem petnym. Rury prowadzi¢ w rurach ostonowych izolacyjnych - izolacja
termiczna
Instalacje prowadzi¢ w bruzdach posadzkowych i $ciennych, w przestrzeni nad stropem podwieszonym lub
prowadzone po wierzchu $cian obudowac¢ ostonami z ptyt GK
Przej$cia przez Sciany wykonaé w rurach ostonowych PCV, PP lub PE zgodnie z wytycznymi producenta
na podejsciach do baterii i zawordw stosowaé systemowe ztgczki
jako armature odcinajacg stosowaé zawory kulowe.
w miejscach rozgatezien i zmian kierunkow rur prowadzonych w bruzdach pozostawi¢ wneki wypetnione
materiatem gabczastym ( np. wetng mineralng ). Bruzdy osiatkowac i otynkowac.
po przeprowadzeniu prob szczelno$ci przewody zabezpieczy¢ termicznie.
|Izolacje wykonac z ksztattek i otulin izolacyjnych (I = 0.035 W/mK przy 10 °C) dostepnych na rynku pod
warunkiem posiadania przez nie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydawanego przez
COBRTI Przewody wody cieptej zaizolowa¢ otulinami o grubo$ci minimum:
Woda ciepta Dw15-20 mm 2.0cm
Woda zimna 0,9 cm
Uwaga stosowac izolacje z ptaszczem PCV. W przypadku zastosowania otulin izolacyjnych o innym wspotczynniku |
nalezy skorygowac grubos¢ izolaciji.

Armatura:
BU - bateria umywalkowa- jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem stojgca z zaworami odcinajgcymi
katowymi. Uchwyt niklowany, gtowica ceramiczna ( min. 5 lat gwarancji)
ZP — zawér katowy natynkowy czasowy do spiukiwania pisuaru - dziatanie 7 sekund , strumien staty,
ustawiony fabrycznie : 0,15 I/sek, korpus i przycisk z mosigdzu chromowanego, do montazu natynkowego,
np. produkcji Delabie typ Bineco ( min. 5 lat gwarancji) .
PL — zawér do ptuczki zbiornikowej
ZZt — zawor ze ztgczkg do weza
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Instalacja wody przeciwpozarowe;.
Na klatce schodowej znajduje sie hydrant pozarowy dn25. Zaprojektowano nowg lokalizacje hydrantu

Technologia instalacji zasilania hydrantow:

- Zasilanie hydrantéw wewnetrznych wymaga cisnienia w ruchu co najmniej 2,0 bar na najwyzszym, badz
najbardziej odlegtym zaworze. Cisnienie to musi by¢ utrzymane, gdy potowa ogdlnej ilosci hydrantow
wewnetrznych (ale najwyzej 2 hydranty 25 mm) jest otwarta maksymalnie. Ciénienie na zaworze hydrantowym
@25 zapewni wydajnos¢ 1,0 I/s z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy pradownicy i nie bedzie nizsze
niz 0,20 MPa

- Hydrant umieszczony bedzie przy drogach ewakuacyjnych w szafkach na wysoko$ci 1.35m od posadzki.

- Instalacje wody ppoz. wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych obustronnie faczonych na gwint.

- Istniejacy — przenoszony w nowe miejsce hydrant znajduje sie w szafce natynkowej — hydrant typu

HW-25 W-25 "UN". Wymagane ci$nienie na zaworze 0,20 MPa.

W sktad osprzetu szafki hydrantowej wchodzi :

- szafka z blachy stalowej (wnekowa)

- zawor hydrantowy aluminiowy typ ZH25

- waz pozarowy potsztywny d=25 mm i L=20 m zakoriczony pradownicg PWh-25

Wykona¢ prébe cisnieniowg instalacji hydrantowej przy dwéch jednocze$nie dziatajacych hydrantach .
3.2. Instalacja kanalizacyjna .

Scieki sanitarne od przyboréw kanalizacyjnych zamontowanych w budynku odprowadzane sg do miejskiej sieci
kanalizacyjne;.
- Projektowane podejscie do urzadzen technologicznych wykonac¢ z rur PCV kielichowych

Wymieniane podej$cia do sanitariatéw uktadane w gruncie wykonac z rur PCV-N taczonych na kielichy

z uszczelky

Wymieniane piony i podej$cia do projektowanych urzadzen wykona¢ z rur PCV taczonych na kielichy

z uszczelky

Istniejace zeliwne piony kanalizacyjne do wymiany na PCV na catej wysokosci

W zakresie opracowania istniejgce urzadzenia wymieni¢ na nowe

Podejscia prowadzone bedg w bruzdach Sciennych, posadzkowych.

przej$cia kanalizacji przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych

poziomy z rur PCV40 i 50 prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przytacza poziome z rur PCV110 obudowac.

Urzadzenia :
- umywalki z pétpostumentem — np produkcji Koto typ Nova Top Simple 50 cm z otworem na baterie i przelewem

(' min. 5 lat gwarancji) lub inne réwnowazne ,

miski ustepowe wiszace — np produkcji Koto typ Nova Top 3/61 - 70cm ( min. 5 lat gwarancji) lub inne
réwnowazne ,

stelaz do WC ze sptuczka z funkcja oszczednosciowa — 3/61 , przycisk biaty,

pisuar wiszacy doptyw z géry, odptyw poziomy np. produkcji Koto typ Nova Top typ Alex ( min. 5 lat gwarancii)
wpust podiogowy z syfonem dn50 ( np. produkcji Kessel lub Purus — lub inny rbwnowazny) Kratki wpustéw ze
stali nierdzewnej kwasoodpornej.

3.3. Instalacja centralneqo ogrzewania .

Parametry obliczeniowe instalacji:
Istn. tz/tp=90/70 °C

Technologia instalacj:
Istniejaca instalacja jest dwururowa z rozprowadzeniem dolnym
zaprojektowano wymiang istniejacych piondw, pozioméw i grzejnikdw na nowe — w zakresie pomieszczen
objetych opracowaniem. Wymiana piondw na nowe od spodu stropu nad piwnicg do stropu nad parterem
zasilanie projektowanych urzadzen z istniejgcych pionow c.o.
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Prowadzenie przewoddw w bruzdach $ciennych i posadzkowych lub w przestrzeni nad stropem
podwieszonym. Przewody prowadzone po $cianach obudowaé
W pomieszczeniach gabinetow, poczekalni i korytarzach ogolniedostepnych zaprojektowano grzejniki
produkciji firmy VNH w Watczu stalowe ptytowe kompaktowe higieniczne — zasilane z boku
W tazience zaprojektowano grzejnik drabinkowy produkcji firmy VNH w Watczu typ ART. - zasilany z dotu
Przy grzejnikach bez wbudowanego zaworu na gatazkach grzejnikowych zasilajacych grzejnikéw zasilanych z
boku montowa¢ zawory termostatyczne katowe z nastawa wstepng produkcji Danfoss typ RTD-N dn15.
Przy grzejnikach bez wbudowanego zaworu na gatazkach powrotnych montowaé zawory powrotne katowe z
mozliwo$cig odciecia — przyjeto zawory produkcji Danfoss typ RLV dn15
Na podej$ciach do grzejnikéw z wbudowanym zaworem montowac zestawy przytaczane typu RLV-KD z
mozliwo$cig odciecia grzejnika.
Zastosowac gtowice termostatyczne produkcji Danfoss typ RTS —R. Everis (lub inne réwnowazne
zastosowane w budynku)
Na szczytach pionéw zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace z zaworem stopowym dn15
Projektowane piony, poziomy i gatazki grzejnikowe wykonac¢ z rur stalowych czarnych spawanych (zamiennie
mozna zastosowac rury stalowe taczone na zacisk)
przej$cia przez $ciany wykonaé w tulejach ochronnych
Przewody prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i nad stropem podwieszonym. Podej$cia do grzejnikdw ze $ciany
Po zakonczeniu prac montazowych instalacji grzewczej wykona¢ prébe cisnieniowg "na zimno" - 4 bary,
a nastepnie wykonac prébe na goraco.
po przeprowadzeniu préb szczelnosci.
przewody prowadzone w bruzdach lub obudowane zabezpieczy¢ termicznie.
|Izolacje wykonac z ksztattek i otulin izolacyjnych (I = 0.035 W/mK przy 10 °C) dostepnych na rynku pod
warunkiem posiadania przez nie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydawanego przez
COBRT!I Przewody wody cieptej zaizolowaé otulinami o grubo$ci minimum:
Dw15-20 mm 2.0cm
Dw 25-32 mm 3.0cm

Uwaga stosowac izolacje z ptaszczem PCV. W przypadku zastosowania otulin izolacyjnych o innym
wspotczynniku | nalezy skorygowac grubo$¢ izolacji.

4. Uwagi dla wykonawcy i uwagi koncowe.

Wszystkie elementy nieocynkowane projektowanej instalacji t.j. przewody, podpory, uchwyty itp. zabezpieczy¢
przed korozjq Elementy te zaliczane sg do Il ° zagroZenia korozyjnego {j. klasa IV w/g Kor/3 .W zwigzku z
powyzszym nalezy je oczysci¢ do Il stopnia czystos$ci w/g PN-70/H-95050 i pokry¢ dwukrotnie farbg podktadowg
.Po wyschnieciu farby podktadowej / ok. 40 godzin / pokry¢ wszystkie powierzchnie dwukrotnie farbg
nawierzchniowaq .

ELEMENTY KONSTRUKCJI, WSPORNIKI
farba podktadowa -miniowa 60% ,ftalowa o symbolu 3127-002-270
farba nawierzchniowa -emalia syntetyczna o symbolu 3161-000-890 .
do montazu instalaciji z rur w systemie PEx nalezy zatrudni¢ przeszkolonych pracownikéw,
przej$cia instalacji sanitarnych przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ jako odporne ogniowo —
wymagana odporno$¢ dla $cian — El 120, dla stropdw — EI 60. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow
0 wymaganej jw. odpornosci dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych
wprowadzanych przez stropy i $ciany do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
Cato$¢ robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét
instalacyjno-montazowych" opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz obowigzujacymi przepisami B.H.P. i ppoz.

opracowata: mgr inz. Katarzyna Dekert
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