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SST11

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
IODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE

Kody i nazwy robdt budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV)

51100000 -1 Roboty rozbiérkowe
45111220-6 — roboty w zakresie usuwania gruzu
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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1.Cze$¢ ogdlna

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagan dotyczace realizacji robot rozbidorkowych
przewidzianych do wykonania zwigzanych z inwestycja.

Specyfikacje opracowano do zastosowania  jako czg$¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

»Przebudowa sali operacyjnej znajdujacej si¢ w obrebie bloku operacyjnego na I pietrze budynku
,,W” Kliniki Kardiochirurgii” na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
nr 2 PUM przy al. Powstancow Wielkopolskich 72 w Szczecinie.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

W przebudowywanej czesci budynku w poziomie I pigtra projektuje si¢ do rozbiorki wytacznie
fragmenty $cianek dziatowych i poszerzenie otwordw w $ciankach dzialowych. Nie zmienia si¢
istniejacego ukladu konstrukcyjnego.
Projektuje sie:
e rozbidrke czesci $cianek dziatowych, w tym §cianek przeszklonych aluminiowych

poszerzenie otworu drzwiowego
wykucie nowych otworéw dla potrzeb wentylacji mechanicznej
demontaz drzwi
rozbiorke goérnych warstw posadzkowych ( Uwaga, nalezy zdjaé¢ gorng warstwe
posadzki wraz z podktadem w projektowanej powierzchni Sali operacyjnej,
projektowanym pomieszczeniu przygotowania lekarzy, w pomieszczeniu
przygotowania pacjenta w korytarzu pomigdzy salami operacyjnymi ( dawna
zmywalnia i $luza)
e zdjecie oktadziny $cian na projektowanym fragmencie korytarza - ( dawna

zmywalnia i $luza)

1.3 Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogdlna

Prace towarzyszace:

-ogrodzenie placu budowy

-zaplecze magazynowe i socjalne Wykonawcy
-wykonanie niezbgdnych zabezpieczen

-ustawienie rusztowan systemowych

-ustawienie rynien zsypowych

-wykonanie oston okien, drzwi i innych elementow
-wywo0z materiatlow rozbidorkowych

a takze pozostale czynnosci i ustugi niezb¢dne do wykonania robot podstawowych .

Robotami tymczasowymi sa:

-wykonanie niezb¢dnych wydzielen doj$¢ w obiekcie — prace beda prowadzone przy dziatajacym
obiekcie

a takze inne czynnosci i ushugi niezbedne do wykonania robot podstawowych , ktore nie beda
przekazane Zamawiajgcemu i usuniete po wykonaniu prac.

1.4 Informacje o terenie budowy

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna.
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Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robo6t

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

51100000 -1 Roboty rozbiorkowe
45111220-6 — roboty w zakresie usuwania gruzu
45111100-9 - roboty w zakresie burzenia

2. Wymagania podstawowe dotyczace materialéw budowlanych
Nie dotyczy.

Materiaty pochodzace z rozbiorki to:

e Gruz betonowy, zelbetonowy i ceglany z rozbieranych elementdw,
o drzwi stalowe, aluminiowe

e papa, piasek, gruz betonowy z rozbieranych posadzek

e rury z tworzywa, opaski, uszczelki — elementy demontowanych odcinkéw kanalizacji sanitarnej i
deszczowej

o elementy z tworzywa — posadzki, listwy, katowniki zabezpieczajace

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozona jakoS$cia

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czgs¢ ogolna.
Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzetem: mtotami wyburzeniowymi, mlotami
kujacymi, pitg do cigcia betonu i zelbetu, odkurzaczem przemystowym, wyciagiem budowlanym do
pionowego transportu odpadéw lub innym urzadzeniem o podobnym zastosowaniu, samochodami
do wywozu odpadow, - kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy, rusztowaniami,
drobnym sprzetem pomocniczym.

Rodzaj sprzetu pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy.

4. Wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze¢$¢ ogdlna.
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby nie wypadaly w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaty srodowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach.

Do czasu wywiezienia odpady powinny by¢ sktadowane w kontenerach.
5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych
Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czgs¢ ogolna.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz. U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Przed przystapieniem do demontazu elementéw nalezy zabezpieczy¢ znajdujace si¢ w poblizu
elementy, tak by rozbidrka nie stwarzata zagrozenia dla ludzi i mienia.

Rozbidrki nalezy prowadzi¢ r¢cznie i przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego, prace
prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie z zachowaniem warunkoéw bezpieczenstwa.

Wyburzenie fragmentoéw $cian no$nych i samono$nych murowanych oraz otworéw drzwiowych
w $cianach no$nych i samonos$nych wykonywa¢ dopiero po wykonaniu projektowanych
podciggow i nadprozy.

Przed wyburzeniem $cianek dziatowych nalezy upewni¢ sig, Ze nie stanowig one podparcia
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stropow.

Gruz sktadowa¢ do taczek i transportowac do ustawionych na placu konteneréw i wywozi¢ w
miar¢ postepu prac. Stosowac segregacj¢ odpadow - odrebnie elementy do wykorzystania,
odrgbnie gruz, gruz do wywiezienia, cegly, drewno, papa.

Prace nalezy rozplanowaé¢ majac na uwadze nie przekraczanie norm dotyczacych poziomu hatasu
— tzn nie prowadzi¢ prac w porze nocnej i wieczornej, nie uzywac urzadzen wytwarzajacych
znaczny hatas ( np. silnych mtotéw pneumatycznych ). Zaklada si¢ reczne prowadzenie prac
rozbiérkowych. Przy rozbiorce muréw cegly, beton sktadowac przenoszac je recznie lub za
pomoca taczek, unikajac rzucania. Przy pracach zachowa¢ szczegdlnag ostroznos¢.

Roboty rozbidrkowe wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami,
przepisami BHP i p.poz. oraz z zachowaniem wszelkich warunkow bezpieczenstwa. Prace
muszg by¢ wykonywane pod ciaggla kontrolg kierownika robodt oraz z zabezpieczeniem budowy
przed wejsciem osob postronnych lub pracownikdéw nie uczestniczacych w pracach
demontazowych w strefe zagrozenia t.j:

1. Roboty rozbidrkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowe;.

2. Teren, na ktorym prowadzone sg roboty rozbiorkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzic i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

3. Przed rozpoczgciem robdt rozbiérkowych nalezy rozbierany fragment odtgczy¢ od sieci
cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociagowej, kanalizacyjnej i telefonicznej i
innych.

4. Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiorkowych nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe.

5. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

5.1 Rozbiorki elementéw betonowych, zelbetowych i ceglanych

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.
W przypadku elementow konstrukcyjnych zastosowac rozwiagzania zabezpieczajace przed awariami
budowlanymi. Obszar robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisoOw
BHP. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem instalacje, ktore zgodnie z Dokumentacja Techniczng
majg zosta¢ zachowane .

Wyburzenia nowych otworéw drzwiowych, poszerzenia istniejacych otworow, wyburzenia na
przejécia przewodow instalacji, czgsci $cianek dzialowych prowadzi¢ rgcznie i przy uzyciu
drobnego sprzetu mechanicznego.

Przed wykuciem przej$¢ wytyczy¢ trasy przewodow. W razie kolizji skontaktowac si¢ z
projektantem.

Przebicia $cienne nowych otwordw, poszerzenia otwordw wykona¢ po uprzednim osadzeniu
belek nadprozy .

5.2 Reozbidérka posadzek

Projektuje si¢ rozbiorke gornych warstw posadzkowych ( Uwaga, nalezy zdja¢ gorng warstwe
posadzki wraz z podktadem w projektowanej powierzchni Sali operacyjnej, projektowanym
pomieszczeniu przygotowania lekarzy, w pomieszczeniu przygotowania pacjenta w korytarzu
pomiedzy salami operacyjnymi ( dawna zmywalnia i $luza). Po zdjeciu gornej warstwy
wykonczeniowej, jesli okaze si¢ , ze podktad jest w dobrym stanie skontaktowac si¢ z
projektantem w celu podjecia ewentualnej decyzji o pozostawieniu istniejagcego podktadu pod
posadzke

5.3 Wywoz i utylizacja odpadow

Odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak aby mozliwy byt ich wywo6z w
jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiazujacej klasyfikacji odpadow). Odpady nalezy
utylizowa¢ w sposob 1 w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa.
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5.4 Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robot rozbiorkowych Wykonawca powinien oczyscic calg strefe objeta robotami
oraz przylegty fragment.

Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewngtrzne oraz elementy, na ktérych osiadt pyt w trakcie
robot rozbidrkowych

Wykonawca odpowiada na wlasny koszt za wszelki szkody powstale z jego winy przy pracach
rozbiorkowych i zobowigzany jest do ich natychmiastowej naprawy na wtasny koszt

6. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobo6w i robét
budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna. Biezaca kontrola obejmuje
wizualne sprawdzenie kompletnosci wykonania robdt, a w tym ich zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowa i obowigzujgcymi przepisami. Na zgdanie Inspektora Nadzoru Wykonawca przedstawi
swiadectwa utylizacji odpadow.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cz¢$¢ ogolna
Jednostkami obmiaru sa:

- metr kwadratowy [m?] zasypek stropow, pokry¢ dachowych, elementéw z blachy, posadzek i
stolarki, metr sze$cienny [m®] rozebranych elementow betonowych, $cian i (rozumianych jako
objeto$¢ zdemontowanych elementow) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

Cena rob6t obejmuje:
w przypadku wszystkich robot rozbiérkowych objetych niniejszg specyfikacja:
- Wyznaczenie zakresu prac,
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
- zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych przed awaria,
- zabezpieczenie zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontazu, rozdrobnienie zdemontowanych elementdw,
- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadow z
miejsca rozbiorki do kontenerow,
- selektywne ztozenie odpaddéw w kontenerach.

- w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
- zatadunek odpadow,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewo6z odpadow do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpaddow,

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 czes$¢ ogdlna.

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezb¢dne do wykonania robdt podstawowych, nie
podlegaja osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego w zakresie zawartej umowy na realizacj¢ inwestycji.

10. Dokumenty odniesienia
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Obowiazujace w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i ochrony srodowiska (w tym ustawa o
odpadach i wynikajace z niej przepisy szczegdtowe)

1. DZ.U.2013 poz 21 Ustawa z dnia 14.12.2012 r o0 odpadach

2.Dz.U.01.118.1263 Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

3.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegoOlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz-U.Nr 62 poz.
285)

4.Dz.U nr 47 poz. 401 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Opracowanie: Mgr inz. Arch. U.Trepaszko
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SST 1.2

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
IODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KONSTRUKCJE STALOWE

Kody i nazwy robot budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45262400-5Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
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1.Cze¢s¢ ogdlna

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagan dotyczacych realizacji robot konstrukcji stalowych i
przewidzianych do wykonania , zwigzanych z inwestycja.

Specyfikacje opracowano do zastosowania  jako czg$¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamo6wieniu przez Zamawiajacego

Przebudowa pomieszczen pracowni hemodynamiki w budynku ,,W” na terenie
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM przy al. Powstancow
Wielkopolskich 72 w Szczecinie.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Ustalenia zwarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru rob6t w zakresie
konstrukcji betonowych 1 stalowych oraz w zakresie wzmacniania murow na wszystkich etapach
zadania. Specyfikacja techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot.

Obejmuja prace zwigzane z dostawg materialow, wykonawstwem i wykonczeniem robot
betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmujg betony zbrojone oraz nie

zbrojone i podbudowy. Betony fundamentowe maja zastosowanie do budowy plyt
fundamentowych, wypetnien z chudego betonu i innych robot

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot

stali St3S
e nadproza z elementow stalowych walcowanych - belek typu dwuteownik ze stali St3S

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogdlna

Prace towarzyszace:

-wykonanie niezbgdnych zabezpieczen
-ustawienie rusztowan systemowych

a takze pozostate czynnosci i ushugi niezbedne do wykonania robo6t podstawowych .

Robotami tymczasowymi sa:

-wykonanie niezbednych wydzielen dojs¢ w obiekcie — prace beda prowadzone przy dziatajacym
obiekcie a takze inne czynno$ci i ushugi niezbedne do wykonania robot podstawowych , ktore nie
beda przekazane Zamawiajagcemu i usunigte po wykonaniu prac.

1.4 Informacje o terenie budowy

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cz¢$¢ ogodlna

Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robo6t
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Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

45262400-5Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

1.4 .9 OKkreslenia podstawowe
Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna, a takze podanymi ponizej:

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

2. Wymagania podstawowe dotyczgace materialéw budowlanych

Cement

o Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-EN 197-1:2012 - CEM I ,,32,5”.

e Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-
04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

e Nie dopuszcza sie wystgpowania w cemencie grudek w ilos$ci wigkszej ni, 20%, nie
dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie dajgcych sig¢ rozpusci¢ w wodzie.

e Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrole cementu przed uzyciem go do wykonania
mieszanki betonowej,obejmujaca:

e Oznaczenie czasu wigzania wg PN-B-04300

e Oznaczenia zmiany obj¢tosci wg PN-B-04300

e Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach

o Transport i przechowywanie cementu powinno buc zgodne z postanowieniami normy
BN-6731-08 i PN-B-30000.

» Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci wraz z wynikami
prob.

Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008-1.
Zaleca si¢ stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania
badan.

Stal
Do konstrukcji zastosowac:
e Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S, wg PN-EN 10025:2002

e Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

e Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach:

e do 140 mm -3 do 13m,

e powyzej 140 mm—3do15m
z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m, do 100 mm dla dtugosci wigksze;.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m

Blachy
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Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6-40 mm.
szeroko$ciach 160-700mm i dlugosciach :

e dla grubosci do 6 mm —6,0 m

e dla grubosci 8-25 mm- do 14,0 m z odchytka do 250 mm.

e Tolerancje wymiarowe wg ww. Normy

e Bednarka wg PN-76/H-92325

e Bednarke dostarcza si¢ w grubosciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kregach o
masie :

e przy szerokosci do 30 mm — do 60 kg

e przy szerokosci 30 do 50 mm — do 100 kg

o przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww. Normy.

Wilasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadad
wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pgknig¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pr¢tow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

a). jesli mieszacza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek $rednicy dla walcowki i pretow
ghadkich

b). jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o §rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7
mm dla pretéw o wigkszych $rednicach.

Laczniki konstrukcji stalowej

Jako gczniki wystepuja potaczenia na $ruby.

Do konstrukcji stalowych stosuje sig:
$ruby z tbem szesciokagtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8-II
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-11
e stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
o tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
e wlasciwosci mechaniczne wg PN-EN 20989-7:1997
« nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-I1SO 4034;2002
o wlasciwos$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 -czg$ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
e podktadki okragle zgrubne wg PN-1SO 7091:2003
o podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
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Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gltowkach.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozona jako$cia

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna.

4. Wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét
Zaprojektowano nadproza w $cianach istniejacych z walcowanych profili stalowych ze stali
St3SX.

Nadproza z dwuteownikow wykonywaé poprzez wykucie bruzdy i osadzenie najpierw
dwuteownikow po jednej stronie $ciany a nastgpnie wykucie bruzdy i osadzenie dwuteownikow
po drugiej stronie Sciany. Gorne stopki osadzanych belek nalezy podklinowa¢ klinami stalowymi
w srodku rozpigtosci, w celu nadania belkom wstgpnego ugigcia a nastepnie przestrzenie
pomigdzy gérnymi potkami dwuteownikdéw a murem $cisle wypehic¢ zaprawa cementowa marki
5 MPa. Oparcia dwuteownikow na murze wykonywac na podlewkach gr. 1.5 do 2.0 cm z
zaprawy cementowej marki 8 MPa.

Osadzane dwuteowniki winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie, osiatkowane i
wyszpatdowane.

Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan doktadnosci
zespolow 1 wykonania potaczen wedtug zalaczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Elementy konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowos¢ Prety, blachownice, stupy 0,001 dtugosci
czesci ram lecz nie wigcej jak 10 mm

Skrecenie preta - 0,002 dtugosci

lecz nie wiecej niz 10 mm
Odchyiki ptasko$ci potek $cianek - 2 mm na dowolnym
$rodnikow odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru

lecz nie wigcej niz 5 mm
Przesuniecie §rodnika - 0,006 wysokosci
Wygiecie §rodnika - 0,003 wysokosci
Dhugo$¢ elementu
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm

przylaczeniowy swobodny

do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
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8000-16000 50 10,0

16000-32000 8,0 16,0

Polaczenia na Sruby
- dtugo$¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na
dwa zwoje.
e nakretka i feb §ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegaé do
laczonych powierzchni.
e - powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem
pokry¢ warstwg smaru.
e -Sruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem
kontrolnym.

Dokladno$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot

Belki pelnoscienne

Dopuszczalne odchylki osi i poziomu belek podano w tablicy 17 normy PN-B-06200. Poziom
belek nalezy mierzy¢ od rzeczywistego poziomu stropu.

Dopuszczania odchytka w srodku rozpigtosci zmontowanej belki w ptaszczyznie pionowej lub
poziomej wynosi 1/750 rozpigtosci lecz nie wigcej niz 3mm. Odchytke nalezy mierzy¢ od linii
prostej lub ksztaltu projektowanego po uwzglednieniu strzatki ugiecia.

Wzajemne boczne przesunigcie pasow w srodku rozpietosci belki nie powinno by¢ wigksze niz
max. 1/100h. lecz nie wiecej niz I0mm, gdzie h- wysokosci belki.

Dopuszczalna odchyltka konca belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu podparcia
wynosi 1/300 dtugosci belki

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

6.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

Sprawdzeniu podlega:

1) wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu

2) wlasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu

3) wymiary i ksztatt elementow przeznaczonych do scalenia w element montazowy
prawidtowos¢ rozmieszczenia i wielkosci otwordw pod sruby montazowe

4 jako$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozja a w szczegdlnosci
sprawdzenie jako$ci czyszczenia mechanicznego i grubosci powlok malarskich

W trakcie montazu sprawdzeniu podlega:

1) osadzenie $rub w elementach

2 polaczenia montazowa w zakresie ilosci, Srednicy i klasy wytrzymato$ciowej tacznikow
srubowych, a w szczegolnosci dokrgcenie $rub i nakretek.

Badania w czasie robot:
1) kontrola procesu oczyszczenia powierzchni
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2) ocena przygotowania powierzchni do naktadania powlok
3) kontrola warunkoéw wykonywania powtok
4) kontrola procesu naktadania powtok

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna

Jednostkami obmiaru s3:

e Szt. — dostarczanie 1 montaz elementow

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna.

Odbior stali na budowie

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktore powinien
by¢ zaopatrzony dostarczony materiatl Za§wiadczenie to powinno zawierac:

a) znak wytworcy,

b) wielkos¢

C) gatunek stali

Odbiorom podlegaja:

Odbidr po ustawieniu elemntow konstrukcji w potozeniu docelowym,

Do odbioru Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajace parametry
zastosowanych materialow .

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy .

Odbior powinien polegac na sprawdzeniu:

Zgodnosci konstrukceji z dokumentacja techniczng i Specyfikacja techniczna

Prawidlowosci ksztattu i gtownych wymiaréw konstrukceji

Prawidlowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych
Prawidlowosci zlaczy migdzy elementami konstrukcji

Dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego
Zabezpieczenie antykorozyjne

Ocena wykonania elementow lub konstrukcji i zabezpieczenia antykorozyjnego

1) Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie
robét za whasciwe. W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny,
nalezy uzna¢ cato$¢ robot albo tylko ich czg¢$¢ za wykonane niewlasciwie.

2) W razie uznania cato$ci lub czesci robot za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy
stwierdzone odstgpstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych
zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie godnie z
przeznaczeniem.

3) Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob
prawidtowy oraz przedstawione do odbioru.

4)Badania odbiorowe powtok malarskich :

Po wyschnigciu powloki malarskiej nalezy sprawdzi¢ na zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczna:
Wyglad powierzchni poprzez oceng wzrokowsg pod katem jednolito$ci barwy , sity krycia i takich
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wad jak dziurkowanie , zmarszczenie , kraterowanie , pecherzyki powietrza , niszczenie spekania
zacieki

Wtasciwosci powtoki takich jak : grubo$é¢ , przyczepnos¢ i porowato$¢ badanych przy uzyciu
przyrzadow i metod podanych w dokumentacji projektowej zgodnej z odpowiednimi normami
Grubos¢ powtoki bada si¢ metodami nieniszczacymi zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000 lub PN-
EN I1SO 2178:1998

Przyczepnos$¢ powloki do podtoza i przyczepno$¢ miedzywarstwowa bada sie

metodami niszczacymi zgodnie z PN-EN 1SO 4624:2004 lub PN-EN SO 2409:1999

Do odbioru koncowego Wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
Zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow

Protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych

Zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot

Pisemne uzasadnienie odstgpstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor
techniczny, o ile mialy miejsce

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania robot podstawowych, nie
podlegaja osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie Wykonawcy wobec
Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacj¢ inwestycji.

10. Dokumenty odniesienia

Zgodne ze specyfikacjag ST-00 cze$¢ ogdlna oraz:

Normy

PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$é
powierzchni. Wartosci liczbowe parametrow.

PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiarow oraz ksztattu i potozenia.
PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.

PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikow.

PN-78/M-82005 Podktadki okragle zgrubne.

PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.
PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne §rub

1 wkretow.

PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnoéci mechaniczne nakretek
PN-85/M-82101 Sruby z tbem szesciokatnym.

PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne.

PN-86/M-82153 Nakretki szeSciokatne niskie.

PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powickszone do potgczen

sprezanych.

PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym.

PN-91/M-82341 Sruby pasowane z Ibem sze$ciokatnym z gwintem krotkim.
PN-91/M-82342 Sruby y pasowane ze tbem szesciokatnym z gwintem dhugim.
PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
PN-88/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego
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stosowania. Gatunki.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach
PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.

PN-84/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka, prety
1 ksztaltowniki walcowane na goraco

Opracowanie: Mgr inz. Arch. U.Trepaszko
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SST 1.3

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MURARSKIE

Kody i nazwy robot budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45262500-6 Roboty murarskie

SE LU IFINALIA LLOU DULUWLANA © SMLAT DR DUV DU, v

19



20

1.Cze$¢ ogdlna

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagan dotyczacych realizacji robot murarskich
przewidzianych do wykonania , zwigzanych z inwestycja.

Specyfikacje opracowano do zastosowania  jako czg$¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
»Przebudowa sali operacyjnej znajdujgcej si¢ w obrebie bloku operacyjnego na I pietrze budynku

,W” Kliniki Kardiochirurgii” na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
nr 2 PUM przy al. Powstancow Wielkopolskich 72 w Szczecinie.

1.2 Przedmiot i zakres rob6ot budowlanych

W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot :

- elementéw przemurowania lub uzupehienia istniejacych $cian z cegly ceramicznej pelnej
Kl. 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej SMPa. Zamurowania nalezy potaczyé
ze $cianami istniejagcymi za pomocg strzgpi.

- Z gazobetonu odmiany 800 na zaprawie cementowo-wapiennej M3, ktora nalezy posadowié¢ na
stropie, po usunigciu w tym miejscu warstw posadzki

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogodlna.

1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikacja ST-00 czes$¢ ogdlna.
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

45262500-6 Roboty murarskie

2. Wymagania podstawowe dotyczace materialéw budowlanych

2.1
Cegla budowlana pelna

klasy 15 przemurowania, zamurowania -§ciany wewngtrzne

Powinna odpowiada¢ normie PN-75/B-12001. Przy odbiorze cegly na budowie nalezy sprawdzié
zgodnos¢ klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe cegly pelnej wynosza odpowiednio: + 7mm dla dtugosci, +
5mm dla szerokosci, + 4mm dla grubosci

e  Wymiary 1 =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

e Masa 4,0-4,5 kg.

o Dopuszczalna ilos¢ cegiel potéwkowych, peknietych do 10% ilosci danych
e Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wicksza od 16%.

e Wytrzymatosc¢ na $ciskanie 15 Mpa.
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o Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do - 15 C i odmrazania - brak
uszkodzen po badaniu

2.2

Gazobeton

Bloczki z betonu komorkowego produkowane wg normy PN-EN 771-4:2004.
Gazobeton odm 800

2.2. Zaprawy budowlane

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte" Rozroznia si¢ zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane
na budowie.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki .Za zgoda
Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Cement w/g PN-EN 197-1:2012 - CEM | ,,32,5”.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiccy, mozna go
stosowac za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢
do robot.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Wapno budowlane zgodnie z PN-B-30020:1999

Przyporzadkowanie zaprawy o danej wytrzymatosci sredniej do odpowiedniej klasy zaprawy
powinno by¢ zgodne z zakresem wytrzymatosci podanym w tablicy:

Zakres zmian wytrzymatosci przypisany marce zapraw

Klasa zaprawy Wytrzymatos¢ srednia [MPa] | Zakres zmian wytrzymatosci
w trakcie badania [MPa]
M1 1 0d1.0do15
M 2 2 0od 1,6 do 3,5
M5 5 0d 3,6do 7,5
M10 10 od 7,6 do 15,0
M20 20 0d 15,1do 3
Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008-1.
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3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozong jakoScia

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

Do robét uzywa si¢ m. in. kielni, czerpaka murarskiego, pionu, poziomicy, katownika, miotka ,
mieszadta

4. Wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogodlna.

o Cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

e Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czg¢s¢ ogdlna.

Wymagania ogolne:

22

- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin,

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i
otworow.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia
murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

- Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla

sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac¢ lub moczy¢

w wodzie.
- Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
Mury grubosci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C

Mury z cegly pelnej
Spoiny w murach

-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczac¢ 17
mm, a minimalna 10mm

-10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie

powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna -5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawg. W $Scianach przewidzianych do tynkowania

nie nalezy wypelnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glebokosei 5 -10 mm.

Stosowanie potoéwek i cegiel utamkowych:

Liczba cegietl utytych w potowkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiel.

-jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegla nowa i rozbiorkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
-Potaczenie murdéw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiel o grubosci
roznigcej si¢ wigcej niz o 5 mm nalezy wykonywac na strzgpig zazebione boczne.

. Wykonanie muréw z bloczkéw betonowych .
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Spoiny w murach z bloczkow .

W zwyktych murach z bloczkéw betonowych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan, nalezy
przyjmowac grubo$¢ normalng spoiny:

a) 12 mm w spoinach poziomych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekraczac 17
mm, a minimalna 10 mm,

b) 10 mm w spoinach podtuznych i poprzecznych (pionowych), przy czym grubos¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glebokosé 5-10 mm.
.Stosowanie potéwek i bloczkéw utamkowych

Ilo$¢ bloczkow uzytych w potdwkach do muréw nos$nych, nie moze przekracza¢ 15% catkowitej
ilosci bloczkow

Wznoszenie murow

Uktad bloczkow w murze powinien odpowiadaé zasadom prawidtowego wigzania . Spoiny
poprzeczne nie powinny pokrywac si¢ z przedtuzeniem lic obu murdw, lecz by¢ przesunigte o Y4
lub % bloczka . Predko$¢ wznoszenia muréw jest ograniczona stopniem osiadania Sciskanej
zaprawy w spoinach muru i zalezna jest od rodzaju uzytej zaprawy oraz od wysokosci
kondygnacji.. Grubos¢ spoin zgodna z zaleceniami producenta zapraw .

6. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobo6w i robét
budowlanych w nawiagzaniu do dokumentéw odniesienia

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna.

6.1 Przy odbiorze cegly, bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w Dokumentacji Projektowej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i peknigc,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla. W przypadku niemoznosci
okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie co do klasy ).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Badanie prawidlowos$ci wykonania konstrukcji murowych

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtownych wymiaréw, grubo$ci murdéw oraz
wymiarow otworow nalezy przeprowadza¢ przez porownanie murow z
dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar.

Sprawdzenie prawidtowosci wigzania murdw, potgczen, utozenia nadprozy i osadzenia
oscieznic nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot przez ogledziny
zewngtrzne 1 pomiar na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w normie.
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Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetienia nalezy przeprowadza¢ w trakcie wznoszenia
muréw i po ich ukonczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwaja watpliwosci, czy grubosc¢
spoin nie zostala przekroczona, nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru
przymiarem z podziatkg milimetrowa i okresli¢ grubosci spoin poziomych i pionowych zgodnie
z ustaleniami PN-68/B-10020.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzad

przez przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi aty kontroli dlugo$ci 2 m oraz przez
pomiar wielkosci przeswitu miedzy fata a powierzchnig lub krawedzia muru z doktadnoscia do
Imm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadzaé pionem murarskim i
przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowos$ci warstw nalezy przeprowadza¢ poziomnicg i tatg kontrolng lub
poziomnica wWgZowa.

Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Dopuszczalne odchyiki dla muréw (mm)

z cegly i pustakow z bloczkow
Lp. Rodzaje odchytek ceramicznych betonowych
mury mury
spoinowane niespoinowane
1, Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
muréw:
na diugosci 1m 3 6 4
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10 20

2. Odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi:

na wysokosci 1m 3 6 3
na wysokosci 1 kondygnaciji 6 10 6
na wysokosci sciany 20 30 15

3. Odchylenia od kierunku poziomego goérnej
powierzchni kazdej warstwy muru:

na dlugosci 1 m 2 2 2

na catej dtugosci budynku 15 30 30

4. Odchylenia od kierunku poziomego goérnej
powierzchni kazdej warstwy muru:

na diugosci 1m 2 2 -
na catej diugosci budynku 10 20 -
5. Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni

muru od kata przewidzianego w projekcie
(najczesciej prostego):
na diugosci 1m 3 6 10

na catej dtugosci sciany - - 30

6. Odchylenie wymiaréw otworéow w Swietle
osciezy dla otworéw o wymiarach:

do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3
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+10
wysokos¢ +15, -10 +15, -10
powyzej 100 cm  szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10

Ocena wynikow badan. Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane
roboty murowe nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz
jedno z badan dato wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robdt murowych lub tylko ich czgsci
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy
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W przypadku uznania catosci lub czgsci robot murowych za niezgodne z wymaganiami normy

komisja przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone
odstepstwa od postanowien normy zagrazaja bezpieczenstwu budowli. Mury zagrazajace
bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajace okreslonym w projekcie zatozeniom
funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidtowy i
przedstawione do badan.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna

Jednostka obmiarowa robot jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni . Z obmiaru $cian
wewnetrznych i zewnetrznych potraca sie:

-wszystkie otwory i wneki o obj. powyzej 0,05m

-cze$¢ konstrukeji betonowych i zelbetowych obmurowanych przy kubaturze ponad 0,01 m3].

Cena robot obejmuje:

-roboty pomiarowe i przygotowawcze,
-dostarczenie materiatow i sprz¢tu na stanowisko pracy
-wykonanie $cian, narozy,

-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
-uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

-badania i pomiary.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 czes$¢ ogdlna.

Odbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakos$ci materiatlow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegodlnych etapdw robét zanikajacych.

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezb¢dne do wykonania robdt podstawowych, nie
podlegaja osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie Wykonawcy wobec
Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacj¢ inwestycji.
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10. Dokumenty odniesienia

1) Normy:

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych

1 wytrzymato$ciowych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania

przy odbiorze.

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czgs$¢ 3: Domieszki do
zapraw do murow. Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane

PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badan

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania

1 kryteria zgodno$ci

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murow. Czes$¢ 2: Zaprawa
murarska

Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych,

tom [ Budownictwo oadlne. Arkady 1988 r.

Opracowanie: Mgr inz. Arch. U.Trepaszko
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SST14

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
IODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Kody i nazwy robo6t budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

45320000-6 Roboty izolacyjne
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1.Cze¢s¢ ogdlna

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagan dotyczace realizacji izolacji przeciwilgociowych
przewidzianych do wykonania zwigzanych z inwestycja.

Specyfikacje opracowano do zastosowania  jako cz¢$¢ dokumentéw przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamo6wieniu przez Zamawiajacego

»Przebudowa sali operacyjnej znajdujacej si¢ w obrebie bloku operacyjnego na I pietrze budynku

,W” Kliniki Kardiochirurgii”. na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
nr 2 PUM przy al. Powstancow Wielkopolskich 72 w Szczecinie.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych izolacyjnych :

e Izolacje wewnetrzne podposadzkowe z ptynnych folii uszczelniajacych

1.3 Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna

1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna.

Okreslenia podstawowe
Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogodlna, a takze:

Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

45320000-6 Roboty izolacyjne

2. Wymagania podstawowe dotyczace materialéw budowlanych

,»Plynna folia”

baza-zawiesina tworzyw sztucznych lub mieszanka cementow z dyspersja z zywic syntetycznych
gestos¢ ok 1,2 - 1,6 kg/dm3, konsystencja -potptynna, wydtuzenie wzgledne przy max. sile
rozciggajacej >= 100%,

wodoszczelna -brak przecieku przy cisnieniu do 0,5MPa,

przyczepnos¢ do podtoza betonowego >= 0,5 Mpa

Przyktadowa izolacja - 2 x Saniflex (firmy ,,SCHOMBURG”) , Superflex 1 ( firmy
Deitermann), CL 50 firmy Ceresit 1roéwnowazne , spetniajace podane powyzej parametry.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozong jakoS$cia

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna.
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4. Wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna.

5. Wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna.

Przygotowanie podkladu.

a) Podktad pod izolacj¢ powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

c)Krawedzie nalezy sfazowa¢ (zukosowac) za$ wyoblenia odpowiednio zaokraglié.

d)Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, krawedzie nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnos¢ czesci nalezy usunac z catej
powierzchni za pomoca odpowiednich narzgdzi np. recznej szlifierki

Jesli podtoze jest pyliste, wykonane z materialdw gipsowych lub pochodnych nalezy je
przeszlifowac i odpyli¢. Powierzchnie chtonne powinno si¢ jeszcze zagruntowa¢. Na nowych
podtozach mineralnych takich jak beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny prace mozna
rozpoczaé¢ dopiero po 3 - 4 tygodniach od wykonania podtoza

Gruntowanie podkladu
Wg instrukcji producenta , preparat bedacy czescia systemu materiatu uzytej izolacji

Wykonanie izolacji

. Folig nanosimy cienkg warstwa za pomocg watka lub pedzla. Po czasie podanym przez
producenta czynno$¢ nalezy powtorzy¢. W miejscu przebiegu przerw dylatacyjnych oraz przy
laczeniu $cian i posadzek dodatkowo nalezy zastosowac tasmy i kotnierze

uszczelniajace .Naktadajac mase ma tasme uszczelniajaca, naroze pionowe lub poziome, nalezy
pozostawi¢ na srodku wolny pas o szerokosci co najmniej 1 cm z kazdej strony. Umozliwia to
poézniejsze swobodne rozcigganie si¢ tasmy przy ruchach podtoza. Nanoszenia kolejnej powtoki
dokonywa¢ po odpowiednim przeschnigciu poprzedniej.Jesli podtoze jest narazone na bardzo
intensywne dzialanie wilgoci trzeba natozy¢ trzecia warstwe folii

6. Opis dzialan zwiagzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czgs¢ ogodlna.

Materiaty:

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy . Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Czynnosci sprawdzajace przy odbiorze

Sprawdzanie prawidtowosci spadkéw i szczelnosci pokrycia , wykonania izolacji posadzek
pomieszczen mokrych gléwnie w miejscach narazonych na zatrzymywanie sie wody (np. koryta,
zatamania, miejsca styku ze scianami . Przeprowadza si¢ je bezposrednio po po poddaniu miejsc
sprawdzenia dziataniu strumienia wody przez okres nie krotszy niz 15 min. i obserwowanie czy
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woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekow.

Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie i napraweg po
wyschnigciu

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cz¢$¢ ogolna

Jednostka obmiarowa robot jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni zaizolowane;.

Cena rob6t obejmuje:

- zapewnienie wszystkich czynnikéw produkcji,
-przygotowanie i oczyszczenie podtoza
-zagruntowanie podtoza

-wykonanie izolacji wraz z ochrona,
-uporzadkowanie stanowiska pracy,

-badania i pomiary.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna.

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogodlna.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezb¢dne do wykonania robot podstawowych, nie
podlegajg osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie Wykonawcy wobec
Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacje inwestycji.

10. Dokumenty odniesienia

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa
PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa

Opracowanie: Mgr inz. Arch. U.Trepaszko
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SST 1.5

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TYNKI i OKLADZINY

Kody i nazwy robot budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45410000-7Tynkowanie
45432111-5 Kladzenie wyktadzin elastycznych
45432210-9 Wyktadanie $cian
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1.Cze¢s¢ ogdlna

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagan dotyczacych realizacji robot tynkarskich i oktadzin
przewidzianych do wykonania , zwigzanych z inwestycja.

Specyfikacje opracowano do zastosowania  jako czg$¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamo6wieniu przez Zamawiajacego
»Przebudowa sali operacyjnej znajdujacej si¢ w obrebie bloku operacyjnego na I pietrze budynku

,W” Kliniki Kardiochirurgii”. na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
nr 2 PUM przy al. Powstancow Wielkopolskich 72 w Szczecinie.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot :

- Tynkoéw cementowo-wapiennych , gipsowanych i szlifowanych
- Oktadzin $ciennych z tworzywa

- Oktadzin $cian ze stali nierdzewnej ( zabudowa panelowa)

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogodlna.

1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikacja ST-00 czes$¢ ogdlna.
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot

Kody i nazwy robdt budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

45410000-7Tynkowanie
45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych
45432210-9 Wyktadanie $cian

Kody i hazwy robdt budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

45410000-7Tynkowanie
45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych
45432210-9 Wyktadanie $cian

Okreslenia podstawowe

Podloze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktory naktada si¢ wyprawe.
Podklad — warstwa ochronna lub wyréwnujaca natozona na powierzchni¢ elementu
budowlanego.

Masa tynkarska — masa otrzymywana przez zarobienie wodg lub specjalng substancja suchej
mieszanki tynkarskiej, lub wytworzona na budowie

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanka spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub
dodatkow modyfikujgcych, ewentualnie pigmentow, przygotowana fabrycznie lub na placu
budowy.
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Gladz gipsowa — nanoszona r¢cznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub — wielowarstwowa o
lacznej grubosci nie przekraczajacej 2-15 mm

2. Wymagania podstawowe dotyczace materialow budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST 00.
"Wymagania ogdlne"

Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008-1.

Piasek

wedtug PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004,

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiardw, a mianowicie:

-piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

-piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
W/g PN-90/B-14501. Zaprawy budowlane zwykte

Zaprawy — gotowe mieszanki lub wytwarzane na placu budowy.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. Na cato$¢ robot dla kazdego rodzaju tynku
powinna by¢ dostarczona mieszanka jednolita pod wzgledem sktadu i barwy

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy. Przygotowanie zapraw do
robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. . Zaprawe nalezy przygotowaé w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu w t.j. ok. 3
godzin.

Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.

Zaprawy wykonywane na budowie

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla Iub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili uzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Cement wg PN-EN 197-1:2002
. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Wymagania dla wapna okreslone s3 w normie PN-EN 459-1:2003.

Wykladzina §cienna z tworzywa
okladzina z tworzywa - homogeniczna lub heterogeniczna , kolor do uzgodnienia z
Uzytkownikiem

Wyktadzina homogeniczna wg EN 15102 - grubo$¢ min. 1,3 mm, zabezpieczona poliuretanem,
odporna na dziatanie §rodkéw dezynfekcyjnych,

Wyktadzina heterogeniczna — zwarta , wielowarstwowa wyktadzina $cianna grubos¢ min. 1,5 mm,
wg EN 15102 ,wg EN 14644-1 Klasa 1, GMP klasa A
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Okladziny ze stali nierdzewnej

Oktadzina z paneli sciennych stalowych lakierowanych.

Do wysokosci ok. 120 cm — wykonczenie za stali nierdzewnej , powyzej panele
lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jonéw srebra o
wilasciwos$ciach bakteriostatycznych (jony srebra osadzane sa w powltoce — lakierze - na
etapie jego produkcji).

- Prefabrykowany system zabudowy $ciennej - Panele $cienne ze stali nierdzewnej chromowo-
niklowej material EN 1.4301 lakierowanej proszkowo-od strony spodniej blacha stalowa
chromowo-niklowa material EN 1.4301 o grubosci min. | mm wzmacniana ptytg gipsowo-
kartonowa o grubosci o gruboéci 12,5 mm. Scianki w klasie EI 30. Do wysokosci ok.
120 cm — wykonczenie za stali nierdzewnej , powyzej panele lakierowanej proszkowo
dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jonow srebra o wlasciwosciach
bakteriostatycznych (jony srebra osadzane sa w powloce — lakierze - na etapie jego
produkcji).

Prefabrykowany system zabudowy $ciennej maja tworzy¢:
- wsporniki profilowane,
- szyna podtogowa i sufitowa,
- szyna przytaczeniowa - profil zamknicty taczacy zabudowe Scienng z sufitowa,
- panele $cienne stalowe stal chromowo-niklowa materiat EN 1.4301 lakierowana
proszkowo

Wymagania dla wspornikéw profilowanych:

wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej grubosci min 1.5 mm montowane
pionowo wraz z szyng podtogowa i sufitowa maja tworzg konstrukcj¢ nosng przygotowana
do przenoszenia obcigzenia min. 500 Nm

Wymagania dla szyny podtogowe;j i sufitowej:
szyny maja by¢ wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej, nierdzewnej lub
chromoniklowej grubosci min. 1,5 mm mocowane do podtoza i stropu,

Wymagania dla szyna przytaczeniowe;j:

ma by¢ wykonana z wysokiej jakosci aluminium lakierowanego RAL 9010 jako profil
zamknigty taczacy zabudowe $cienng z sufitowa, profil uszczelniany uszczelkg w
minimum 3 miejscach

Wymagania dla paneli sciennych stalowych
Grubos¢ panelu min 26 mm

wymagania odnosnie zastosowanego materiatu - stal grubos¢ blachy min. 1 mm,

wysokos¢ pojedynczego panelu musi odpowiada¢ odlegtosci w $wietle sufit — posadzka
bez taczenia paneli w poziomie na wysoko$¢ w swietle sufit - podtoga( bez taczenia paneli
W poziomie na wysokosci pomieszczenia),

wyklucza si¢ wykonanie zabudowy $ciany do wysokosci sufitu zdwéch paneli laczonych,

konstrukcja panelu musi umozliwia¢ pozniejszy, tatwy demontaz pojedynczego panelu w
celu przeprowadzenia dodatkowych zmian w instalacji i zabudowie,

atest higieniczny na powierzchnig¢ lakierowang zgodny z DIN 9001/14001
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3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozong jakoScia

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. .

Do robét uzywa si¢ m. in. kielni, czerpaka murarskiego, pionu, poziomicy, katownika, miotka ,
mieszadta, przecinarki do ptytek .

Mieszanie zaprawy wykonywanej na budowie powinno si¢ odbywac wytacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu

4. Wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogdlna.

e (Cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami
transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem..

e Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA TYNKOW

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

c¢) Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz+5°C pod warunkiem, ze wciagu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania
robot budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur".

5.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZY

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeknia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10mm. Bezposrednio przed tynkowaniem Podtoze nalezy
oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji
thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta Iub przez wypalenie lampa
benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda

5.2.2. Podtoze pod gladzie gipsowe

Podloza powinny by¢ rowne, mocne, jednorodne, rownomiernie chtonace wode,

szorstkie, suche, nie pylace, wolne od wykwitow, bez rys i peknig¢. Powierzchnia
ewentualnego tynku podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub zatarta.

Nadlewki, nacieki i wystajgce nierownosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawic¢ zaprawg cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi, na ktore wydane sg aprobaty techniczne.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usunac,

zmywajac odpowiednimi preparatami odtluszczajacymi albo stosujgc srodki mechaniczne
(np. piaskowanie).

Z podlozy nalezy usung¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnig.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny mie¢ zaszpachlowane styki
ptyt 1 wkrety mocujace.

Podktady z tynkéw zwyktych powinny spetnia¢ wymagania PN-70/B-10100,
odpowiednie do zatozonej w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej —odmiany i
kategorii tynku podktadowego
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5.3. WYKONYWANIA TYNKOW ZWYKLYCH CEMENTOWO-WAPIENNYCH
5.3. WYKONYWANIA TYNKOW TROJWARSTWOWVCH.

5.3.1. Tynk trojwarstwowy
powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkoéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz

-Grubos¢ tynkow gipsowych (gladzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm.

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, a takze
warunkow naktadania masy tynkarskiej oraz jej pielggnacji.

Ponadto przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad ogdlnych:
— mieszanke tynkarska dobierac tak, by zapewni¢ zgodno$¢ zatozonej w dokumentacji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego
poszczegdlnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybrangj
mieszanki tynkarskiej,

— obowiazkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne
przerwy technologiczne) oraz sposob obrobienia tynku zgodne z procedurami
wykonawczymi zawartymi we wskazowkach producenta mieszanki tynkarskie;j,

— profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile naroznikowe,
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnosci materiatu z
ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

— nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
naroznikowymi,

— elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzaé rOwnomiernie na catym
obwodzie,

— w miejscach narazonych na pekniecia zaktadac siatke,

_ w napoznikach wypuk tych i na krawedziach zaktada¢ katowniki aluminiowe
perforowane.

— naciecia tynku (,,kontrolowane pegknigcia”) wykonywac przed przystapieniem do
ostatniego etapu wykonczenia tynku np. zacierania, wygtadzania; na §cianach
wewnetrznych naciecia tynku sa niedozwolone.

— ewentualne zbrojenie tynku siatka nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji
producenta mieszanki tynkarskiej,

— $wieze tynki wewngtrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt
intensywnym dzialaniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie
zimowym przed mrozem,

— tynki wewnegtrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.
5.4 OGOLNE ZASADY WYKONY WANIA OKEADZIN Z TWORZYWA
Podtoze

Podtoze musi by¢ rowne, ptaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie wolno uzywac
zadnego rodzaju markerow, dtugopiséw kulkowych, farb, itp., ktére moga powodowac

przebarwienia z powodu migracji), stabilne, suche, twarde, gtadkie oraz nie moze by¢ narazone

na dziatanie wilgoci. Przygotowanie podtoza oraz procedury instalacyjne powinny by¢
catkowicie zgodne z aktualnymi standardami obowigzujacymi w danym kraju. Wilgotno$¢
podtoza powinna by¢ ponizej maksymalnego dozwolonego poziomu wilgoci podczas
przeprowadzania testow zgodnych z niniejszymi standardami.

. Warunki wymagane przy montazu i skladowaniu
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Wazne jest, aby rolki byly przechowywane w pomieszczeniu, w ktérym beda instalowane
przynajmniej 24 godziny przed montazem, przy minimalnej temperaturze pokojowej wynoszacej
15°C. Temperatura ta powinna by¢ utrzymana przez caty czas montazu. Zalecana wzglgdna
wilgotnos$¢ powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%. Rolki powinny by¢
przechowywane w pozycji stojacej lub lezacej. Rolki powinny by¢ pocigte przed montazem, a
bryty aklimatyzowane min. 24h przed instalacja.

Kierunek uktadania rolek

Przed rozpoczgciem instalacji okresl rodzaj utozenia, bioragc pod uwage ksztalt pomieszczenia
oraz wzor, w jakim majg by¢ utozone. Montaz moze by¢ poziomy lub pionowy. Rolki
odwracamy lub nie w zaleznosci od wzoru.

Klejenie
Nalezy uzy¢ kleju dyspersyjnego nanies¢ go waltkiem i skorygowac szpachla A 1lub A4 W
zaleznosci od absorbcji podtoza w ilo$ci 150-250 g/m2 Bryty uktadamy krawedz do krawedzi i
cato$¢ prasujemy korkiem, a wrogach uzywamy miotka do Lino

rog wewnetrzny | zewnetrzny

Naroznik zewngtrzny oraz naroznik wewnetrzny zaleca si¢ zrealizowa¢ przez wykonanie z
jednego arkusza oktadziny. W przypadku, gdy naroznik nie zachowuje pionu, nalezy oklei¢ go
oktadzing, a potaczenie umozliwiajace zniwelowanie odchytki od pionu wykona¢ na Scianie w
odlegtosci min. 20 cm od naroznika

* Do instalacji rogu wewnetrznego nalezy uzy¢ profilu wyobleniowego i upewnic sig, ze
wyktadzina dobrze na nim osiadta

. *Uzy¢ nagrzewnicy by lepiej uplastyczni¢ produkt.

rog zewnetrzny - nalezy nafrezowaé spodnig cz¢$¢ 1 przyklei¢ na klej kontaktowy na
powierzchni §ciany

Uwaga: nie wykonywaé pionowego potaczenia oktadziny w naroznikach pomieszczen.

Styk podtoga/$ciana

Styk powinien by¢ zespawany na gorgco lub powinna by¢ zastosowana listwa . Odczekaé ze
spawaniem min. 24h po instalacji Pamigta¢ nalezy o frezowaniu na glgbokos¢ ok 2/3 glebokosci
catkowitej, Zainstalowany obszar wymaga zabezpieczenia, by wyktadzina $cienna nie ulegta
porysowaniu i zniszczeniu.

Pierwsze czyszczenie nowego obszaru

Po instalacji zawsze zalecane jest pierwsze czyszczenie. Pozostate resztki kleju powinny zosta¢
usunigte za pomocg spirytusu i czystej szmatki. Lekko zabrudzone Sciany przetrzy¢ wilgotng
szmatka

. 6. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czgs¢ ogolna.
6.1. OKLADZINA SCIENNA.
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Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnos$ci materiatow,

- sprawdzenie jako$ci przez ogladanie — brak zarysowan, peknigc itp.

- sprawdzenie rownosci potozenia wyktadziny, spawow, braku pecherzy
-sprawdzenie potaczenia z posadzka

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania naroznikoéw

6.2 BADANIA PRZYGOTOWANIA PODLOZY

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez oceng wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza
elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy laty,

¢) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez oceng wygladu i probe
Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czgséci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania)
i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocen¢
wygladu i probe zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez oceng wygladu oraz probg dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitdw — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podioza — poprzez ocene wygladu.

Swieze podklady z tynku zwykltego podlegaja badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a
nastgpnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 BADANIA W CZASIE ROBOT

Sprawdza si¢ wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robdt tynkowych, w szczegolnosci w
zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtoza,

— prawidlowo$ci wykonania tynkéw pocienionych.

--sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania naroznikow, utozenia listwe w czasie uktadania
wyktadziny

-sprawdzenie prostoliniowosci potazcen

Przy badaniach w czasie odbioru roboét nalezy wykorzystywaé wyniki badan
dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w

dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

6.4.2. OPIS BADAN

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metoda
podang w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie
opukiwania tynku lekkim drewnianym miotkiem (brak gluchego odglosu $wiadczy o dobrej
przyczepnosci). W przypadku tynkéw gipsowych sprawdzenie nalezy wykona¢ na
tynkach suchych i po ich zwilzeniu woda.

Przyczepnos$¢ migdzywarstwowa tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca
przyrzadu zwanego mlotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. proba
krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o cigzarze 250
gramOw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkow, a co najmniej 500 gramow — po
28 dniach. Brak wypadania kwadracikow pod uderzeniem §wiadczy o dostateczne;j
przyczepnosci.
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6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkow na uszkodzenia mechaniczne nalezy
przeprowadza¢ mtotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1.
niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow nalezy przeprowadza¢ na podstawie
swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek
stwardniatej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkow. W pigciu dowolnie wybranych miejscach
powierzchni otynkowanej wynoszacej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wyciac probki
kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposob, aby podtoze
zostato odslonigte lecz nie naruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczyscic z
ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubo$ci tynku powinien by¢ wykonany
przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecigtng grubos¢ tynku badanej powierzchni
otynkowanej nalezy przyjmowac warto$¢ srednig pomiaru w pigciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde
rozpoczgte 1000 m2 wyciaé¢ jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wlasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad
powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos$¢ wykwitdéw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za
pomoca ogledzin zewnetrznych. Gladko§¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy
sprawdza¢ przez potarcie tynku dtonia.

Odporno$¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub
rozmywanie podczas renowacyjnych roboét malarskich nalezy sprawdza¢ w sposob
nastgpujacy:

— powierzchnig tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomoca pedzla fawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ probe odporno$ci na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujac
uderzenie stempla o cigzarze 250 gramow; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak
wypadania kwadracikow).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy
szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar
rownoczes$nie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej
ST.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna

Jednostka obmiarowa robot jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni . Z obmiaru $cian
wewnetrznych i zewnetrznych potraca sie:

-wszystkie otwory i wngki o obj. powyzej 0,05m

-cze$¢ konstrukeji betonowych i zelbetowych obmurowanych przy kubaturze ponad 0,01 m3].

Cena rob6t obejmuje:
Tynki wewngtrzne

zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
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Oktadziny $cian.

-przygotowanie podtoza,

-zakup i dostarczenie materialow i sprzetu, -docinanie
-ustawienie i rozbidrka rusztowan

-wykonanie oktadziny

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
-oczyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materialow.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna.

QOdbior robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sa podloza.

Odbior podlozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem naktadania wyprawy (odbior
mi¢dzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan dla podtozy nalezy poréwna¢ z wymaganiami okre$§lonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podtoza
zostaty prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
specyfikacja techniczng (szczegotowa) i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania
Wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materialow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng przygotowania podioza.
Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na

podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna.

Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania robot podstawowych, nie
podlegaja osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie

Wykonawcy wobec Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacj¢ inwestycji.

10. Dokumenty odniesienia
2) Normy:
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN-70/B-

10100 Roboty tynkowe Tynki zwykte Wymagania i badania przy odnbiorzePN-EN 1008:2004
Materiaty budowlane. Woda zarobowa do betonu . Pobieranie probek
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 413-1:2013 Cement murarski.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-EN 14496:2007 Kleje gipsowe do plyt zespolonych stosowanych w izolacji cieplnej i
akustycznej oraz plyt gipsowo — kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan.
PN-EN 14496:2007P Kleje gipsowe do ptyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej raz do
plyt gipsowo — kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 13914-2:2005E Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkow na
zewngtrzng obrzutke i wewnetrzne tynkowanie. Czg$¢ 2: Rozwazania projektowe i
podstawowe zasady tynkowania wnetrz

PN-EN 15102:2009 - wersja polska

Norma wycofana i zastgpiona przez PN-EN 15102+A1:2011 - wersja angielska -Dekoracyjne
oktadziny $cienne -- Wyroby w postaci zwoikow i paneli

Inne:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych,
tom [ Budownictwo ogolne. Arkady 1988 r.

Opracowanie: Mgr inz. Arch. U.Trepaszko
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SST 1.6

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
IODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PODLOZA 1 POSADZKI

Kody i nazwy robot budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

45430000-0 Pokrywanie podtog i scian
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podiog
45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych
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Czesc 1

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagan dotyczacych realizacji pokrywania podiog i $cian,
ktadzenia i wyktadania podtog, kladzenia wyktadzin elastycznych przewidzianych do
wykonania , zwiagzanych z inwestycja.

Specyfikacje opracowano do zastosowania  jako czg$¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

. ,Przebudowa sali operacyjnej znajdujacej si¢ w obrgbie bloku operacyjnego na I pictrze budynku
,W” Kliniki Kardiochirurgii”. na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
nr 2 PUM przy al. Powstancéw Wielkopolskich 72 w Szczecinie.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Projektuje si¢ rozbiorke gornych warstw posadzkowych o potozenie nowych w pomieszczeniach
objetych opracowaniem.

Uwaga, nalezy zdja¢ gorng warstwe posadzki wraz z podktadem w projektowanej powierzchni
Sali operacyjnej, projektowanym pomieszczeniu przygotowania lekarzy, w pomieszczeniu
przygotowania pacjenta w korytarzu pomigdzy salami operacyjnymi ( dawna zmywalnia i $luza).
Po zdjeciu wierzchniej warstwy posadzki wezwaé¢ nadzér autorski w celu podjgcia decyzji o
ewentualnym pozostawieniu warstwy podktadu pod posadzke, jesli okaze si¢ by¢ w dobrym stanie
technicznym.

W Sali hybrydowej, pomieszczeniu przygotowania pacjenta, pomieszczeniu przygotowania

lekarzy — zaprojektowano posadzke z wyktadziny rulonowej z tworzywa. W korytarzu — w
nawigzaniu do posadzek istniejacych na korytarzach — posadzke z ptytek gres

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna.

1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikacja ST-00 czes$¢ ogdlna.
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robo6t

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

45430000-0 Pokrywanie podtog i §cian
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog
45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych

2. Wymagania podstawowe dotyczace materialéw budowlanych

Wyktadzina obiektowa -heterogeniczna lub homogenicznaWyktadzina obiektowa -
heterogeniczna kompaktowa wykladzina PVC zabezpieczona poliuretanem PUR,
dostarczana w postaci rolki szer min 2, 00m\, dostepna w wielu kolorach.

- Warstwa uzytkowa wg EN 429; min. 0.8mm
- Grubos¢ catkowita wg EN 428; min. 2,00mm
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- Odporno$¢ na $cieranie wg EN 660; Grupa T

- Wyr6b trudno zapalny/klasa reakcji na ogien; ,,Bn-s1”

- Antyposlizgowa klasa; DS, R9

- Wagniecenie resztkowe wg EN 433; < 0,05 mm

- Trwatos¢ barwy wg EN ISO 105-B02; min. 6

- Wriasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815; < 2 kV- antystatyczna
- Odporno$¢ na rozwoj bakterii i - Odporna, nie pozwala na rozwdj
- Odporno$¢ chemiczna EN 423 Dobra odpornos¢ /C

- Homogeniczna wykladzina PVC zabezpieczona poliuretanem PUR, dostarczana w
postaci rolki szer min 2, 00m\, dostgpna w wielu kolorach.

- grubo$¢ wyktadziny -catkowita i warstwy uzytkowej — min. 2 mm
Zabezpieczenie poliuretanowe

Grupa $cieralnosci EN-660-2 Grupa T

Wgniecenie resztkowe EN 433 0.02 mm

Odporno$¢ na nacisk punktowy EN 424 Odporna

Oddziatywanie krzesta na rolkach EN 425 Odporna

Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bflsl

Wiasciwosci antyposlizgowe

- Antyposlizgowa klasa; DS, R9

Wtasciwosci antystatyczne EN 1815 <2 kV - antystatyczna.

Odporno$¢ barwy na swiatto EN ISO 105-B02 min. 6
Odporno$¢ chemiczna EN 423 Dobra odpornos¢ /C
Odporno$¢ na rozwoj bakterii i - Odporna, nie pozwala na rozwdj

Uwaga: w sali operacyjnej posadzka pradoprzewodzaca

-Posadzka jedno-i dwubarwna z plytek podlogowych gresowych z cokolikami luzem
utozonych na kleju z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem podioza,
ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, przycigciem, dopasowaniem i
utozeniem oraz wypetnieniem spoin fuga, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

-Cokoliki z ptytek gres.

2.1. WODA

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. PIASEK WG PN-B-06711:

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie:

-piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm,

-piasek $rednioziarnisty 0,5 1,0 mm,

-piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm

2.3. CEMENT
PN-EN 197-1:2002

2.4. MASA ZALEWOWA WG BN-7416771-04

Masa zalewowa sktada si¢ z asfaltow drogowych, wtoknistego wypelniacza mineralnego (azbestu
lub welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkow uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak
thuszczowy).
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Temperatura mi¢gkni¢cia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypehiania szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.

W projekcie zastosowano wyktadziny tagczone przez spawanie, z zastosowaniem specjalnych
sznuréw spawalniczych dobranych kolorystycznie.

2.5. PLYTKI GRESOWE

Gresowe

zgodnie z PN-EN 14411, gat. |

Nasigkliwo$¢ wodna- grupa | ( < 3%) - la

Plytki o antyposlizgowosci min. R9, V klasy scieralnosci i odpornej na dzialanie srodkow
dezynfekcyjnych. Przy $cianach wykonaé cokoliki z materiatu uzytego na posadzce. Stosowaé
plytki o wymiarach i kolorze istniejacych na korytarzu obok. , kolor i faktura do uzgodnienia z
uzytkownikiem i projektantem

Na posadzce ulozy¢ drobne wzory dekoracyjne.

f) Materialy pomocnicze:

Do mocowania plytek stosuje si¢ kleje odpowiadajace wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub
aprobatom technicznym. Tam, gdzie wykonywana jest izolacja z ptynnej folii uzy¢ kleju systemu
uzytej izolacji.

Do wypehienia spoin stosowac gotowe mieszanki .

g) Pakowanie:

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 mz ptytek. Na opakowaniu umieszcza si¢:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki
ostrzegawcze

- dotyczace wyrobow latwo tlukacych si¢ oraz napis "Wyréb dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB Nr...".

h) Transport:

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podloge wylozy¢ materiatem
wysciotkowym grubosci ok.5 cm.

Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo tlukacych.

i) Sktadowanie:

Plytki sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢
sktadowania do 1.8 m.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozona jakoS$cia

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cz¢s¢ ogdlna.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez

Inspektora nadzoru. Do uktadania ptytek uzywa sie pacy, pacy grzebieniowych , do uktadania
wykltadzin z tworzywa potrzebne jest uzycie specjalnej maszyny frezujace;.

4. Wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogdlna.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna.

5.1. WARSTWY WYROWNAWCZE POD WYKLADZINY.
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 12 MPa, z oczyszczeniem i
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zagruntowaniem podloza, ulozeniem =zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz
wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad betonowy powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja projektowa, ktory okresla
wymagang wytrzymatos$¢ i grubos¢ podktadu oraz powinien mie¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
Wytrzymato$é podktadu cementowego nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie 12MPa, na
zginanie -3 MPa.

Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu
1 zanieczyszczeh oraz nasycone wodg.

Podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku ta§ma dylatacyjna.
W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne. Pola dylatacyjne powinny mieé
wymiary nie wigksze niz 5*6m.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gesta -5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢
cementu nie powinna by¢ wicksza niz 400 kg/m3.

Zapraweg cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysoko$ci roéwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zaggszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tata przyktadang w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé wigkszych przeswitow wickszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

Uwaga: Nalezy pamietaé, ze resztki asfaltu, thuszczy, $rodkow impregnujacych, atrament z
dtugopisow itp. moga powodowac odbarwienia wyktadziny z tworzywa.

Przy podktadach cementowych stosowa¢ masy wygtadzajace (samopoziomujgce) przeznaczone
do stosowania pod wyktadziny elastyczne.

Podloza z ptyt widrowych i ptyt gipsowo-kartonowych nalezy ktas¢ zgodnie z zaleceniami ich
producenta.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podtogowe nalezy pamigta¢, ze wyktadzina podlogowa nie
moze by¢ narazona na temperaturg przekraczajaca 30°C. W przeciwnym wypadku moze ulec
odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.

5.2. WYKONYWANIE POSADZKI Z TWORZYWA

Do wykonywania posadzek z wykladzin z tworzywa mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu
rob6t budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z
przeprowadzeniem prob cisnieniowych.

Przygotowanie podtozy:

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypelnienie
ubytkéw zaprawag cementows.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i1 zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 18°C i powinna
by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania
oraz w okresie wysychania kleju.

Wykladziny z tworzywa 1 kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda uktadane co
najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

Przed instalacja nalezy sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod katem numeréw fabrycznych. Zachowaé
etykiety fabryczne wszystkich rolek, az do chwili zakonczenia instalacji.
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Uwaga: W celu uniknigcia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobrac
wyktadzing pochodzacg z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca si¢ rowniez uktadanie wyktadziny
kolejno sgsiednimi numerami rolek.

W miarg mozliwo$ci rolki nalezy przewijaé przed instalacja. Rolki nalezy przechowywac w pozycji
pionowej lub poziomo w jednej warstwie.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu,
pocieta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak,
aby arkusze tworzyly zaktady szerokosci 2-3 cm.

-Wszelkie oznaczenia mogg by¢ dokonywane jedynie oldéwkami grafitowymi. Nalezy pamictac, ze
wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, dlugopisami, piérami kulkowymi itp. spowodowac
mogg odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w strukture wykladziny. Do przygotowania podloza
uzywac tylko mas wodoodpornych. Wilgotnos¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla
cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).

Wykladzing nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej
wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych.

Arkusze z tworzywa nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podtoza.

Nie dopuszcza si¢ wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd,
pecherzy, odstajacych brzegow.

.Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do
nieodwracalnych zmian.

Uzywaj tylko klejow przeznaczonych do wykladzin winylowych, stosuj si¢ do wskazan
producenta klejow.

Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego

Do frezowania wszystkich zlacz stosuje si¢ frezarke reczng z ostrzem ze stopu twardego. Duze
powierzchnie mozna frezowac przy pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie termiczne
wykonujemy przy pomocy zgrzewarki termicznej wyposazonej w koncowke do zgrzewania
sznurowego (speed welding nozzle)

. Spoiny miedzy arkuszami powinny tworzy¢ lini¢ prosta, dopuszcza si¢ inny uktad spoin gdy
uktadane sa wzory.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na calej
dlugosci spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin z tworzywa nalezy przy S$cianach wykonczy¢ cokolikami z materialu
posadzki. Cokoliki powinny by¢ przyklejone na catej dtugosci do podtoza i doktadnie dopasowane
w narozach wklestych i wypuktych.

Wzdluz $cian pomieszczeh wykona¢ pas szer. Ok. 40 cm z wykladziny w kolorze
ciemniejszym niz pozostata posadzka. Rowniez ciemniejsza wyktadzina powinna si¢ znalez¢
na cokoliku. Na korytarzach wspawac ozdobne, proste elementy

Dla posadzki pradoprzewodzacej:

Posadzk¢ montuje si¢ z uzyciem taSm miedzianych oraz klejow zwyktych i klejow
przewodzacych, z zastosowaniem siatki fosforo-brazowej lub miedzianej. W zalezno$ci od
rodzaju wyktadziny nalezy stosowac siatki fosforo-bragzowe lub miedziane, lub podktad
przewodzacy na catym spodzie wykladziny lub jedynie taSmy miedziane.

Pasy wyktadziny nalezy klei¢ na calej powierzchni, stosujac do tego celu dobrej jakos$ci klej
akrylowy do wyktadzin podtogowych. Jezeli spod wyktadziny, pokryty jest wtoknami
grafitowymi stosowanie kleju przewodzacego na catej powierzchni zostato wyeliminowane.
Klej przewodzacy nalezy stosowaé wowczas tylko podczas klejenia ptytek podtogowych oraz do
przyklejania tasm miedzianych do spodniej strony wyktadziny. Nalezy zwroci¢ uwage, aby klej
rozprowadzany byt rowniez na powierzchni tasm miedzianych.

Uziemianie wykladziny
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Przy uktadaniu paséw wyktadziny krétszych niz 10 m.

Zastosowanie paska folii miedzianej na jednym z krotszych bokow pomieszczenia jest zupetie
wystarczajace.

Przy uktadaniu pasow wyktadziny dtuzszych niz 10 m.

Paski folii miedzianej powinny by¢ utozone krzyzowo pod wyktadzing z zachowaniem ok. 200
mm odleglosci od jej krancow.

Réwnoczesnie w przypadku konieczno$ci potaczenia dwoch paséw wyktadziny zawsze nalezy
stosowac¢ pasek folii miedzianej ok. I mb, uktadajac go prostopadle do linii taczenia krancéw
wyktadzin .

Pasy wyktadziny dluzsze niz 20 m

Paski folii miedzianej nalezy uktada¢ co 20 m, zachowujac prostopadie utozenie w stosunku do
pasoéw wyktadziny, oraz zawsze nalezy pozostawia¢ 20 cm odlegltosci pomigdzy pasami folii
miedzianej, a krotszym bokiem pomieszczenia.

W przypadku taczenia krancéw wyktadzin nalezy zawsze stosowac pasek folii miedzianej o
dtugosci | m (patrz wezesniej)

Laczenie

Sasiadujace ze sobg pasy wyktadziny spajane sa termicznie, przy pomocy specjalnych sznuréw
spawalniczych.

Przed wykonaniem tgczenia sznurami spawalniczymi, miejsca tgczen nalezy sfrezowac przy
pomocy recznej frezownicy lub specjalnej maszyny frezujacej, nie gtebiej niz na 3/4 grubosci
wyktadziny. Nastepnie uzywajac zgrzewarki elektrycznej, stuzacej do spawania termicznego,
nalezy "zespawac" brzegi za pomocg sznura spawalniczego.

Nadmiar zgrzewu nalezy odciac po ostygnigciu.

Kontrola

Po instalacji nalezy upewnic si¢, ze wszystkie sektory instalowanej wyktadziny sg uziemione.
Upewni¢ si¢, czy na nowo polozonej wyktadzinie nie ma plam po kleju oraz pecherzy powietrza i
czy taczenia sa ciggte.

Ze wzgledu na wilgotnosé¢ konstrukeji spodniej, przewodnos$¢ podtogi moze by¢ mierzona
najwczesniej 6 tygodni po montazu.

5.3. WYKLADZINY Z PLYTEK GRESOWYCH

Przed przyklejeniem ptytki nalezy posegregowa¢ wedtug wymiardéw i odcieni oraz wyznaczy¢ lini¢
od ktorej uktadane beda plytki.

Po przygotowaniu zaprawy klejacej wg. Instrukcji producenta nanosimy ja na przygotowane
podtoze paca zabkowang ustawiong pod katem. Zaprawa powinna by¢ roztozona rownomiernie i
pokrywac cata

powierzchnig.

Na tak przygotowana powierzchni¢ naktadamy plytke lekko ja przesuwajac i dociskajac tak aby
warstwa kleju pod plytka miata grubos¢ 6-8 mm.

Nalezy utrzymywac jednakowe spoiny migdzy plytkami stosujgc wktadki dystansowe. Zaleca si¢
nastepujace szerokosci spoin w zaleznosci od dlugosci boku ptytki :

-do 100mm okoto 2mm

-do 200mm okoto 3mm

-do 600mm okoto 3 -4mm

Po zwigzaniu kleju nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawa do fugowania
na menisk wklesty.

W wyktadzinie nalezy wykona¢ dylatacje w miejscach dylatacji podktadu.

Szczeliny dylatacyjne wypelni¢ masa elastyczng lub zastosowaé specjalne whkiadki.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia
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Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czg¢s¢ ogdlna.

6.1 Przy odbiorze plytek, wykladzin podlogowych wymagana jako§¢ materiatéw powinna
by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakoSci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem .

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym Nie nalezy stosowac¢ rdéwniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym)

Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotno$ciowych). Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji
Upewnic¢ sig¢, czy na nowo polozonej wyktadzinie nie ma plam po kleju oraz pgcherzy powietrza
1 czy taczenia sg ciagle.

Dla wyktadziny pradoprzewodzacej , po instalacji nalezy upewni¢ si¢, ze wszystkie sektory
instalowanej wykladziny sg uziemione.

Upewnic si¢, czy na nowo polozonej wyktadzinie nie ma plam po kleju oraz pgcherzy powietrza
1 czy taczenia sa ciagte.

Ze wzgledu na wilgotno$¢ konstrukcji spodniej, przewodnos¢ podtogi moze by¢ mierzona
najwczesniej 6 tygodni po montazu.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna
Jednostka obmiarowsg robodt jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni.
Cena rob6t obejmuje:

-roboty pomiarowe i przygotowawcze,

-dostarczenie materiatow i sprz¢tu na stanowisko pracy

-wykonanie posadzek i potozenie wyktadzin oraz ptytek ceramicznych
-uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

-badania i pomiary.
8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna.

Odbidr podtozy powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem posadzek i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegodlnych etapdw robot zanikajacych.

e) protokoty odbioru materiatlow i wyrobow,

Odbior gotowych posadzek powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez
ocene

wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciagni¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1
mm, a szeroko$ci spoin -za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania cokotéw lub listew podlogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez oceng wzrokows.
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9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna.

Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania robot podstawowych, nie
podlegaja osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego w zakresie zawartej umowy na realizacje inwestycji.

Dokumenty odniesienia

3) Normy:

PN-EN-206-1:2003 Beton - Cze¢$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.
PN-EN 206-1:2003/Apl:2004  Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.

PN-B-06265:2005:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1: Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania
wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie probek.

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Czgs¢ 2: Badanie konsystencji metoda
opadu stozka.

PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 3: Badanie konsystencji metoda
Vebe.

PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 4: Badanie konsystencji metoda
oznaczania stopnia zageszczalnos$ci.

PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Czgs¢ 5: Badanie konsystencji metoda
stolika rozpltywowego.

PN-88/B-06250  Beton zwykty

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasiakliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

PN-EN I1SO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i
sity tamiacej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na uderzenia
metoda pomiaru wspoétczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wgtebne
scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci
liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej.
PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wloskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemicznej.
PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie matych ronic barwy.
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PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego cementowych

klejow i zapraw do spoinowania.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

Opracowanie: Mgr inz. Arch. U.Trepaszko
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SST 1.7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SLUSARKA | DRZWIOWA

Kod CPV

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
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1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagan dotyczacych realizacji robot stolarki i §lusarki
okienngj i drzwiowej przewidzianych do wykonania , zwigzanych z inwestycja.

Specyfikacje opracowano do zastosowania  jako czg$¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamo6wieniu przez Zamawiajacego

»Przebudowa sali operacyjnej znajdujacej si¢ w obrebie bloku operacyjnego na I pietrze budynku

,W” na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM przy al.
Powstancow Wielkopolskich 72 w Szczecinie.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
montazu:

- drzwi ze stali nierdzewnej

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna.

1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna.
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot

Kody i nazwy robdt budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementoéw

2. Wymagania podstawowe dotyczgce materialow budowlanych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami osoby nadzorujacej realizacje¢ umowy

2.1 DRZWI

Projektuje si¢ drzwi ze stali nierdzewne;.

Na bloku operacyjnym zaprojektowano niektore drzwi z ptyty widorowej odpornej na
uderzenia, obustronnie wykonczone ze stali nierdzewnej, szlifowanej. O$cieznica
rowniez ze stali nierdzewnej.

Zaprojektowano drzwi z przeszkleniem w gornej czesci (okoto 60x80 cm). Drzwi z
pomieszczenia pacjenta 1 lekarzy do sali operacyjnej otwierane przez czujnik zblizenia
dtonig montowany obok drzwi.

Przed wykonaniem otworow i zamowieniem drzwi wymiary sprawdzi¢ u producenta
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drzwi. W razie koniecznosci skorygowaé¢ wielkos$¢ otworu.
Uwaga:

-dla drzwi D1 St , D2 RTG- $wiatto przejscia wynosi min 90 cm
-dla drzwi D2 St, D1 RTG — §wiatlo przej$cia wynosi min 120 cm

Drzwi zamawia¢ w komplecie z o$cieznica, klamka 1 zamkiem

DRZWI ROZWIERANE

Wymagania dla o$cieznicy:
ma by¢ licowana z powierzchnig panelu $ciennego i obejmowac Sciane
ze wzgledow higienicznych nie ma by¢ widocznych mocowan do §ciany — brak
jakichkolwiek srub i widocznych mocowan
wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 szlifowana ziarnem

240
grubo$¢ oscieznicy min 1,5 mm, dla drzwi w $cianie zabudowy panelowej
oscieznica zintegrowana z zabudow3.

Wymagania dla skrzydta drzwiowego:
« wykonane w technologii warstwowej sktadajacej si¢ z odpornej na
uderzenie ptyty wiorowej licowanej stala chromowo-niklowa materiat EN
1.4301 szlifowanej ziarnem 240
skrzydto powinno by¢ wykonane bez jakichkolwiek potaczen na stronie frontowej drzwi
o napowierzchni czotowej skrzydta powinien by¢ zamontowany gumowy
profil uszczelniajacy dociskany do oscieznicy, ktory jednoczesnie
amortyzuje zamykane drzwi
« Okucia dla drzwi uchylnych:
pochwyty dtugosci min. 800 mm ze stali chromowo-niklowej materiat EN
1.4301,
zamek, rozeta wykonane ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301.
o  rdzen drzwi przygotowany do zainstalowania zamka.

o okno obserwacyjne w drzwiach wymiar fi 600 lub prostokatne ok. 60 x 40 cm, okno
szklone szktem bezpiecznym, ramka ze stali nierdzewnej stal chromowo-niklowa
material: EN 1.4301; okno obserwacyjne w drzwiach zlicowane z powierzchnig
skrzydta z zaluzja umieszczong pomiedzy dwoma warstwami szkta

Wymagania dla mechanizmu uruchamiajacego automatyke drzwi:

Uruchamianie automatyki drzwiowej za pomocg bezdotykowego sensorycznego czujnika
montowanego na $cianie, zblizenie dtoni do dowolnej czesci czujnika powoduje uruchomienie
automatyki drzwi, czujniki zamontowane po dwoch stronach drzwi, miejsce montazu czujnikéw
na $cianie przy drzwiach

Czujnik zlicowany z obudowg panclowa $cian, tam gdzie drzwi sa mocowane w obudowie
panelowej

Wymagania dla automatyki do drzwi uchylnych:

regulowana szybkos¢ ruchu,

ptynna regulacja czasu podtrzymania otwarcia skrzydta drzwiowego,
kat otwarcia -do 1157,

mechanizm powinien umozliwia¢ otwieranie r¢czne W przypadku braku
zasilania,
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« redukcja predkosci przesuwu drzwi w koncowej fazie zamykania drzwi,
« parametry pradu 200 ~/50 V, 60 Hz 24V~/2A.

Drzwi opisane symbolem RTG , w tym przeszklenie muszg posiada¢ zabezpieczenie przed

promieniowaniem jonizujagcym odpowiadajace min. 0,1 Pb .

Uwaga:

Podano typowe wymiary skrzydet drzwi. Poniewaz drzwi sa wykonywane przez roznych
producentdow w wymiarach réznigcych si¢ od siebie, przed wykonaniem otwordéw upewnic¢
si¢ u producenta, ze nalezy wykona¢ otwor o podanych wymiarach.

2.2. OKUCIA BUDOWLANE.

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm , a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farba
ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.3 SZKLO

Do szklenia nalezy stosowac szklo plaskie walcowane wg PN-B-13050.

W oknach - Szyby przezroczyste, neutralne zabarwienie , szyba bezpieczna laminowana lub
hartowana, zgodnie z opisem drzwi

2.4 SRODKI DO IMPREGNOWANIA WYROBOW STOLARSKICH.

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna. Nalezy
impregnowac:

- powierzchnie stykajace si¢ ze §cianami o$cieznic.

Doboru srodkow impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkow
ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB. Srodki stosowane do ochrony drewna w
stolarce budowlanej nie moga zawiera¢ sktadnikow szkodliwych dla zdrowia i powinny mieé
pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych
elementow stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikow
atmosferycznych -nie nalezy stosowaé¢ do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony
pomieszczenia.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozong jako$cia
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.
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4. Wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czesé ogodlna.

o Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.

e Do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

o Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

o Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub

utratg statecznosci.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robé6t budowlanych

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna.

Wymagania ogélne:

5.1. PRZYGOTOWANIE OSCIEZY.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma

przylegac o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, oScieze nalezy naprawié i oczyscic.
Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi ponizej.

57

Wymiary zewng¢trzne

Liczba punktow

Rozmieszczenie
punktéw zamocowan

wysokos¢ szerokosé
zamocowan w
nadprozu i progu na
stojaka

do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150 do 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2

Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypehic kitem syntetycznym

(ftalowym).

5.2. OSADZANIE | USZCZELNIANIE
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Osadzanie drzwi

- Doktadnos$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych .

- O$cieznice mocowac za pomocg kotew lub hakoéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

- Szczeliny migdzy oécieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem ITB.

- Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o§cieznic w pionie i poziomie,

- Po zmontowaniu drzwi doktadnie zamknac¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich okien drzwi
- miedzy skrzydtami +2 +2
-miedzy skrzydtami a o$cieznicg -1 -1

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobo6w i robo6t
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna.

Ocena jako$ci powinna obejmowac :

-sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

-sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

-sprawdzenie jako$ci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania, -
sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cz¢$¢ ogolna
Jednostka obmiarowa robot jest 1 szt. (sztuka).

Cena j obejmuje co najmniej.:

-roboty przygotowawcze i pomiarowe,

-zakup i dostarczenie wszystkich czynnikow produkcji,

-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

-dopasowanie i wyregulowanie

-ewentualng naprawe powstatych uszkodzen. -wykonanie badan i pomiarow.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogodlna.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, jezeli wszystkie
badania i pomiary daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot obejmuje wszystkie materiaty, oraz czynno$ci wyszczegolnione powyzej

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 czes$¢ ogdlna.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania robot podstawowych, nie
podlegaja osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie Wykonawcy wobec
Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacj¢ inwestycji.
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10. Dokumenty odniesienia

PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Wymagania i badania
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Wymagania i badania
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane — Podziat.

PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie - Okreslenie swietlnych i stonecznych wtasciwosci
oszklenia.

PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych - Izolacyjnosc od dzwiekoéw
powietrznych.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnosc powietrza - Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnosc - Metoda badania.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpornosc na wielokrotne otwieranie i zamykanie -
Metoda badania.

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnosc powietrza — Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnosc — Klasyfikacja.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwatosc mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi,
okien, aluzji i scian ostonowych — Czesc 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi,
okien, aluzji i scian ostonowych — Czesc 2: Metoda badania liniowe;j sity sciskajacej.
PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi,
okien, aluzji i scian ostonowych — Czesc 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.
PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi,
okien, aluzji i scian ostonowych — Czesc 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego
po przyspieszonym starzeniu.

PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem miekkim i ciekim — Metoda badania,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna — Zachowanie sie pomiedzy dwoma ronymi klimatami —
Metoda badania..

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od
dzwiekéw powietrznych elementow budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach — Izolacyjnosc akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosc akustyczna
elementow budowlanych — Wymagania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane — Podziat

Opracowanie: Mgr inz. Arch. U.Trepaszko
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SST 1.8

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRACE W SYSTEMIE LEKKIEJ ZABUDOWY

Kod CPV

45421141-4 Instalowanie $cianek dzialowych
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
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1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagan dotyczacych realizacji robot w systemie lekkiej
zabudowy przewidzianych do wykonania , zwigzanych z inwestycja.

Specyfikacje opracowano do zastosowania  jako czg$¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamo6wieniu przez Zamawiajacego

»Przebudowa sali operacyjnej znajdujacej si¢ w obrebie bloku operacyjnego na I pietrze budynku
,,W” na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM przy al.
Powstancow Wielkopolskich 72 w Szczecinie.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot :

- potozenie sufitu podwieszanego w czgsci pomieszczen z ptyt GK

- wykonanie $cianek z ptyt GK na profilach metalowych- -zabudowa panelowa z oktadzing
ze stali nierdzewnej

Wysokos$¢ sufitow podwieszanych przyjeto tak aby zmieéci¢ elementy klimatyzacji i
wentylacji mechanicznej i jednoczes$nie nie wchodzi¢ w istniejace otwory okienne. Jezeli ze
wzgledow montazowych okaze si¢ ze wysokos$¢ na jakiej zostanie utozony sufit podwieszony
nalezy zmniejszy¢ — mozna to zrobi¢ pod warunkiem wykonania wzdtuz §ciany z oknami pasa
sufitu  podwieszonego na wysokosci umozliwiajacej otwarcie okien, po skonsultownaniu
projektowanego rozwigzania z projektantem. Zatozono skos w Sali operacyjne;.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogodlna.

1.4 Informacje o terenie budowy

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogdlna.

Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot

Kody i nazwy rob6t budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

45421141-4 Instalowanie $cianek dziatowych
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

2. Wymagania podstawowe dotyczace materialéw budowlanych
2.1. WODA

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia,
2.2. PLYTY GIPSOWE

Stosowa¢ plyty GK grubosci 12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne, w
pozostalych pomieszczeniach — zwykte. Tam, gdzie zaprojektowano stosowac ptyty GKF.

Ptyta GKF to impregnowana ognioodporna o grubosci 12,5mm ptyta gipsowo-kartonowa z
dodatkiem cigtego wtokna szklanego.

Podstawowe wymiary:

-szerokos¢ 1200mm
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-dlugos¢ od 2000mm do 3000mm
-cigzar okoto 10,8kg/m2

2.3. MASY SZPACHLOWE

. Sucha mieszanka gipsu i modyfikatoréw lub gotowa masa
. Urabialno$¢ ok.60min
. Przyczepno$¢ do podtoza > 0,3MPa

2.4. SCIANKA W ZBUDOWIE PANELOWEJ ZE STALI NIERDZEWNE]J

- Prefabrykowany system zabudowy $ciennej - Panele $cienne ze stali nierdzewnej chromowo-
niklowej material EN 1.4301 lakierowanej proszkowo-od strony spodniej blacha stalowa
chromowo-niklowa materiat EN 1.4301 o grubosci min. | mm wzmacniana ptytg gipsowo-
kartonowa o grubosci o grubosci 12,5 mm. Scianki w klasie EI 30. Do wysokosci ok.
120 cm — wykonczenie za stali nierdzewnej , powyzej panele lakierowanej proszkowo
dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jonéw srebra o wlasciwosciach
bakteriostatycznych (jony srebra osadzane sg w powloce — lakierze - na etapie jego
produkcji).

Prefabrykowany system zabudowy $ciennej maja tworzy¢:
- wsporniki profilowane,
- szyna podtogowa i sufitowa,
- szyna przytaczeniowa - profil zamknigty taczacy zabudowe Scienng z sufitowa,
- panele $cienne stalowe stal chromowo-niklowa materiat EN 1.4301 lakierowana
proszkowo

Wymagania dla wspornikow profilowanych:

wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej grubosci min 1.5 mm montowane
pionowo wraz z szyng podtogows i sufitowa maja tworza konstrukcje no$ng przygotowang
do przenoszenia obcigzenia min. 500 Nm

Wymagania dla szyny podtogowej i sufitowej:
szyny maja by¢ wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej, nierdzewnej lub
chromoniklowej grubosci min. 1,5 mm mocowane do podtoza i stropu,

Wymagania dla szyna przytaczeniowe;j:

ma by¢ wykonana z wysokiej jakosci aluminium lakierowanego RAL 9010 jako profil
zamkniety taczacy zabudowe S$cienng z sufitowa, profil uszczelniany uszczelka w
minimum 3 miejscach

Wymagania dla paneli §ciennych stalowych
Grubo$¢ panelu min 26 mm
wymagania odnosnie zastosowanego materiatu - stal grubos¢ blachy min. 1 mm,

wysokos¢ pojedynczego panelu musi odpowiadac¢ odlegtosci w $wietle sufit — posadzka
bez taczenia paneli w poziomie na wysokos¢ w swietle sufit - podtoga( bez taczenia paneli
W poziomie na wysokosci pomieszczenia),

wyklucza si¢ wykonanie zabudowy $ciany do wysokosci sufitu zdwaéch paneli laczonych,
konstrukcja panelu musi umozliwia¢ pozniejszy, fatwy demontaz pojedynczego panelu w
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celu przeprowadzenia dodatkowych zmian w instalacji i zabudowie,
atest higieniczny na powierzchni¢ lakierowang zgodny z DIN 9001/14001

ochrona radiologiczna dla $cianki obtozonej panelami z dwoch stron zgodnie z DIN 6812
przy 150kV min 0,3 mm

2.6. INNE

Gips szpachlowy - wykonany wg BN-80-6733-09 jest spoiwem o przedtuzonym czasie

wigzania i zwigkszonej przyczepnosci do podtoza. Uzywa si¢ go do szpachlowania wszelkiego
rodzaju uszkodzen powierzchni ptyt oraz spoinowania polaczen migdzy nimi oraz catych
powierzchni ptyt.

Tasmy spoinowe - stuza do wzmocnienia potaczen pomi¢dzy montowanymi ptytami i
zabezpieczenie ich przed pekaniem podczas eksploatacji. W projekcie przyjeto tasmy spoinowe
z wldkna szklanego, tkane w formie siatki, samoprzylepne szerokosci 40- 50 mm.

Narozniki ochronne - do zabezpieczenia zewnetrznych naroznikow $cian przyjeto narozniki
perforowane z blachy aluminiowej zakonczonej siatka z wtdkna szklanego.

Materialy izolacyjne - w celu zwigkszenia izolacyjnosci akustycznej i termicznej $cian z ptyt g-
k przyjeto wetne mineralng o ggstosci 80 kg/m3.

Tasma do uszczelnien akustycznych - przyjeto tasmg z elastycznego tworzywa spienionego,
samoprzylepna. Nalezy ja zastosowac na styku profilu "C" i "U" z podtozem.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozong jakoS$cia

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. Wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czeg$¢ ogdlna.
Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czgs¢ ogdlna.
Wymagania ogolne:

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA SUFITOW PODWIESZONYCH I SCIANEK

a) Przed przystagpieniem do wykonywania stropow podwieszonych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zalecane temperatury montazu od 11°C do 35°C. Nalezy réwniez utrzymywac stala wilgotnos¢
powietrza.

5.2. WYKONYWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH

Montaz sufitow podwieszanych wykonuje si¢ w nastepujacej kolejnosci:
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. zamocowanie profili do §cian na wyznaczonej wysoko$ci podwieszenia sufitu

. Wyznaczenie rozstawu wieszakow

. zamocowanie wieszakow do konstrukcji

. zamocowanie profili gtownych podtuznych

. montaz profili poprzecznych

. ulozenie izolacji

7. pokrycie konstrukcji metalowe] plytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomoca
wkretow co 15 cm.

8. poszpachlowac spoiny.

Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1mm/m.

AN DNk W=

Ruszt konstrukcji nosnej

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch warstw:
dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czgsci ,,warstwg
no$ng" oraz gornej - dalej nazywanej ,,warstwag gtowna". Niekiedy wykonywany jest ruszt
jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy no$nej. Materiatami konstrukcyjnymi do
budowania rusztéw sa ksztaltowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastgpujace czynniki:
a) ksztalt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na

sztywnos¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,
- sposOb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac
ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje

si¢ rozwigzania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku
usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubos¢ zastosowanych ptyt:

- rozmieszczenia plyt,

- rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy migdzy innymi od sztywnosci ptyt,

¢) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

- jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze
prostopadty do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z
ksztaltownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie
ma wptywu na odpornos$¢ ogniowa, poniewaz o wlasnosciach ogniochronnych decyduje
oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia plyt

Chcac uzyskac¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamigtac¢ o
paru podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem
(rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdluznego mocowania plyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ ptyt,
nalezy je tak rozmie$ci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly si¢ odciete kawalki o
szeroko$ci zblizonej do polowy szerokosci plyty (lub potowy jej dtugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie o odlegltos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
drugg warstwe plyt nalezy mocowac¢ mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o
jeden rozstaw miedzy no$nymi elementami rusztu.
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Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetniaé
warunek pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatos$ci przy ich obciazaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obciazenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pigciokrotnej warto$ci normalnego
obcigzenia przypadajgcego na dany tacznik lub kwotg.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace
konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejacych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowe;j
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywacé trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie
antykorozyjne.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 9,5 lub 12,5 mm.
Jesli tego wymagaja warunki ogniowe, na okladzing stosuje si¢ ptyty o podwyzszone;j
wytrzymatos$ci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane
do elementéw nosnych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow
no$nych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw no$nych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sig¢:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

- do profili stalowych blachowkrgtami.

Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych na sufitach
Grubos¢ ptyty 12,5 [mm]
Dopuszczalna rozpietos¢ : Kierunek mocowania poprzeczny 500, podiuzny 420

5.3. WYKONYWANIE SCIANEK Z PLYT GK

Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy wytrasowac potozenie $cianek/ obudow.
Przewiduje si¢ montaz $cianek z ptyt grubosci 1,25 cm, wodoodpornych i ognioodpornych, w
zaleznosci od miejsca wystgpowania.. Stelaz przymocowa¢ do podtozy z zastosowaniem
metalowych kotkdéw rozporowych oraz potaczy¢ elementy stelazu ze sobg. Nalezy zachowaé
pionowos¢ i plaszczyznowos¢ $cian. Stosowac profile odpowiadajace wytycznym producenta w
zaleznosci od ich przeznaczenia. Ptyty GK mocowac¢ do stelazu wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie. Na zakonczenie nalezy zamontowa¢ nierdzewne listwy naroznikowe, zazbroié
styki tasma z wtokna szklanego i zaszpachlowaé¢ nierownosci gipsem szpachlowym.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobo6w i robo6t
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cz¢$¢ ogolna
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, jezeli wszystkie badania
i pomiary daly wyniki pozytywne.

6.1. Odbior podloza

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do przykrecania plyt.
Podtoze powinno by¢ zlicowane. Nalezy sprawdzi¢ mocowanie wieszakow w przypadku sufitow
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podwieszonych

6.1 Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z
PN-B-79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

- r6wno$¢ powierzchni ptyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotno$¢ i nasigkliwosé,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia plyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2 Odbior robot

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty

pozytywne wyniki

6.3 Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowatos$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub

o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wcze$niejszych
zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia plaszczyzn powinny by¢
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych
tynkéw nalezy przeprowadzac¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania

(w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci ok. 2 mb, w do
wolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze§witu pomiedzy tata a powierzchnig suchego

tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki po
wierzchni :

Odchylenia powierzchni powierzchni i krawedzi od kierunku

Odchylenia powierzchni powierzchni suchego tynku od plaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej - nie wigksza niz 2 mm i w liczbie wigkszej niz 2 na catej dtugosci 2 mb

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kieruku pionowego: nie wigksza niz 1,5 mm na 1 mb na 1
mb i ogdlem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci 1 nie wigcej niz 4 mm
w pomieszczeniach powyzej 3,5 m

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kieruku pionowego: nie wigksza niz2 mmna 1 mb i ogdlem
nie wigcej niz 3 mm na catej powierchni ograniczonej sbelkami, §cianami itp.

Odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od przewidzianego w dokumentacji nie wigksza niz
2 mm

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
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Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna
Jednostka obmiarowsg robodt jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni . Z powierzchni suchych
tynkéw nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen,

jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m .

Cena rob6t obejmuje minimum:

-roboty pomiarowe i przygotowawcze,
-dostarczenie materiatow i sprzgtu na stanowisko pracy
-wykonanie $cian, narozy,

-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
-uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

-badania i pomiary.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogodlna.

8.1. ODBIOR PODLOZA
Plyty gipsowo-kartonowe, materiaty sufitu podwieszonego i materialty pomocnicze powinny
mie¢ zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta.

8.2. ODBIOR OKELADZINY Z PLYT G-K

Badanie gotowej oktadziny polega na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do konstrukcji

- zachowania dopuszczalnych odchylen od ptaszczyzny

- zachowaniu dopuszczalnych odchylen krawedzi od linii prostej
- pomiar tych odchylen

- oceng jakosSci szpachlowania spoin

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezb¢dne do wykonania robot podstawowych, nie
podlegaja osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie Wykonawcy wobec
Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacje inwestycji.

10. Dokumenty odniesienia
Normy:

PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej w procesie produkcji betonu do
betondw i zapraw

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo — kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-B-32250 Woda do celow budowlanych

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-EN 12860 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan
PN-B-79405 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405/Ap 1 Ptyty gipsowo-kartonowe

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOéw zapewnienia
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych,
tom [ Budownictwo Ogdlne. Arkady 1988 r.

Opracowanie: Mgr inz. Arch. U.Trepaszko

SPECYFIKACJA CZESC BUDOWLANA - SALAHYBRYDOWA BUD.W

69



SPECYFIKACJA CZESC BUDOWLANA - SALAHYBRYDOWA BUD.W

70



SST1.9

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
IODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE

Kody i nazwy robdt budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV)

45442100-8 Roboty malarskie
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1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagan dotyczacych realizacji robot malarskich
przewidzianych do wykonania , zwigzanych z inwestycja.

Specyfikacje opracowano do zastosowania  jako czg$¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Przebudowa pomieszczen pracowni hemodynamiki w budynku ,,W” na terenie
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM przy al. Powstancow
Wielkopolskich 72 w Szczecinie.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot :
-Malowanie tynkow cementowo-wapiennych gipsowanych
-Malowanie podtozy z ptyt gipsowo-kartonowych
-Gruntowanie podtozy

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogdlna.

1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikacja ST-00 czes$¢ ogdlna.
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot

Kody i nazwy robdt budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

45442100-8 Roboty malarskie

2. Wymagania podstawowe dotyczgce materialow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST .00.
"Wymagania ogolne"

2.1. WODA

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje
1 mut.

2.2. SPOIWA BEZWODNE

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i
odpowiadajgca wymaganiom normy panstwowej.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego,
lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien od odpowiada¢ wymaganiom normy lub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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2.4. ROZCIENCZALNIKI.
W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

-wode -do farb wapiennych i emulsyjnych

-terpentyne i benzyne -do farb i emalii olejnych,

-inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakos$ci wydanym
przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. FARBY BUDOWLANE GOTOWE.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Farby akrylowe, lateksowe farba emulsyjna (akrylowa, lateksowa) odporna na zmywanie (klasa
1 wg DIN EN 13300), z atestem do pomieszczen wymagajacych utrzymania aseptyki; odporna na
dziatanie srodkow dezynfekcyjnych

Wymagania dla farb:

- odpornos$¢ na Scieranie — zgodnei z okreslong klasa

-gestosé: max. 1,6 g/cm3

- zawarto$¢ substancji lotnych w % masy max. 45 %

- roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schnigcia powtoki w temp. 20 °C i1 wilgotnosci wzglednej powietrza 65 % do osiggnigcia S
stopnia wyschnigcia -max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny -gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubos¢-100 -120 Itm

- przyczepnos$¢ do podtoza -1 stopien,

- elastycznosc¢ -zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknig¢ lub
odstawania od podloza,

- twardo$¢ wzgledna -min. 0,1,

- odpornos$¢ na uderzenia -masa 0,5 kg spadajagca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki

-odporno$¢ na dziatanie wody -po -120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powtoki.

2.5.6. Srodki gruntujace.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia danego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki
malarskiej, lub innym zlecanym przez producenta farby srodkiem gruntujacym

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robét budowlanych zgodnie z zalozong jakoS$cia
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Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00. "Wymagania ogdlne" Roboty mozna
wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Wymagania dotyczace transportu
e Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

e Farby nalezy transportowac zgodnie z PN-O-79252 i przepisami obowigzujagcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

e Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna.
Wymagania ogélne:

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST 00. "Wymagania ogélne" Przy malowaniu
powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niS +5°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8 °C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego
obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1 °C. W czasie malowania
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po:

. catkowitym ukonczeniu robo6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

. catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

. catkowitym utozeniu posadzek,

. usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Uwaga! Wydzieli¢ kolorystycznie poszczegdlne oddzialy

5.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZY

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypehienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu 1 brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie metalowe powinny
by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-H-97050, dla danego typu
farby podktadowe;.

5.2. GRUNTOWANIE.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe¢ emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiego ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.3. WYKONYWANIA POWLOK MALARSKICH

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych i
dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno -matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢
jednolita, bez mug i plam Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.
Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
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wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen,p¢cherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki
powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczeg6lne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

6. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentow odniesienia

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"
6.1. POWIERZCHNIA DO MALOWANIA.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

. sprawdzenie wygladu powierzchni,
. sprawdzenie wsigkliwosci,

. sprawdzenie wyschni¢cia podtoza,
. sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez oglgdziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. ROBOTY MALARSKIE.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 80 %.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami .

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktoérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
cze$ciowo lub catkowicie 1 wykonaé powtornie.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00. "Wymagania ogolne"
Cena rob6t obejmuje co najmniej:

-roboty pomiarowe i przygotowawcze,

-dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy

-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan lub drabin malarskich
-uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,
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-badania i pomiary.

8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych
Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna.
8.1. ODBIOR PODLOZA

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypehienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. podioze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1. jezeli odbior podtoza odbywa
si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczysScic.

8.2. ODBIOR ROBOT MALARSKICH.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
roOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku prze$§witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchnie malowang do powtok o dobre;j
jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzgdziem powloki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badane;j
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbiorow materialow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezb¢dne do wykonania robot podstawowych, nie
podlegaja osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie Wykonawcy wobec
Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacje inwestycji.

10. Dokumenty odniesienia

Normy:

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-69/B-40285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogdlne metody badan

PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczanie trwatosci na §wiatto

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania Ogblne wytyczne

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne
BN-75/6113-1,6 Farba chlorokauczukowa do gruntowania
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PN-EN ISO 4618:2007P Farby i lakiery . Terminy i definicje

PN-EN ISO 11998:2007P Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci powtok na szorowanie na
mokro i ich podatno$¢ na czyszczenie

PN-EN ISO 12944-2:2001P Farby i lakiery. Ochrona prze korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

PN-EN ISO 12944-8:2001P Farby i lakiery. Ochrona prze korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich. Czes$¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej
nowych prac renowacji.

PN-EN 13279-1:2009P Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cz.1 Definicje i wymagania
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 13300 Fraby lateksow

Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych,

tom | Budownictwo ogolne. Arkady 1988 r.

Opracowanie: Mgr inz. Arch. U.Trepaszko
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