Zatgcznik nr 2A: Parametry wymagane ZP/220/51/19

Zadanie nr 1: Sprzet drobny do koronarografii i koronaroplastyki

Introduktor naczyniowy do dojscia promieniowego wraz z igla angiograficzna:

kaniula odporna na zatamania i zagiecia

e  dostepne dlugosci: 7cm, 11em, 23cm

e  dostegpne $rednice: 5.0, 6.0, 7.0 F

e  atraumatyczna koncodwka i przejscie pomi¢dzy poszerzaczem a koszulkg

e  zastawka hemostatyczna i boczny odptyw z kranikiem

e niezmienno$¢ §wiatla na calej dlugosci

e  oferowany w zestawie z iglg i liderem

e mikroprowadnik o budowie hybrydowej (proksymalnie gtadki, dystalnie z oplotem, migkka koncéwka),

e dostepne dwie krzywizny: prosta i J (45 stopni)

e mozliwoé¢ zamdéwienia introduktora z powtoka hydrofilng i markerem na koncu dystalnym

2. Introduktor naczyniowy do dojscia udowego dlugi wraz z igla angiograficzna:

e  kaniula odporna na zatamania i zagiecia

e  dostgpna dlugosé: 23cm

e dostegpne $rednice: od 5.0 do 10.0 F

e atraumatyczna koncodwka i przejscie pomi¢dzy poszerzaczem a koszulkg

e  zastawka hemostatyczna i boczny odptyw z kranikiem

e niezmienno$¢ §wiatla na calej dlugosci

e  oferowany w zestawie z iglg i liderem

3. Introduktor naczyniowy do dojscia udowego wraz z igla angiograficzna:

e kaniula odporna na zalamania i zagiecia

o dhugos¢ llcm

e atraumatyczna koncowka i przejscie pomi¢dzy poszerzaczem a koszulkg

e zastawka hemostatyczna i boczny odptyw z kranikiem

e oferowany w zestawie z igla i liderem

e niezmienno$¢ swiatla na catej dlugosci

e oferowane $rednice 5,6,7,8,9,11,12,14, 16 F

4. Introduktor naczyniowy do dojscia udowego ze zbrojeniem typu ,,coil”:

e Oferowany w zestawie z iglg i liderem

e Dostepne $rednice: 5, 6, 7, 8F

e Obecny znacznik na koncu dystalnym

e Dostepne dtugosci: 50, 60, 70, 80, 900, 100 cm

5. Mikrocewnik wielozadaniowy:

e Dostepne $rednice wewnetrzne: .017”,.0217,.024”, .028”, .032”, .040”

e Marker umozliwiajacy wizualizacj¢ mikrocewnika

e Podwoine, progresywne zbrojenie mikrocewnika

e Mickka, atraumatyczna koncoéwka cewnika o dlugosci przynajmniej Scm

e Dostepne koncéwki prosta i lekko zaklrzywiona (Multipurpose), super migkka (atraumatyczna)

e Dlugos¢ mikrocewnika minimum 135 cm

6. Prowadnik angiograficzny:

e Odporny na zagiecia, dobrze widoczny w skopii

e Pokrycie teflonowe prowadnikoéw

e Dostepne dlugosei: 100 cm, 140-150 cm, 200 cm, 260 cm

e  Dostepne s$rednice 0,187, 0,257, 0,35”

e  Dostepne koncoéwki robocze J i prosta

e Dostepny prowadnik z ruchomym rdzeniem umozliwiajacy regulowanie stopnia zagiecia koncowki ,,J”

7. Prowadnik lidera angioplastycznego (torquer):

e latwos¢ zakladania

e System mocowania na liderze zapewniajacy trwato$¢ zapiecia
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e Dobra manewrowalno$¢ — mozliwos¢ skupienia si¢ operatora tylko na prowadzeniu lidera, bez koniecznosci
jednoczesnego utrzymywania torguera w danym miejscu

e Ergonomiczny ksztalt

8. Przedluzacze niskoci$nieniowe do pomiaru ci$nienia:

e Szczelnos¢ potaczen

e Wykonane z przezroczystego materiatu

o Fatwos¢ obstlugi

e Dlugosci 601 150 cm

9. Rampa dwukranikowa i trzykranikowa:

e  Szczelno$¢ krandw

e latwe w obsludze

e Oferowane dwu i trzykranikowe

10. Y-adaptery jedno i dwuzastawkowe:

e latwos¢ zakladania

e  Szczelno$¢ zastawki/-ek

e Swiatto 9F

e Ergonomiczny ksztalt
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