Zatacznik nr 2A: Opis przedmiotu zaméwienia ZP/220/52/19

A) Sprzet zuzywalny

1. Cewnik IVUS:

* Naped mechaniczny, obroty rdzenia obrazujacego — 30 obrotéw na sekunde

*  Przetwornik ultradzwiekowy o czestotliwosci — 40 MHz

* Rozdzielczo$¢ osiowa — 38 um

*  Dtugos¢ od koncéwki dystalnej do przetwornika — 20mm

* Polozenie markera radiocieniujacego — Smm od koncéwki dystalnej

* Maksymalna gleboko$¢ penetracji — bmm

*  Dtlugos¢ robocza cewnika — 135cm

*  Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i cewnikiem prowadzacym SF

* Budowa teleskopowa umozliwiajaca badanie naczynia na dlugosci 150mm bez zmiany pierwotnego
polozenia cewnika

» Teleskop cewnika ze znacznikami zewnetrznymi umozliwiajagcymi oceng potozenia glowicy

2. Wyciagarka:

* System jednorazowego uzytku kompatybilny z glowica mechaniczng 40MHz

*  System umozliwiajacy wykonanie badania i pomiaru na dlugosci 100mm

3. Prowadnik wiencowy FFR:

*  Sensor optyczny

»  Dtugo$¢ robocza prowadnika — 185cm

e Srednica prowadnika — 0.014” (<0.36mm)

*  Dtugo$¢ koncéwki widocznej w skopii — 3cm

* Znaczniki odlegto$ci — 90cm (promieniowy) i 100cm (udowy)

*  Dtugos¢ przewodu optycznego — 2m

»  Zakres pracy - 45mmHg do 300mmHg

B) Dzierzawa

1. Konsola do wykonywania ultrasonografii wewnatrznaczyniowej (IVUS):

* System z wbudowang wyciagarka kompatybilna z oferowanymi sondami

* Funkcja ,,Trace Assist” - automatyczne $ledzenie §wiatla naczynia (pokazuje minimalne i maksymalne
przekroje, pola oraz % stenozy (funkcja obstugiwana przez operatora)).

* Przeglad dynamiczny (animacja statycznych obrazéw IVUS pozwalajaca na lepsza interpretacje
danych)

*  Funkcja ,,Smart TGC” (automatyczna poprawa jakosci zdje¢ IVUS)

* Gwarancja przez caly okres trwania umowy.

2. Modul FFR:

* Komunikacja z modulem przetwarzania sygnatu poprzez Bluetooth

*  Automatyczna kalibracja prowadnika poprzez RFID
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