Znak sprawy: ZP/220/73/19 Zalacznik nr 2 do formularza oferty

Zadanie nr 1: Dostawa, montaz i uruchomienie lasera okulistycznego typu YAG SLT:

Warunek Parametry oferowane
Lp. Parametr/warunek . (wypelnia
Wykonawca)
1. 2. 3. 4.
I |Modul YAG
1 | Klasa lasera: Klasa IIIb (3B) TAK
2 | Zrédio laserowe: Q-Switched Nd:YAG TAK
3 | Dlugo$¢ fali: 1064 nm TAK
4 | Regulacja energii: 0,3 mJ — 10 mJ regulowana bezstopniowo TAK
5 | Maksymalna energia: 30mJ w potréjnym pulsie TAK
6 | Czas trwania pulsu: 4 ns TAK
7 | Sposéb emisji pulsu: 1/2/3 pulsy na strzal z odstgpem 20 mikrosekund TAK
8 | Tryb powtarzania: 2.0 Hz w pojedynczym pulsie TAK
9 | Wielko$¢ ogniska: 10 mikronéw w powietrzu, 8 mikronéw FWHM TAK
10 | Przesunigcie ogniskowania (Defokalizacja): -150 pm /430 pm/ +150pum TAK
11 | Rozbiezno$¢ wigzki: 16 stopni TAK
12 | Laserowy filtr bezpieczenstwa: Calkowita filtracja OD5@ 1064 nm TAK
II | Modut SLT
1 | Klasa lasera: Klasa IIIb (3B) TAK
2 | Zrédto laserowe: Q-Switched zdwojonej czestotliwosci Nd: YAG TAK
3 | Dlugo$¢ fali: 532 nm TAK
4 | Regulacja energii: 0,3 mJ — 2 mJ regulowana bezstopniowo TAK
5 | Czas trwania pulsu: 4 ns TAK
6 | Maksymalna czgstotliwo$¢ powtarzania: 2,5 Hz TAK
7 | Wielko$¢ ogniska: 400 mikronéw TAK
8 | Rozbieznos$¢ wigzki: < 3 stopnie TAK
9 | Laserowy filtr bezpieczefistwa: Catkowita filtracja OD5@ 532 nm TAK
III | Lampa szczelinowa
1 | Typ mikroskopu: Stereoskopowy zbiezny mikroskop Galileusza TAK
2 | Soczewka obiektywu: 1,25x TAK
3 | Soczewka okularu: 12,5 x z regulacja dioptrii + 5D TAK
4 | Poziomy powigkszenia: 10x, 16x, 25x TAK
5 | Regulacja dystansu migdzy Zrenicami: 48,5 mm — 80mm TAK
6 | Dystans wertykalnej regulacji podbrédka: 70mm TAK
7 | Regulacja szczeliny: 0 — 14 mm TAK
8 | Rotacja szczeliny: 180 stopni TAK
9 | Pod$wietlone pole widzenia: 0,2 mm /5,5mm /9 mm /14 mm TAK
10 | Kat o§wietlenia: 180 stopni w ptaszczyznie horyzontalnej TAK
11 | Filtry: Kobaltowy-niebieski TAK
12 | O$wietlacz: LED, 6V, 20W TAK
13 | Panel kontrolny zintegrowany w korpusie lasera i lampy szczelinowej TAK
Wyswietlacz informujacy o trybie pracy lasera przez zmiang¢ koloru
14 o . TAK
pod$wietlenia
15 Kluczykowy trzypozycyjny przetacznik umozliwiajacy wytgczenie lasera TAK
oraz wilaczenie w tryb YAG lub SLT
16 Mozliwo$¢ rozbudowy o laser 532 nm do laserowania siatkéwki oka typu TAK
monospot i multispot
17 | Promien celujacy: 635 £10nm, regulowana intensywno$¢ TAK
18 | Maksymaly pobdr mocy lasera:: 108 VA TAK
IV | Dodatki
Soczewka kontaktowa do kapsulotomii; powigkszenie obrazu: 1.8x;
1 . . . TAK
powigkszenie ogniska lasera 0.56x
Soczewka kontaktowa do irydotomii; powigkszenie obrazu: 1.5x;
2 . . . TAK
powigkszenie ogniska lasera 0.67x
Soczewka kontaktowa do SLT; powickszenie obrazu: 1x; powigkszenie
3 . TAK
ogniska lasera 1x
V | Dodatkowe informacje
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Znak sprawy: ZP/220/73/19 Zalacznik nr 2 do formularza oferty

TAK,
1 | Producent Podaé
TAK

sk >
2 | Model Podaé
TAK

* el
3 | Nazwa katalogowa Podaé
4 | Sprzet fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wczesniej niz w 2019 roku TAK
Dostawca wskaze serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego TAK

5 | sprzetu i zalaczy do oferty o§wiadczenie serwisu o posiadaniu autoryzacji .
. Poda¢

producenta — poda¢ nazwg, adres, tel. fax

¥ —uzupetni¢ w przypadku posiadania przez oferowany sprzet w/w danych;
Niniejszym o$wiadczam, iz oferowany sprzet posiada parametry techniczne okre§lone powyzej.

/podpis i pieczg¢ osoby (0s6b) upowaznionej do
reprezentowania Wykonawcy/
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Znak sprawy: ZP/220/73/19 Zalacznik nr 2 do formularza oferty

Zadanie nr 2: Dostawa, montaz i uruchomienie lasera zielonego do zabiegow siatkowkowych:

Parametry oferowane
Warunek y

Lp. Parametr/warunek . (wypelnia
graniczny Wykonawca)
1. 2. 3. 4.
I | Laser okulistyczny
1 | Dlugo$¢ fali promieniowania 532 nm TAK
2 | Moc wiazki na rogéwce - 1500 mW TAK
Laser celujacy diodowy o dlugosci fali w zakresie od 620 nm do 650 nm,
3 TAK
moc max. ImW
4 | Czas trwania impulsu: regulowany w zakresie min. 10 - 2500 ms TAK
Praca lasera w trybie multi — spot polegajacy na mozliwo$ci wyboru z
5 | panelu sterowania wzorcéw laserowania w postaci: linii, okregéw i TAK
pStokregéw
Czas trwania impulsu wielopunktowego (multi-spot) : regulowany w
6 L TAK
zakresie min. 10 - 50 ms
7 Czas odstgpu migdzy impaktami : regulowany w zakresie min. 10 - 6000 TAK
ms
8 | Chlodzenie - termoelektryczne TAK
9 Mozliwo$¢ wspodtpracy z lampa szczelinowa, endo-koncdwkami i TAK
wziernikiem posrednim dla wszystkich dtugosci fal
Wspdlosiowe prowadzenie wigzki laserowej i obserwacji lampy
10 | szczelinowej bez stosowania adapteréw posrednich do lampy TAK
szczelinowej
11 System parafokalnej regulacji wielkos$ci spotu w zakresie min. 50 - 1000 TAK
pm
Elektromechaniczny mikromanipulator pozwalajacy na rownoczesng
12 | zmiang¢ potozenia spotu lasera i szczeliny lampy realizowany jednym TAK
pokrettem i jedng r¢ka bez zmiany potozenia lampy szczelinowej
13 Dotykowy pulpit sterowniczy lasera nie zintegrowany z lampa TAK

szczelinowg pozwalajacy na ustawienie go w dowolnym miejscu
Konsola lasera i pulpit sterowniczy odtaczane od lampy szczelinowe;j
14 | pozwalajace na prace lasera w trybie §rédoperacyjnym z jednorazowymi TAK
koncéwkami endo bez potrzeby zakupu dodatkowego wyposazenia
Mozliwo$¢ wyboru typu soczewki kontaktowej uzywanej w czasie
15 | zabiegu. Automatyczna kalkulacja powigkszenia catkowitego uktadu TAK
optycznego urzadzenia i uzytej soczewki
II | Laserowa lampa szczelinowa

1 | 5-stopniowy zmieniacz powigkszen w zakresie min. 5 do 32x TAK

2 | Okulary o powigkszeniu min. 10x, z korekcja wady min. +5/-8 dpt TAK

3 | Szeroko$¢ szczeliny regulowana plynnie w zakresie min. 0-14 mm TAK

4 | Dlugo$¢ szczeliny regulowana skokowo 1/3/5/9/14 mm TAK

5 | Natezenie o$wietlenia szczeliny regulowane ptynnie TAK
Funkcja wy$wietlania aktualnych parametréw lasera w okularze lampy

6 szczelinowej: rozmiar spotu lasera, ilo§¢ wyzwolonych impaktéw, moc TAK

lasera, czas trwania impulsu, przerwa mi¢dzy impulsami, jasno$¢
wyS$wietlanych parametréw w okularze, rotacja multi - spot

Joystick wbudowany w lampg szczelinowa znajdujacy si¢ obok
mikromanipulatora szczeliny lampy, pozwalajgcy na zmian¢ parametréw
7 | pracy lasera jedna r¢ka. Regulowane parametry : moc lasera, czas trwania TAK
impulsu, przerwa mi¢dzy impulsami, jasno$¢ wyswietlanych parametrow
w okularze, rotacja multi - spot

Funkcja szybkiej blokady pozycji lampy szczelinowej realizowana

8 Lo TAK
dzwignia
Blokada transportowa podstawy jezdnej lampy szczelinowej realizowana
9 TAK
pokrettem
Stolik o napedzie elektromotorycznym, asymetryczny przystosowany do
10 Lo . . L TAK
obstugi pacjentéw na wézkach inwalidzkich
IIT | Dodatkowe informacje
TAK,
1 | Producent Podaé
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Znak sprawy: ZP/220/73/19 Zalacznik nr 2 do formularza oferty

TAK
S >
2 | Model Podaé
TAK
* e
3 | Nazwa katalogowa Podaé
4 | Sprzet fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcze$niej niz w 2019 roku TAK
Dostawca wskaze serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego TAK
5 | sprzetu i zalaczy do oferty o§wiadczenie serwisu o posiadaniu autoryzacji .
. Poda¢

producenta — poda¢ nazwg, adres, tel. fax

¥ —uzupetni¢ w przypadku posiadania przez oferowany sprzet w/w danych;
Niniejszym o$wiadczam, iz oferowany sprzet posiada parametry techniczne okre§lone powyzej.

/podpis i pieczg¢ osoby (0s6b) upowaznionej do
reprezentowania Wykonawcy/
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